sV
DA
Fl

NO
EN
FR

Bruksanvisning 2-26
Brugsanvisning 27-51
Kayttdohje 52-76
Bruksanvisning 77-101
Operator's manual 102-126
Manuel d'utilisation 127-152

NL

ES
DE
PT
sL

(HjHusqvarna

Gebruiksaanwijzing 153-177
Manuale dell'operatore 178-203
Manual de usuario 204-229
Bedienungsanweisung 230-255
Manual do utilizador 256-281
Navodila za uporabo 282-306

|“|

Automower®
EPOS™ Plug-in
Kit




Innehall
1 SEKErhet.......coiiiiiieie e 2 6 Forvaring och kassering...........ccoceeevvveennneenn. 24
2 Introduktion........ccooeeieiee e 3 7 Tekniskadata.......cccoooooeerinieniniciiieeee, 24
3 Installation.........ccooiiiiiiiii e 6 8Garantic.....cocceiiiiiiii 25
4°Underhdll......cocoiiiiiiiieie e 20 9 Forsadkran om 6verensstdmmelse.................. 26
5 FelsOKNing........ccoiuiiiiiiiiiieeee e 20

1 Sékerhet

1.1 Sékerhetsdefinitioner

Varningar, forsiktighetsatgarder och anmarkningar
anvands for att betona speciellt viktiga delar i
bruksanvisningen.

VARNING: Anvands om det finns risk
for skador eller dodsfall for anvéndaren

eller kringstdende om anvisningarna i
bruksanvisningen inte foljs.

OBSERVERA: Anvands om det
finns risk for skada pa produkten, annat

material eller det angransande omradet om
anvisningarna i bruksanvisningen inte foljs.

Notera: Anvands for att ge mer information som &r
nddvandig i en viss situation.

1.2 Allmanna sakerhetsanvisningar

VARNING: Lss varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

. Folj nationella foreskrifter om elsékerhet.

. Produkten far endast anvandas med en
stromforsorjningsenhet som tillhandahalls av
Husqvarna.

. Produkten far endast anvéandas med den
utrustning som rekommenderas av tillverkaren.
Alla andra typer av anvandning ar felaktig.
Tillverkarens instruktioner avseende drift och
underhall maste foljas noggrant.

. Produkten far endast anvandas, underhallas och
repareras av personer som kanner till dess
sarskilda egenskaper och sakerhetsforeskrifter.
Las igenom bruksanvisningen noggrant och se till
att du forstar instruktionerna innan du anvander
produkten.

. Husqvarna garanterar ej full kompatibilitet mellan
produkten och andra typer av tradlésa system
sasom fjarrstyrningar, radiosandare, horslingor,
nedgravda elektriska djursténgsel eller liknande.

. Det ar inte tillatet att &ndra originalutférandet pa
produkten. Alla &ndringar sker pa eget ansvar.

. Driftstemperaturen ar —20 till 45 °C.
Forvaringstemperaturen ar —20 till 70 °C.

1.3 Sakerhetsinstruktioner for
installation

VARNING: Lss varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

. Placera inte stromforsorjningen pa en plats dar den
riskerar att bli blét. Placera inte stromférsorjningen
pa marken.

. Kapsla inte in stromférsorjningen. Kondensvatten
kan skada stromférsorjningen och okar risken for
elektrisk stot.

. Risk for elektrisk stot. Installera endast till en
jordfelsbrytare nar du ansluter stromférsérjningen
till vagguttaget. Galler féor USA/Kanada. Om
stromférsorjningen installeras utomhus: Risk for
elektrisk stét. Installera endast till ett tackt Klass
A GFCl-uttag (RCD) som har ett hélje som ar
vaderbestéandigt med tillbehorets kontaktskydd isatt
eller borttaget.

. Se till att kontakterna pa lagspanningskabeln och
stromforsdrjningsenheten ar rena och torra innan
du ansluter dem.

. Det finns risk for fallande foremal nar
referensstationen installeras. Detta kan leda till
skador.

. For att undvika skador pa kablarna maste
stromkabeln och férldngningskabeln vara utanfor
arbetsomradet.

. Det finns risk for fall om du installerar
referensstationen pa hog hojd. Se till att du star
stadigt nér du installerar referensstationen.

2 - Sakerhet

1944 - 001 - 13.01.2023




1.4 Séakerhetsinstruktioner for underhall

f:ﬁ VARNING: Lss varningsinstruktionerna

nedan innan du anvander produkten.
. Koppla bort produkten fran stromférsorjningen
innan du rengor den eller utfér underhall pa den.

1.5 Vid askvader

For att minska risken for skador pa de elektriska
komponenterna i referensstationen rekommenderar vi
att stromforsorjningen till referensstationen kopplas ur
nar det finns risk for askvader. Anslut stromforsorjningen
igen nar det inte finns risk for askvader.

2 Introduktion

2.1 Inledning

Serienummer:

Produktnummer:

Serienumret finns pa produktens typskylt och pa produktkartongen. Anvand serienumret for att registrera din produkt

pa www.husqgvarna.com.

2.1.1 Support

Prata med en Husqvarna-serviceverkstad om support
for produkten.

2.1.2 Produktbeskrivning

Notera: Husqvarna uppdaterar regelbundet
produkternas utseende och funktion. Se Support pa sida
3.

Det hér kitet innehaller en EPOS™-referensstation
och en EPOS™ Plug-insom ska installeras
pa 320/430X/450X NERArobotgrasklipparen. EPOS™-

referensstationen tar emot satellitsignaler och skickar
korrigeringsdata till robotgréasklipparen. EPOS™ Plug-
inanvander satellitsignaler och korrigeringsdata fran
referensstationen for positionering.

2.1.3 Systembeskrivning

| EPOS™-systemet ingar en robotgrasklippare, en
laddstation och en referensstation. Robotgrasklipparen
och referensstationen tar emot satellitsignaler for
positionering. Referensstationen ar stationar och skickar
korrigeringsdata till robotgrasklipparen for att fa ratt
position for klipparen. Arbetsomradet skapas virtuellt i
en app genom att produkten kérs och punkter satts ut
for att skapa en karta i en app.
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2.1.4 Produktéversikt

Referensstation

Arm

Stodfaste

Litet stolpfaste, for stolpar som ar 32-44 mm
Stort stolpfaste, for stolpar som &r 44-55 mm
Automower® EPOS™ Plug-in

Skruvar

N o wN =

1 Utseendet kan skilja sig &t fér olika marknader.

10.
11.
12.

Skruvar

Brickor
Strémforsorjning’
Lagspéanningskabel
Bruksanvisning
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2.1.5 Systemoversikt

©NoGOhON =

9.

10.
11.
12.

Satelliter
Satellitsignaler
Referensstation
Korrigeringsdata
Laddstation?
Virtuell grans
Avgréansad zon
Arbetsomrade
Mobil enhet?
Dockningspunkt
Transportvag
Robotgrasklippare med EPOS™ Plug-in-kit*

2.1.6 Symboler pa produkten

Dessa symboler kan finnas pa produkten. Se till att du
forstar dem.

2 Medfélier ej.
3 Medféljer ej.
4 Robotgrasklippare ingar inte.

Den hér produkten éverensstdmmer med
gallande EU-direktiv.

Den hér produkten éverensstdmmer med
géllande direktiv for Storbritannien.

Det &r inte tillatet att kassera produkten
som vanligt hushallsavfall. Folj nationella
bestammelser och anvand det lokala
atervinningssystemet.
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Anvand en léstagbar strom-
forsorjningskalla enligt speci-
fikation pa typskylten bredvid
symbolen.

o [LL]

Chassit innehaller komponenter som

ar kansliga for elektrostatisk urladdning
(ESD). Chassit far endast 6ppnas och
forseglas av en behdrig servicetekniker.
Garantin galler inte om férseglingen ar
bruten.

Am

Notera: Ovriga symboler/etiketter p& produkten avser
specifika krav for certifieringar pa vissa marknader.

2.1.7 Symboler i appen

(9)

Visar styrkan pa radiosignalen som
produkten tar emot fran referensstationen.

Status &r EPOS bekréftad. Produkten
har en exakt position och riktning.
Det ar nddvandigt for att anvanda
produkten automatiskt och for att
installera kartobjekt.

Status &r EPOS-atgérd nédvéndig.
Produkten har en exakt position men
det ar nddvandigt att hantera produkten,
manuellt eller automatiskt, for att fa en
korrekt riktning.

Status &r EPOS-s6kning. Produkten har
ingen exakt position och soker efter
satellitsignaler och korrigeringsdata for att
fa en exakt position.

3 Installation

3.1 Inledning — installation

VARNING: Lss och forsta
sakerhetskapitlet innan du installerar

produkten.

Notera: se www.husqvarna.com fér mer information
om installation.

VARNING: Ls och forsta
sékerhetskapitlet i bruksanvisningen for
robotgrasklipparen innan du installerar
produkten.

OBSERVERA: Anvand originaldelar

och originalinstallationsmaterial.

3.2 Huvudkomponenter fér installation
Installationen omfattar féljande komponenter:

. Robotgréasklippare®som klipper grasmattan
automatiskt.

. Laddstationfsom laddar produkten.

5 Kops separat.
6 Kops separat.
7 Medféljer laddstationen.

Strémforsoérjningsenhet’som ansluts till
laddstationen och ett 100-240 V-vagguttag.
Stromfoérsorjningsenhet som ansluts till
referensstationen och ett 100-240 V-vagguttag.
Referensstation som tar emot satellitsignaler och
skickar korrigeringsdata till robotgrasklipparen.
Automower® EPOS™ Plug-in.

Mobil enhet med Automower® Connect-appen
for att gora installationen och instéllningarna for
produkten.

3.3 Forbereda for installation

OBSERVERA: Gropar med vatten i

grasmattan kan orsaka skador pa produkten.

A
A

OBSERVERA: Las

installationskapitlet innan du pabdrjar
installationen.

Gor en skiss av arbetsomradet och inkludera
alla hinder. Det gor det lattare att undersdka var
laddstationen, referensstationen och de virtuella
granserna kan placeras.

Markera pa skissen var laddstationen,
referensstationen, underhallspunkten,
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transportvagarna, de virtuella granserna for
arbetsomradena och de avgrénsade zonerna ska

placeras.

. Folj instruktionerna for avstand mellan skymmande
féremal.

. Fyll eventuella hal i grdsmattan for att gdra den
jamn.

. Klipp graset innan du installerar produkten. Se till
att graset ar hogst 10 cm.

Notera: De farsta veckorna efter installationen
kan ljudnivan vid grasklippning vara hogre &n vanligt.
Ljudnivan minskar efter en tid.

3.4 Undersotka var referensstationen
kan placeras

askledare i narheten ska du inte installera
referensstationen hogre &n askledaren.

OBSERVERA: installera inte

referensstationen pa en flaggstang.
Referensstationens rorelser paverkar de
korrigeringsdata som skickas till produkten
med korrekt position.

c OBSERVERA: 0m det finns en

. Installera referensstationen pa ett fast foremal som
inte kan rora sig eller rotera.
. Installera referensstationen pa en stolpe eller

vagg. Stolpen maste vara 32-55 mm i
diameter for att passa monteringstillbehdren for
referensstationen.

Notera: om referensstationen installeras pa
en vagg maste ovansidan av referensstationen
vara ovanfor vaggen. Metallféremal kan orsaka
storningar i referensstationens signal.

. Se till att referensstationen har fri sikt mot himlen.
Den maste ha minst 135 graders fri sikt mot
himlen. Vi rekommenderar att den har fri sikt i alla
riktningar 6ver en hojdvinkel pa 10°.

. Installera referensstationen pa minst 2 meters
hojd.
. Det maximala avstandet mellan referensstationen

och produkten ar 500 m vid fri sikt. Objekt
mellan referensstationen och produkten minskar
avstandet.

3.5 Undersoka var stromforsorjningen
kan placeras

. Placera stromforsorjningen i ett omrade med tak
och skydd fran sol och regn.

. Placera stromforsorjningen i ett omrade med bra
luftflode.

. Anvand en jordfelsbrytare nar du ansluter
stromférsoérjningen till eluttaget.

. Forlang lagspanningskabeln om det behdvs.
Lagspéanningskabeln kan forlangas upp till 100 m.

3.6 Undersoka var laddstationen kan
placeras

. Du kan placera laddstationen i eller utanfér
arbetsomradet. Det behdvs ingen transportvag
om laddstationen placeras i arbetsomradet (A).
Det behdvs ingen transportvag om produkten
ar helt i arbetsomradet nar den star vid
laddstationens dockningspunkt. Om laddstationen
och dockningspunkten (B) inte star i arbetsomradet
maste du installera en transportvag (C).

® ®p

. Du kan placera laddstationen i ett Automower®-
hus.

. Placera laddstationen (A) dar dockningspunkten
(B) har fri sikt uppat. Laddstationens
dockningspunkt (B) ar dar produkten stannar efter
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att ha backat fran laddstationen. Backstrackan kan
stallas in pa 70-250 cm. Se till att det ar minst
3 m (C) mellan féremal som &r hégre &n 1 m runt

dockningspunkten (B).
|
N

V|

EBE
|
l [

. Om produkten inte far anvandas i en del av
dockningsomradet bor du placera en skyddsvagg
som ar minst 15 cm hég. Dockningsomradet (A)
ar ett cirkelrunt omrade runt laddstationen med en
radie pa 3 m.

Notera: Produkten anvinder
laddstationssignalen for att sdka efter
laddstationen nar den befinner sig i
dockningsomradet.

. Placera laddstationen néra ett eluttag.
. Placera laddstationen pa en plan yta.
. Laddstationens bottenplatta far inte vara bojd.

max. 5cm [/ 2"

max.5cm / 2" I

/‘

. Om arbetsomradet har tva delar som skiljs at av
en brant lutning rekommenderar Husqvarna att
laddstationen placeras i den nedre delen.

OBSERVERA: Installera inte
laddstationen dar det finns metallféremal i

marken. Metallféremal kan orsaka stérningar
i laddstationssignalen.

3.7 Undersdka var stromférsorjningen
kan placeras

OBSERVERA: se till att
knivarna pa produkten inte klipper av

lagspanningskabeln.

8 - Installation
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OBSERVERA: Lagg inte

lagspanningskabeln i en spole eller under
laddplattan. Spolen stor signalen fran
laddstationen.

A

. Placera stromforsorjningen i ett omrade med tak
och skydd fran sol och regn.

. Placera stromforsorjningen i ett omrade med bra
luftflode.

. Anvand en jordfelsbrytare med en utldsningsstrom
pa hogst 30 mA nar du ansluter stromforsorjningen
till eluttaget.

Lagspanningskablar av olika langder finns som tillbehor.

3.8 Undersoka var du ska installera de
virtuella grédnserna

c OBSERVERA: 0m arbetsomradet

OBSERVERA: Latinte produkten

kora pa grus.

gransar mot vattensamlingar, sluttningar,

Notera: Fsremal som &r mindre an 1 m héga
stor inte produktens funktion.

Notera: Tradkronor som &r mindre n 4 mi
diameter stor inte produktens funktion. Om den
sammanlagda diametern pa tradkronorna hos trad
som star bredvid varandra ar mindre &n 4 m stor
inte produktens funktion.

. Gor en avgransad zon (B) runt tradkronor som ar
mer @n 4 m i diameter (A).

stup eller allman vag maste det finnas
en skyddsvagg. Vaggen maste vara minst
15 cm hdg.

. For aktsam drift utan oljud ska du isolera alla
hinder, som trad, rétter och stenar.

. Gor en skiss dver arbetsomradet innan du
installerar de virtuella granserna.

3.9 Installera kartobjekt nara

byggnader och trad

Nar produkten &r i drift maste den ha fri sikt uppat for att
kunna anvanda satellitsignaler fér navigering.

. Se till att en del pa 90° av himlen inte ar skymd.

. Installera den virtuella grénsen pa ett minsta
avstand (C) pa 1.5 m fran L-formade féremal som
ar hégre an 1 m.

1944 - 001 - 13.01.2023
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. Om du vill installera virtuella granser i ett omrade
med ett U-format foremal som ar hogre an 1 m
maste du se till att avstandet (E) &r minst 6 m.
Om féremalen ar hogre an 3 m ska du se till att
avstandet (E) ar dubbelt sa hogt som det hogsta
féremalet. Installera den virtuella gransen pa ett
minsta avstand (D) pa 1.5 m fran foremalet.

Notera: Fsr omraden med en bredd som ar
smalare an 4 m kan en transportvag skapas for
att robotgrasklipparen ska kunna kéra igenom
passagen utan att klippa.

3.9.1 Passager

En passage ar en sektion med en virtuell grans pa
var sida som férbinder tva delar av arbetsomradet.
Passagen maste vara minst 2 m bred for att fa ett bra
klippresultat.

3.9.2 Installera kartobjekten i en lutning

Produkten kan anvandas i 50% lutning. Inkludera inte
for branta lutningar i arbetsomradet. For branta lutningar
kan isoleras som férbjudna zoner. Lutningen (%)
beraknas som héjd per meter. Exempel: 10 cm / 100 cm
=10%.

10% 100 cm/40"

/@\ % \ 7
— N A —
U \

/ \

B =
/ \
= ® i~
ST
O o IES
. For omraden mellan foremal som &r hogre &n 1 m

maste avstandet (F) vara minst 4 m.

. For lutningar som ar brantare an 50% i
arbetsomradet ska du isolera lutningen med en
férbjuden zon.

. For lutningar som &r brantare an 25% langs
grasmattans ytterkant. Installera den virtuella
gransen genom att kdra produkten med bakhjulet
5 cm (A) fran kanten.
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. For lutningar intill en allmén vag ska du satta upp
ett stdngsel eller en skyddsvagg langs den yttre
kanten av lutningen.

3.10 Installera produkten

1. Montera EPOS™ Plug-in. Se /nstallera EPOS
Plug-in pa sida 11.
2. Installera appen Automower® Connect pa din

mobila enhet. Se Automower® Connect pé sida
72.

3. Parkoppla produkten och appen Automower®
Connect. Gér EPOS™-konfigurationen i
Automower® Connect-appen. Se Géra EPOS™-
konfigurationen pa sida 11.

4. Installera laddstationen. Se /nstallera laddstationen
pé sida 12.

5. Installera referensstationen. Se /nstallera
referensstationen pa sida 13.

6.  Skapa en karta med arbetsomraden, avgransade
zoner, transportvagar och underhallspunkter. Se
Installation av kartobjekt pa sida 16.

7. Anvand appen Automower® Connect fér att

gobra installningar fér produkten. Se Automower®
Connect pa sida 12.

Notera: Mer information om instliningarna i
appen finns i robotgrasklipparens bruksanvisning.

3.10.1 Installationsverktyg

. Skruvmejsel, Torx 20.

. Insexnyckel, 4 mm. Medféljer i kartongen.
. Insexnyckel, 8 mm. Medféljer i kartongen.

3.10.2 Installera EPOS Plug-in

1. Tabort den 6vre kapan pa robotgrasklipparen.

2.

3. Ta bort tatningspluggen pa anslutningen.

4. Anslut kabeln fran EPOS Plug-in till
robotgrasklipparen.

5. Installera EPOS Plug-in med fyra skruvar.
6. Installera toppkapan.

3.10.3 Géra EPOS™-konfigurationen

Nar du slar PA produkten for forsta gangen finns det
nagra grundlaggande installningar som du maste géra
innan du kan borja anvanda produkten. Du maste
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ockséa parkoppla produkten och appen Automower®
Connect for att kunna stélla in objekt pa kartan, andra
installningarna och anvénda produkten. Anvand appen
Automower® Connect pa din mobila enhet eller appen .

1. SIa PA produkten.

Notera: Produktens Bluetooth®-
parkopplingslage aktiveras i tre minuter. Om
parkopplingen mellan produkten och den mobila
enheten inte slutfors pa tre minuter slar du av
produkten och slar sedan pa den igen.

2. Logga in pa ditt Husqvarna-konto i Automower®
Connect-appen.

3.  Starta Bluetooth® p& din mobila enhet.

4. Valj Mina grésklippare i Automower® Connect-
appen och lagg till din produkt.

5. Ange PIN-koden fran fabriken.

6.  Folj instruktionerna for EPOS™-konfigurationen
i Automower® Connect-appen. Parkoppla
referensstationen med laddstationen och installera
kartobjekten.

OBSERVERA: sitt inte fatterna pa

laddstationens bottenplatta.

A
A

VARNING: se till att

kontakterna pa lagspanningskabeln och
stromférsdrjningsenheten ar rena och torra
innan du ansluter dem.

Nar du ansluter stromférsorjningen ska du endast
anvanda ett eluttag som ar anslutet till en
jordfelsbrytare.

3.10.5.1 Installera laddstationen

OBSERVERA: Gérinte nya hal i
laddplattan.

OBSERVERA: sitt inte fotterna pa

laddstationens bottenplatta.

Notera: bu behéver endast parkoppla appen
Automower® Connect och produkten en gang.

3.10.4 Automower® Connect

Automower® Connect ar en kostnadsfri app fér mobila
enheter. Anvand appen for installation, installiningar och
anvandning av produkten. Du kan ocksa hitta mer
information om t.ex. alarm och statistik i Automower®
Connect-appen.

Appen kan anvandas med tva olika typer av anslutning:
Mobil uppkoppling med lang réckvidd och Bluetooth®
med kort rackvidd.

. | statusvyn visas produktens aktuella status och
batteriets laddningsstatus.

Notera: vissa lander stéder inte mobilanslutning
till Automower® Connect pa grund av
regionspecifika mobiltelefonisystem. Automower®
Connect-livstidservicen som ingar géller bara

om det finns en tredjepartsleverantér av inom
verksamhetsomradet.

3.10.5 Installera laddstationen

Las och forsta anvisningarna om laddstationen. Se
Underséka var laddstationen kan placeras pa sida 7.

laddplattan.

Q OBSERVERA: Gérinte nya hal i

> B>

VARNING: se till att

kontakterna pa lagspanningskabeln och
stromforsoérjningsenheten ar rena och torra
innan du ansluter dem.

Nar du ansluter stromférsorjningen ska du endast
anvanda ett eluttag som ar anslutet till en
jordfelsbrytare.

1. L&s och forsta anvisningarna om laddstationen. Se
Undersdka var laddstationen kan placeras pa sida

7.

2.  Placera laddstationen i det valda omradet.

Notera: installera guidekabeln innan du
faster laddstationen i marken med hjalp av de
medféljande skruvarna.

3. Oppna luckan pa laddstationens framsida.

Satt dit laddstationens ovansida.
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5.  Luta laddstationens dverdel.
6.  Placera genomféringen med kablarna pa plats.
7.  Anslut kabeln till laddstationen.

8.  Anslut lagspanningskabeln till laddstationen.
9.  Stang luckan pa laddstationens framsida.
10. Placera stromférsérjningen pa minst 30 cm hojd.

aC)

[E— X
4

min 30 cm /12"

11.  Anslut strémférsorjningens kabel till ett 100-240 V
eluttag.

Notera: Produkten kan laddas i laddstationen
medan du installerar begransningskabeln.

12. Fast lagspanningskabeln i marken med pinnar eller
grav ned kabeln.

13. Anslut kablarna till laddstationen nér installationen
av begransningskabeln och guidekabeln ar klar.

14. Fast laddstationen mot marken med de
medféljande skruvarna efter att guidekabeln har
installerats.

3.10.5.2 Kontrollera laddstationen visuellt

1. Setill att lampan pa laddstationen lyser gront.

2. Om lampan inte lyser gront ska du kontrollera
installationen. Se Kontrollera laddstationen visuellt
pa sida 13 och Kontrollera laddstationen visuellt pa
sida 13.

3.10.6 Installera referensstationen

Du kan installera referensstationen pa en stolpe eller
vagg.

OBSERVERA: Referensstationens

rorelser paverkar de korrigeringsdata som
skickas till produkten med korrekt position.
Referensstationen maste installeras tatt mot
stolpen eller vaggen.

>

OBSERVERA: Fsremalen pa

kartan andrar position om du flyttar
referensstationen. Justera foremalen pa
kartan eller gér om installationen i
Automower® Connect-appen.

>

3.10.6.1 Installera referensstationen pa en végg

Notera: Eftersom vaggmaterial varierar ingar inte
skruvar for vaggmontering.

1. Hall referensstationens arm pa vaggen dar du ska
fasta den. Gor fyra markeringar pa vaggen dar du
ska fasta fyra skruvar.
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Notera: om referensstationen installeras paen
vagg maste ovansidan av referensstationen vara
ovanfor vaggen.

2.  Borra fyra hal i vaggen for de fyra skruvarna.

Installera referensstationen pa vaggen med fyra
skruvar. 5.

6.  Dra at skruven (Torx 20) pa referensstationens
arm.

4. For referensstationens kabel genom halet i armen
och montera referensstationen pa armen.
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7.  Anslut lagspanningskabeln till referensstationen
och strémforsoérjningen.

8.  Fast lagspanningskabeln mot vaggen
med buntband fran referensstationen till
stromforsorjningen.

OBSERVERA: om
lagspanningskabeln inte sitter fast

ordentligt med buntband kan den
skadas vid hard vind.

9.  Placera stromkallan 30-200 cm ovanfér marken.
Se Undersdka var strémfdrsdrjningen kan placeras
péa sida 7.

10. Anslut stromférsorjningens kabel till ett 100-240 V
eluttag.

11. Vanta tills kontrollampan lyser med fast gront sken.
Forst blinkar kontrollampan gront i nagra minuter.
Se LED-kontrollampa pa referensstationen pa sida
24.

3.10.6.2 Installera referensstationen pa en stolpe

1.  Fast stolpen ordentligt pa en vagg, ett tak eller pa
marken. Se till att stolpen inte kan réra sig eller
flyttas av misstag.

2.  Fast stodfastet och ett av stolpfastena pa armen
med de fyra skruvarna (4 mm insexnyckel).

Notera: Referensstationen maste installeras
ovanpa stolpen.

Fast referensstationen vid stolpen med de tva
skruvarna (4mm insexnyckel).

Notera: Stolpfastena finns i tva olika
dimensioner for att passa olika matt pa stolpen.
Valj ett stolpfaste som passar for din installation.

3.  Placera armen ovanpa stolpen.

Dra kabeln pa referensstationen genom halet i
armen och montera referensstationen pa armen.
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6.

7.

Dra at skruven (Torx 20) pa referensstationens
arm.

8.  Anslut lagspanningskabeln till referensstationen
och stromforsorjningen. Se Underséka var
stromforsériningen kan placeras pa sida 7.

9.  Fast lagspanningskabeln mot stolpen

med buntband fran referensstationen till
stromforsorjningen.

OBSERVERA: om
lagspanningskabeln inte sitter fast

ordentligt med buntband kan den
skadas vid hard vind.

10. Placera stromkallan 30-200 cm ovanfér marken.
Se Undersbka var strémfdrsdrjningen kan placeras
pé sida 8.

11.  Anslut strémférsérjningens kabel till ett 100-240 V
eluttag.

12. Vanta tills kontrollampan lyser med fast gront sken.
Forst blinkar kontrollampan gront i nagra minuter.

Se LED-kontrollampa pa referensstationen pa sida
24.

3.10.7 Installation av kartobjekt

Las och forsta anvisningarna om var pa kartan objekten
ska installeras. Se Undersdka var du ska installera de
virtuella granserna pa sida 9.

Pa kartan kan du installera féljande objekt i appen:

. Arbetsomraden (A)

. Avgrénsade zoner (B)

. Transportvdg (C)

. Laddstation (D)

. Underhéllspunkt (E)

. Referensstation (F)

. Arbetsomrade (biyta) (G)
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Om du vill installera objekt pa kartan anvander du
produkten med appDrive-installationen och lagger till
referenspunkter pa kartan. Se /nstallera objekt pa kartan
pé sida 17.

3.10.7.1 Installera objekt pa kartan

Referenspunkterna (A) ar positioner som definierar

de virtuella grédnserna och vagarna (B). Linjerna

mellan referenspunkterna ar raka. Lagg till flera
referenspunkter for att skapa mjuka kurvor. Vi
rekommenderar att du anvander sa fa referenspunkter
som mdjligt. For varje arbetsomrade och de relaterade
avgransade zonerna och transportvagen ar det
maximala antalet referenspunkter 800. Husqvarna
rekommenderar att du lagger till maximalt 1000
referenspunkter for hela installationen av kartan. Du

kan andra referenspunkternas placering i appen efter att
kartan har installerats. Du kan andra referenspunkternas
placering i appen efter att kartan har installerats.

For en fullstandig kartinstallation maste du installera ett
arbetsomrade och en laddstation pa kartan.

Ett arbetsomrade definieras med hjalp av virtuella
grénser. Hogst arbetsomraden och biytor kan installeras
pa kartan.

Det finns tva typer av arbetsomraden:

. Ett arbetsomrade dar det finns en laddstation
placerad eller ansluten via en transportvag dar
produkten kors automatiskt.

. En biyta &r ett arbetsomrade utan laddstation och
transportvag. Produkten maste flyttas manuellt till
och fran arbetsomradet.

En transportvag ar en definierad vag mellan
dockningspunkten framfor laddstationen och ett
arbetsomrade. Produkten kan arbeta automatiskt pa
denna vag, men klipper inte grés. En transportvag kan
tillfélligt aktiveras eller avaktiveras i appen.

Avgrénsade zoner kan definieras om det finns omraden
dar produkten inte far anvandas. En avgrénsad zon
definieras med hjalp av virtuella granser. En avgransad
zon kan tillfalligt aktiveras eller avaktiveras i appen.

En underhallspunkt ar en definierad plats dar produkten
kan parkeras. Det har kan till exempel anvandas for

en servicepunkt dar underhall utférs pa produkten.
Underhallspunkten ansluts till dockningspunkten med en
vag.

@@»on
7

OBSERVERA: Lyft och flytta inte
produkten mellan referenspunkterna under
installationen. Anvand appDrive for korrekt
installation.

Notera: Nar du installerar ett arbetsomrade eller en
avgransad zon placeras referenspunkten langst fram till
vanster pa produkten.
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Notera: Nar du installerar en transportvag eller en
vag till en underhallspunkt placeras referenspunkten mitt
pa produkten mellan drivhjulen.

J

0w

. Se till att du ar nara produkten och ansluten till den
med appen med Bluetooth®.

. Kontrollera att statusen ar EPOS™ bekréftad i
appDirive.

. Valj det objekt du vill installera och anvand
knapparna i appDrive-installationen for att styra

produkten:

. Anvand uppatknappen (A) for att flytta produkten
framat.

. Anvéand nedatknappen (B) for att flytta produkten
bakat.

. Anvand véanster pilknapp (C) for att rotera
produkten at vanster.

. Anvand hoger pilknapp (D) for att rotera produkten
at hoger.

. Anvand mittenknappen (E) som joystick for att
flytta och rotera produkten i valfri riktning.

. Anvand referenspunktknappen (F) for att 1agga till
en referenspunkt pa kartan.

. Anvind knappen Angra (G) for att ta bort den
senaste referenspunkten.

Skapa ett arbetsomrade
Minst tre referenspunkter kravs for att skapa ett
arbetsomrade.

. Ko&r produkten medurs runt kanten av
arbetsomradet.

. Lagg till referenspunkter pa kartan. Lagg till
referenspunkter minst 3 cm fran hinder.

[

. Lagg till referenspunkter for att fa produkten att
klippa graset vid kanter mellan grésmattan och
stengangar. Se till att du star 6ver kanten av
grésmattan och stengangen nar du lagger till
referenspunkter. Produkten kan kora 6ver kanten
om hojden pa stengangarna ar hogst 1 cm Gver
grasmattan.

g © 6

S
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7

5(\“\%\ 1 max 1cm/0.4”

Notera: Ga 2-3 m bakom produkten nar du kor den
med appDrive.

. Lagg till referenspunkten i det yttre hdrnet for att
installera den virtuella gransen runt ett horn.
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. Satt inte ut referenspunkter som gor att en virtuell
grans korsar sig sjalv inom samma arbetsomrade.

. Spara arbetsomradet for att automatiskt ansluta
den forsta och sista referenspunkten med en
virtuell grans.

mp) <= 4
9

79 Q

Skapa en avgransad zon
Minst tre referenspunkter kravs for att skapa en
avgransad zon.

. Kor produkten moturs runt den avgréansade zonen.

. Lagg till referenspunkter pa kartan. Lagg till
referenspunkter minst 3 cm fran hinder.

. Sétt inte ut referenspunkter som gor att en virtuell
grans korsar sig sjalv inom samma avgransade
zon.

. Spara den avgransade zonen for att automatiskt
ansluta den forsta och sista referenspunkten med
en virtuell grans.

Skapa en transportvag

. Kor produkten och 1agg till referenspunkter pa
kartan for att installera en transportvag. Borja i ett
arbetsomrade minst 1 m fran den virtuella gréansen.
Installera inte en transportvéag som korsar en
forbjuden zon.

. Stall inte in referenspunkter som gor att
transportvagen korsar sig sjalv.

. Kor produkten och lagg till punkter for att ansluta
transportvagen till dockningspunkten.

. Spara transportvagen for att automatiskt ansluta
den sista referenspunkten till dockningspunkten.

. Ange korridorbredden (A) for transportvagen.
Korridorbredden kan stéllas in pa 2-5 m.

®

Skapa en underhallspunkt

. Kor produkten och 1agg till punkter pa kartan.
Borja lagga till referenspunkter pa den plats
dar du installerar underhallspunkten. Den forsta
referenspunkten anger underhallspunkten.

. Kor produkten och 1agg till punkter for att skapa en
vag till laddstationen.

. Spara underhallspunkten for att automatiskt
ansluta den sista referenspunkten till
dockningspunkten.

. Stall in korridorbredden (A) for underhallspunkten.
Korridorbredden kan stéllas in pa 2-5 m.
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Installera om laddstationen pa kartan
Installera om laddstationen pa kartan om du flyttar eller

AT

\ byter ut laddstationen. Du kan aven installera om den

l ‘ om robotgrasklipparen inte kan docka eller ansluta till
o laddstationen.

1. Valj kartobjekt > Laddstation i appen.

2. Valj Installera om laddstationen och fol;j
instruktionerna.

Installera om referensstationen pa kartan
Installera om referensstationen pa kartan om du flyttar
eller byter ut referensstationen.

1. Valj kartobjekt > Referensstationi appen.

2. Valj Installera om referensstationen och folj
@ instruktionerna.

4 Underhall

4.1 |n|edning — underhall 2. Kontrollera atdragningsmomenten for alla
skruvarna.
Kontrollera installationen varje ar.
1. Se il att stolpen ar ordentligt fastsatt.
Skruv Verktyg Atdragningsmoment (Nm)
Ovre till undre chassi Torx 20 1,8
Referensstation till arm Torx 20 1,8
Arm till stolpe 4 mm insexnyckel 5-6
Arm, stddfaste och stolpfaste 4 mm insexnyckel 5-6
4.2 Rengora produkten c OBSERVERA: Anvénd inte
. . hogtryckstvatt for att rengéra produkten.
VARNING: Koppla bort produkten frén Anvénd inte I6sningsmedel vid rengéring.
stromforsorjningen innan du utfér underhall

eller rengdring.
Om du behdver rengéra produkten anvander du en
fuktig trasa.

5 Felsokning

5.1 Inledning - felsdkning
Alla felsékningsmeddelanden finns pa menyn Meddelandeni . Las mer pa www.husqvarna.com.
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5.2 Felmeddelanden

Felmeddelandena i tabellen nedan visas i Automower® Connect-appen. Om samma meddelande visas flera ganger
kontaktar du en lokal Husqvarna-representant.

Meddelande

Orsak

Atgard

Ingen slingsignal

Stréomfoérsorjningen eller lagspanningska-
beln till laddstationen &r inte ansluten.

Om indikatorlampan pa laddstationen
inte lyser innebar det att det inte finns
nagon strdm. Kontrollera anslutningen till
eluttaget och jordfelsbrytaren. Kontrollera
ocksa att lagspanningskabeln &r ansluten
till laddstationen.

Stromforsorjningen eller lagspanningska-
beln till laddstationen &r skadad.

Byt ut stromforsorjningen eller lagspan-
ningskabeln.

ECO-Ildget ar aktiverat och indikatorlam-
pan pa laddstationen blinkar grént. Pro-
dukten startades manuellt i arbetsomra-
det men STOP-knappen trycktes inte in
innan produkten flyttades fran laddstatio-
nen. Laddstationssignalen ar avaktiverad
och produkten kan inte komma in i ladd-
stationen.

Stall produkten i laddstationen. Starta
produkten.

Produkten hittar inte slingsignalen fran
laddstationen.

Stall produkten i laddstationen och skapa
en ny slingsignal.

Laddstationen ar felaktigt installerad.

Installera laddstationen enligt anvisning-
arna. Se Installera laddstationen pa sida
72,

Storningar fran metallféremal som sta-
ket, armeringsjarn eller nedgréavda kablar
nara laddstationen.

Andra laddstationens position.

Ulanfér arbetsomradet

Arbetsomradet har for stor lutning vid
den virtuella gransen.

Se till att den virtuella gransen ar korrekt
installerad.

Transportvagen eller vagen till under-
hallspunkten lutar for mycket.

Se till att transportvégen ar korrekt instal-
lerad. Se Skapa en transportvég pa sida
79.

Produkten hittar inte ratt laddstationssig-
nal pa grund av stérningar av en sling-
signal fran en annan produktinstallation i
narheten.

Stall produkten i laddstationen och skapa
en ny slingsignal.

Storningar fran metallféremal som sta-
ket, armeringsjarn eller nedgravda kablar
néra laddstationen.

Andra laddstationens position.
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Meddelande

Orsak

Atgard

Tomt batteri

Produkten hittar inte laddstationen.

Produkten har ingen exakt position och
kan inte hitta laddstationen.

Det finns ett hinder som férhindrar att
produkten hittar laddstationen.

Batteriet &r i slutet av sin livscykel.

Byt batteri.

Laddstationens antenn ar defekt.

Om indikatorlampan pa laddstationen
blinkar med rétt sken ar det fel pa ladd-
stationens antenn. Tala med en godkand
serviceverkstad.

Kartproblem

Det finns inget angivet arbetsomrade.

Skapa ett arbetsomrade i Automower®
Connect-appen. Se Skapa ett arbetsom-
rade pa sida 18.

Kartobjektfilen ar felaktig.

Kontrollera kartan i appen. Justera kartan
och spara den.

Ta bort kartan och gér en ny installation.

Soker efter position

Svag satellitsignal till referensstationen.

Satellitsignalen ar tillfalligt svag. Produk-
ten boérjar fungera nar satellitsignalerna
ar bra.

Undersok installationen av referenssta-
tionen.

Svag satellitsignal till produkten.

Satellitsignalen ar tillfalligt svag. Produk-
ten borjar fungera nar satellitsignalen ar
bra.

Kontrollera om det finns nagot féremal
mellan produkten och himlen som kan
stora satellitsignalen. Ta bort foremalet
eller gor en ny installation for att inte in-
kludera dessa delar i arbetsomradet. Se
Installation av kartobjekt pa sida 16

Ingen exakt position fran sa-
telliter

Svag satellitsignal till referensstationen.

Undersok installationen av referenssta-
tionen.

Svag satellitsignal till produkten.

Kontrollera om det finns nagot foremal
mellan produkten och himlen som kan
stora satellitsignalen. Ta bort foremalet
eller gor en ny installation for att inte in-
kludera dessa delar i arbetsomradet. Se
Installation pa sida 6
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Meddelande

Orsak

Atgérd

Kommunikationsproblem
med referensstation

Produkten &r inte ansluten till referens-
stationen.

Parkoppla produkten och referensstatio-
nen.

Referensstationen &r inte korrekt installe-
rad.

Undersok installationen av referenssta-
tionen.

Produkten tar inte emot radiosignalen
fran referensstationen i alla omraden déar
produkten anvands.

Testa om produkten har radiosignal fran
referensstationen i hela arbetsomradet.
Gor i annat fall om installationen av refe-
rensstationen eller kartan. Se /nstallera
objekt pa kartan pa sida 17.

Strémavbrott.

Lokalisera och atgarda orsaken till str6-
mavbrottet for referensstationen.

Ett fel har uppstatt i referensstationen
och indikatorlampan blinkar rétt.

Koppla fran strommen till referensstatio-

nen och anslut den igen for att starta om
referensstationen. Om problemet kvars-

tar kontaktar du en godkand serviceverk-
stad.

Det har uppstatt storningar med en an-
nan referensstation eller andra radiosys-
tem i omradet.

Starta om produkten. Om problemet
kvarstar kontaktar du en godkand servi-
ceverkstad.

FOr manga referenspunkter

Det finns for manga referenspunkter i det
aktuella arbetsomradet.

Gor en ny installation av arbetsomradet,
avgransade zoner och transportvagar.
Skapa farre referenspunkter. Dela upp
det aktuella arbetsomradet i fler arbets-
omraden.

Destinationen kan inte nds

Det finns ingen transportvdg mellan ladd-
stationen och arbetsomradet eller under-
hallspunkten.

Skapa en transportvag mellan laddstatio-
nen och arbetsomradet eller underhalls-
punkten.

Transportvagen ar blockerad och produk-
ten kan inte forflytta sig till arbetsomra-
det, laddstationen eller underhallspunk-
ten.

Kontrollera att transportvagen inte ar
blockerad eller ta bort transportvéagen
och skapa en ny.

Flera referensstationer

Det finns mer an en referensstation néra
arbetsomradet. Detta kan orsaka stor-
ningar for produkten fran en annan refe-
rensstation.

Kontakta en godkénd serviceverkstad om
problemet uppstar ofta.

EPOS Plug-in hittades inte

EPOS™ Plug-in &r defekt eller felaktigt
installerat.

Starta om produkten. Kontrollera att
EPOS™ Plug-in &r korrekt installerat och
att kabeln &r ansluten. Om problemet
kvarstar kontaktar du en godkand servi-
ceverkstad.

Arbetsomrddet har dndrats.

Laddstationen eller referensstationen har
flyttats.

Gor en ny installation av kartan.
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5.3 LED-kontrollampa pa referensstationen

Lampa

Status

Gront blinkande ljus

Start av referensstationen. Det har kan ta nagra minuter.

Gront fast ljus

| drift.

Rétt blinkande ljus

Referensstationen fungerar inte pa grund av ett fel. Starta om produkten. Om proble-
met kvarstar kontaktar du en godkand serviceverkstad.

Vitt blinkande ljus

Programvaruuppdatering kravs. Tala med en lokal Husqvarna-representant.

5.4 Indikatorlampa pa laddstationen

For en fullt fungerande installation maste indikatorlampan i laddstationen ge ett fast eller blinkande gront sken. Om en
annan farg visas foljer du felsdkningsguiden nedan.

Det finns mer hjalp pa www.husqvarna.com. Om du fortfarande behéver hjélp ska du kontakta en lokal Husqvarna-

representant.

Lampa

Status

Gront fast sken

Signalerna ar bra.

Gront blinkande ljus

Signalerna ar bra och ECO-/dge har aktiverats.

Rétt blinkande ljus

Avbrott i laddstationens antenn. Tala med en lokal Husqvarna-representant.

Rott fast sken

Fel pa kretskortet eller felaktig stromkalla till laddstationen. Felet maste avhjalpas av
en auktoriserad servicetekniker. Tala med en lokal Husqvarna-representant.

6 Forvaring och kassering

6.1 Forvaring

Om du forvarar referensstationen inomhus ska du lata
armen sitta kvar pa stolpen eller védggen sa att du kan

6.2 Kassering

Folj lokala atervinningsbestammelser och tillampliga
férordningar.

installera referensstationen pa dess ursprungliga plats

igen.

Om referensstationen ar utomhus under vintern
rekommenderar vi att du later stromférsorjningen vara

ansluten.

7 Tekniska data

7.1 Tekniska data

Referensstationens storlek

Langd, maximal langd inklusive platta fér stolpmontering cm / tum 36/13,8
Bredd, cm/tum 19/7,5
Hojd, cm/tum 36/13,8
Vikt, referensstation kg / Ib 0,88/1,9
Vikt, arm kg / Ib 0,33/0,73
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Produktdata for referensstation

Typ av enhet for stromférsorjning ADP-40KR, FW7313/28/D/XX/Y/1.3
Stromfoérsorjning ineffekt, V AC 100-240

Stromforsorjning uteffekt, V DC 28

Stromforsorjning uteffekt, A 1,3

Lagspanningskabelns langd, m / fot 20/ 66

IP-kod referensstation IPX5

IP-kod enhet for stromforsorjning P44

Stromfoérbrukning, W 2

Frekvensband som stdds

Bluetooth®-frekvensintervall (fér service)

2 400,0-2 483,5 MHz

SRD868 (Europa) 863-870 MHz
SRD915 (Australien) 915-928 MHz
SRD915 (Nya Zeeland) 915-928 MHz
Energiklass

Bluetooth®-uteffekt (fér service) 8 dBm
SRD868 (Europa) 13 dBm
SRD915 (Australien) 13 dBm
SRD915 (Nya Zeeland) 13 dBm

Fullstandig kompatibilitet kan inte garanteras mellan produkten och andra typer av tradlésa system, till exempel

fiarrkontroller och radiosandare.

7.2 Registrerade varumarken

Ordmérket och logotypen Bluetooth® ar registrerade varumarken som ags av Bluetooth SIG, inc., och all anvandning

av sadana marken av Husqvarna sker med licens.

8 Garanti

8.1 Garantivillkor

Husqvarna® garanterar den har produktens
funktionalitet i tva ar fran datum for inkdp. Garantin
tacker allvarliga fel som kan hérledas till material- eller
tillverkningsfel. Inom garantitiden kommer vi att byta ut
produkten eller reparera den utan kostnad om foljande
villkor uppfylls:

. Produkten far bara anvandas i enlighet med
instruktionerna i den har bruksanvisningen. Den
har tillverkargarantin paverkar inte garantier mot
forsaljaren/aterforséljaren.

. Varken slutanvandaren eller en icke-auktoriserad
tredje part far ha forsokt att reparera produkten.

Exempel pa fel som inte omfattas av garantin:

. skador till foljd av vattenlackage fran hogtryckstvatt

. skador till foljd av askvader

. skador till féljd av att originaldelar och
originaltillbehor fran Husgvarna inte har anvants

. skador till foljd av icke-auktoriserade byten eller
andringar av produkten eller dess stromforsorjning

Om ett fel intraffar med din Husqvarna-produkt ska
du kontakta din lokala Husqvarna-representant for att
fa ytterligare instruktioner. Ha kvittot och produktens
serienummer till hands nar du kontaktar Husqvarna-
representanten.
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9 Forsakran om 6verensstammelse

For forsakran om dverensstammelse, se
bruksanvisningen som medfoljer robotgrasklipparen.
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10 Sikkerhed

10.1 Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemaerkninger bruges til at
pege pa seerligt vigtige dele af brugsanvisningen.

ADVARSEL.: Bruges, hvis fareren
udsaetter sig selv eller omkringstdende
personer for risiko for personskade

eller dgdsfald ved tilsideseettelse af
instruktionerne i brugsanvisningen.

BEMARK: Bruges, hvis der er risiko for
skader pa produktet, andre materialer eller

det omgivende omrade ved tilsidesaettelse af
instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemaerk: Bruges il at give yderligere oplysninger,
der er ngdvendige i en given situation.

10.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Les felgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger

produktet.

. Overhold de nationale bestemmelser om elektrisk
sikkerhed.

. Produktet ma kun bruges sammen med den
stremforsyningsenhed, der blevet leveret af
Husqvarna.

. Produktet ma kun benyttes med
det tilbehar, som anbefales af producenten. Alle
andre former for brug er forkerte. Producentens
instruktioner angaende drift og vedligeholdelse
skal fglges ngjagtigt.

. Produktet ma kun betjenes,
vedligeholdes og repareres af personer,
der har fuldstaendigt kendskab til dens
seerlige egenskaber og regler vedrgrende generel
sikkerhed. Lees brugsanvisningen omhyggeligt

igennem,
og serg for at have forstaet indholdet,
inden du bruger produktet.

. Husqvarna garanterer ikke fuld kompatibilitet
mellem produktet og andre typer tradlgse
systemer, sasom fjernbetjeninger, radiosendere,
teleslynger, nedgravet dyreindhegning eller
lignende.

. Produktets oprindelige udformning ma ikke
andres. Enhver form for zendring foretages pa
eget ansvar.

. Driftstemperaturen er -20°C til 45°C.
Opbevaringstemperaturen er -20 °C til 70 °C.

10.3 Sikkerhedsinstruktioner til

installation
ADVARSEL: Les felgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

. Anbring ikke stremforsyningen pa et sted, hvor der
er risiko for, at den kan blive vad. Placer ikke
stremforsyningen pa jorden.

. Indkapsl ikke stremforsyningen. Kondensvand
kan skade stremforsyningen og @ge risikoen for
elektrisk stad.

. Risiko for elektrisk stad. Tilslut kun
stremforsyningen til en skikkontakt, der er tilsluttet
en fejlstremsafbryder (RCD). Gaeldende for USA/
Canada. Hvis stremforsyningen er installeret
udendgars: Risiko for elektrisk stad. Tilslut kun til en
overdaekket GFCl-stikforbindelse (RCD) af klasse
A, som har et vejrbestandigt kabinet med udstyrets
stikprop indsat eller fjernet.

. Serg for, at stikkene pa lavspaendingskablet og
strgmforsyningsenheden er rene og terre, for du
tilslutter dem.

. Der er risiko for nedfaldende genstande under
installationen af referencestationen. Dette kan
medfere personskade.
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. Stremforsyningskablet og forleengerkablet skal
veere uden for arbejdsomradet for at forhindre
beskadigelse af kablerne.

. Der er risiko for at falde ned, nar
referencestationen installeres i en hgj position.
Sgrg for, at du har en stabil position, nar du
installerer referencestationen.

10.4 Sikkerhedsinstruktioner for
vedligeholdelse

ADVARSEL: Las felgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger

produktet.

. Tag stikket til produktet ud af stikkontakten, fer du
renger eller udferer vedligeholdelse pa produktet.

10.5 | tilfeelde af tordenvejr

For at mindske risikoen for beskadigelse af elektriske
komponenter i referencestationen anbefaler vi, at
stremforsyningen til referencestationen afbrydes, hvis
der er risiko for tordenvejr. Tilslut stramforsyningen igen,
nar der ikke er risiko for tordenvejr.

11 Indledning

11.1 Indledning

Serienummer:

Produktnummer:

Serienummeret findes pa produktets typeskilt og pa produktkassen. Brug serienummeret, nar du skal registrere dit

produkt pa www.husqvarna.com.

11.1.1 Support

Tal med din Husgvarna-serviceforhandler for at fa
support til dit produkt.

11.1.2 Produktbeskrivelse

Bemeerk: Husqvarna opdaterer regelmzessigt sine
produkters udseende og funktion. Se Support pa side
28.

Dette kit indeholder en EPOS™-referencestation

og enEPOS™ Plug-in, der skal installeres pa

din 320/430X/450X NERA robotpleeneklipper. EPOS™-
referencestationen modtager satellitsignaler og sender

korrektionsdata til robotplaeneklipperen. EPOS™ Plug-
inanvender satellitsignaler og korrektionsdata fra
referencestationen til positionering.

11.1.3 Systembeskrivelse

EPOS™-systemet indeholder en robotplaeneklipper,
en ladestation og en referencestation.
Robotpleeneklipperen og referencestationen modtager
satellitsignaler til positionering. Referencestationen

er stationzer og sender korrektionsdata til
robotplaeneklipperen for at fa en ngjagtig position for
pleeneklipperen. Arbejdsomradet oprettes virtuelt i en
app ved at betjene produktet og tilfgje styringspunkter
for at oprette et kort i en app.
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11.1.4 Produktoversigt

Referencestation

Arm

Stettebeslag

Lille stolpebeslag til stolpedimensioner 32-44 mm
Stort stolpebeslag til stolpedimensioner 44-55 mm
Automower® EPOS™ Plug-in

Skruer

N o hA~WN=

8 Udseendet kan veere forskelligt fra marked til marked.

10.
11.
12.

Skruer

Skiver
Stremforsyning®
Lavspaendingskabel
Brugervejledning
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11.1.5 Systemoversigt

Satellitt
Satell!t e.r | Produktet overholder geeldende EU-
atellitsignaler direktiver.
Referencestation

Korrektionsdata

Ladestation® ' ' K

Virtuelle greenser Dette produkt overholder geeldende UK-
Stay-out zone C n direktiver.

Arbejdsomrade
9. Mobil enhed'®
10. Dockingpunkt

® N AN~

Det er ikke tilladt at bortskaffe
dette produkt som almindeligt

11, Transportsti husholdningsaffald. Overhold de nationale
12. Robotpleeneklipper med EPOS™ Plug-in-kit!" bestemmelser, og brug det lokale

. genbrugssystem.
11.1.6 Symboler pa produktet [ ]

Disse symboler forekommer pa produktet. Sgrg for, at
du forstar dem.

9 Medfalger ikke.
10 Medfolger ikke.
11 Robotpleeneklipper medfalger ikke.
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Brug en aftagelig stremforsy-
ning, som defineret pa type-
skiltet ved siden af symbolet.

o [LL]

Chassiset indeholder komponenter, der
er fglsomme over for elektrostatiske
udladninger (ESD). Chassiset ma kun
abnes og forsegles af en autoriseret
servicetekniker. Garantien geelder ikke,
hvis forseglingen er beskadiget.

A

Bemaerk: Andre symboler/maerkater pa produktet
henviser til certificeringskrav pa visse markeder.

11.1.7 Symboler i appen
Viser styrken af det radiosignal,
( ) som produktet modtager fra
referencestationen.

Status er EPOS-bekraeftet. Produktet
har en ngjagtig position og retning.
Dette er ngdvendigt for at betjene
produktet automatisk og for at installere
kortobjekter.

Status er EPOS-handling nedvendig.
Produktet har en ngjagtig position, men
det er ngdvendigt at betjene produktet
manuelt eller automatisk for at fa en
ngjagtig retning.

Status er EPOS-sagning. Produktet har
ikke en ngjagtig position og seger efter
satellitsignaler og korrektionsdata for at fa
en ngjagtig position.

12 Installation

12.1 Introduktion — Installation

ADVARSEL.: Les, og serg for at
have forstaet kapitlet om sikkerhed, fer du

installerer produktet.

ADVARSEL: Las og forsta
sikkerhedskapitlet i manualen til

robotplaeneklipperen, fer du installerer
produktet.

BEMARK: Brug originale reservedele
og installationsmateriale.

Bemaerk: se www.husqvarna.com for mere
information om installation.

12.2 Primzere komponenter til
installation
Installationen inkluderer falgende komponenter:

+  Robotpleeneklipper'?, der klipper graesplaenen
automatisk.

12 Kgbes separat.
13 Kgbes separat.
14 Leveres med ladestationen.

. Ladestation3, der oplader produktet.

. Stremforsyning™4, der tilsluttes ladestationen, og
en 100-240 V stikkontakt.

. Stremforsyning, der tilsluttes referencestationen,
og en 100-240 V stikkontakt.

. Referencestation, der modtager satellitsignaler og
sender korrektionsdata til robotplaeneklipperen.

+  Automower® EPOS™ Plug-in.

. Mobil enhed med Automower® Connect-appen
til at udfgre installationen og indstillingerne for
produktet.

12.3 Sadan klarger du installationen

BEMAERK: Huller med vand i plaenen
kan forarsage beskadigelse af produktet.

BEMAERK: Les kapitlet om installation,
for du starter installationen.

. Lav en oversigt over arbejdsomradet og medtag
alle forhindringer. Det gor det nemmere at
unders@ge, hvor ladestationen, referencestationen
og de virtuelle greenser skal placeres.
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. Seet et maerke pa oversigten, hvor ladestationen,
referencestationen, vedligeholdelsespunktet,
transportstierne og de virtuelle graenser for
arbejdsomradet og Bliv ude-zoner skal placeres.

. Falg instruktionerne for afstande mellem
genstande, der blokerer udsynet.

. Udfyld hullerne i plaenen for at gere den jeevn.

. Klip greesset, for du installerer produktet. Sgrg for,
at graesset maksimalt er 10 cm / 4 tommer hgijt.

Bemeerk: pe farste par uger efter installationen kan
lydniveauet vaere hgjere end saedvanligt, nar produktet
klipper greesset. Lydniveauet falder efter et stykke tid.

12.4 Sadan undersgges, hvor
referencestationen skal placeres

c BEMAERK: Huvis der er en lynafleder

installeres hgjere end lynaflederen.

BEMAERK: undlad at installere

referencestationen pa en flagstang.
Referencestationens bevaegelser pavirker
de korrektionsdata, der sendes til produktet
med den ngjagtige position.

i neerheden, ma referencestationen ikke

. Installer referencestationen pa et fast objekt, som
ikke kan flyttes eller roteres.
. Installer referencestationen pa en stolpe eller en

veeg. Stolpen skal have en diameter pa 32-55 mm
for at passe til tilbehgret pa referencestationen.

Bemaerk: Huvis referencestationen er
installeret pa en veeg, skal den gverste

del af referencestationen veere over vaeggen.
Metalgenstande kan forarsage interferens med
referencestationens signal.

. Sgrg for, at referencestationen har fuldt udsyn til
himlen. Det er ngdvendigt, at minimum 135 af
referencestationen har et fuldt udsyn til himlen. Vi
anbefaler, at referencestationen har et fuldt udsyn i
alle retninger i en hgjdevinkel pa mere end 10°.

Installer referencestationen i minimum 2 meters
hgjde.

Den maksimale afstand mellem referencestationen
og produktet er 500 meter i lige linje. Genstande
mellem referencestationen og produktet reducerer
afstanden.

12.5 Sadan undersgger du, hvor
stremforsyningen skal placeres

.

Placer stremforsyningen i et omrade med et tag og
med beskyttelse mod sol og regn.

Placer stremforsyningen i et omrade med god
ventilation.

Anvend en fejlstremsafbryder (RCD), nar du
tilslutter stramforsyningen til en stikkontakt.

Traek om ngdvendigt lavspaendingskablet ud.
Lavspaendingskablet kan forleenges op til 100 m.

12.6 Undersggelse af, hvor
ladestationen skal placeres

.

Du kan placere ladestationen enten i
arbejdsomradet eller uden for arbejdsomradet. Det
er ikke ngdvendigt at have en transportsti, hvis
ladestationen er placeret i arbejdsomradet (A).
Transportstier er ikke ngdvendige, hvis produktet
er helt inde i arbejdsomradet, nar det er ved
ladestationens dockingpunkt. Hvis ladestationen
og dockingpunktet (B) ikke er i arbejdsomradet,
skal du installere en transportsti (C).

®R

Ladestationen kan placeres i en Automower®
-garage.

Placer ladestationen (A) et sted, hvor
dockingpunktet (B) har uhindret udsyn til
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himlen. Ladestationens dockingpunkt (B) er der,
hvor produktet stopper, nar det bakker fra
ladestationen. Bakafstanden kan indstilles til
70-250 cm. Serg for, at der er minimum 3 m (C)
mellem objekter, der er hgjere end 1 m, omkring
dockingpunktet (B).

Pl

EBE
=
II [

Bemaerk: Produktet bruger ladestationens
signal til at sege efter ladestationen, nar den
befinder sig i dockingomradet.

. Placer ladestationen nzer en stikkontakt.
. Placer ladestationen pa en plan overflade.
. Ladestationens bundplade ma ikke bgjes.

Hvis produktet ikke ma bruges i en del af
dockingomradet, skal du placere en beskyttende
vaeg, der er minimum 15 cm i hgjden.
Dockingomradet (A) er et rundt omrade omkring
ladestationen med en radius pa 3 m.

max. 5cm / 2"

max.5cm / 2" I

/‘

. Hvis arbejdsomradet er opdelt i to dele, som er
adskilt af en stejl skraning, anbefaler Husqvarna, at
ladestationen placeres i den nederste del.

BEMAERK: installer ikke ladestationen,
hvis der er metalgenstande i jorden.
Metalgenstande kan forarsage interferens
med ladestationens signal.

12.7 Sadan undersgger du, hvor

stremforsyningen skal placeres
BEMARK: Sgrg for, at knivene pa
produktet ikke skaerer lavspaendingskablet

over.
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BEMAERK: viki ikke
lavspaendingskablet i en spole, og placer

det ikke under pladen pa ladestationen.
Spolen skaber interferens med signalet fra
ladestationen.

. Placer stremforsyningen i et omrade med et tag og
med beskyttelse mod sol og regn.

. Placer stremforsyningen i et omrade med god
ventilation.

. Brug en fejlstramsafbryder (RCD) med en
udlgsningsstrem pa maks. 30 mA, nar du slutter
stremforsyningen til stikkontakten.

Lavspaendingskabler i forskellige laengder fas som
tilbehar.

12.8 Sadan undersgges det, hvor de
virtuelle greenser skal installeres

BEMARK: Huvis arbejdsomradet er
i umiddelbar naerhed af vandomrader,
skraninger, skreenter eller offentlig vej, skal

der vaere en beskyttende vaeg. Vaeggen skal
vaere pa min. 15 cm i hgjden.

BEMAERK: Lad ikke produktet kare pa
z : 5 grus.

Bemaerk: Objekter, der er mindre end 1 mi
hejden, pavirker ikke produktets funktion.

Bemaerk: Traekroner, der er mindre end 4 m

i diameter, pavirker ikke produktets funktion. Hvis
der er mange sma traeer samlet i et omrade, og
hvis diameteren af deres treekroner sammenlagt
er mindre end 4 m, pavirker de ikke produktets
funktion.

For traeer med traekroner, der er mere end 4 m i
diameter (A), skal der laves en stay-out-zone (B)
rundt om treeerne.

. For at sikre en grundig klipning uden stgj skal du
isolere alle hindringer som f.eks. treeer, redder og
sten.

. Lav en oversigt over arbejdsomradet, fer du
installerer de virtuelle greenser.

12.9 Sadan installeres kortobjekter i
naerheden af bygninger og traeer

Nar produktet er i drift, skal det have uhindret udsyn
til himlen for at kunne bruge satellitsignalerne til
navigation.

. Serg for, at 90°-delen af himlen er synlig.

For L-formede objekter, der er hgjere end 1
m, skal den virtuelle greense installeres ved en
minimumsafstand (C) pa 1.5 m fra objekterne.
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. Hvis du vil installere virtuelle graenser i et omrade
med et U-formet objekt, der er hgjere end 1 m,
skal du sgrge for, at afstanden (E) er minimum 6
m. Hvis objektet er hgjere end 3 m, skal du serge
for, at afstanden (E) er dobbelt sa hgj som det
hgjeste objekt. Installer den virtuelle greense i en
minimumsafstand (D) pa 1.5 m fra objektet.

L
U \
U \
U \
/ \
\ \—

“ ”""f'w"w' """"" 7:& \
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Bemaerk: Til omrader med en bredde pa
mindre end 4 m kan der laves en transportvej,
som robotpleeneklipperen kan kare igennem uden
at klippe.

12.9.1 Passager

En passage er en sektion, som har en virtuel greense

pa hver side og dermed danner forbindelse mellem to
dele af arbejdsomradet. Passagen skal vaere mindst 2 m
bred for at fa et godt resultat.

12.9.2 Sadan installeres kortobjekterne pa
en skraning

Produktet kan kere pa 50%-skraninger. Medtag ikke

for stejle skraninger i arbejdsomradet. For stejle
skraninger kan isoleres som stay-out-zoner. Skraningen
(%) beregnes som hgjde pr. meter. Eksempel: 10 cm /
100 cm = 10%.

10% 100 cm/40"

. Til omrader mellem objekter, der er hgjere end 1
m, skal afstanden (F) vaere minimum 4 m.

. Skraninger, der er stejlere end 50% i
arbejdsomradet, skal isoleres med en stay-out-
zone.

. Skraninger, der er stejlere end 25% langs den
yderste kant af plaenen. Ved installation af den
virtuelle greense skal du betjene produktet med
baghjulet 5 cm (A) fra kanten.
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. For skraninger, som stader op til en offentlig vej,
skal du placere et hegn eller en beskyttende vaeg
langs den ydre kant af skraningen.

12.10 Sadan installeres produktet

1. Installer EPOS™ Plug-in. Se Sédan installere
EPOS-plug-in pa side 36.
2. Installer Automower® Connect-appen pa din

mobile enhed. Se Automower® Connect pé side
37.

3. Udfer en parring mellem produktet og Automower®
Connect-appen. Udfer opsaetningen afEPOS™i
Automower® Connect -appen. Se Sidan udfores
opseetningen af EPOS™ pé side 36.

4. Installer ladestationen. Se /nstallation af
ladestationen pa side 37.

5. Installer referencestationen. Se /nstallation af
referencestationen pa side 38.

6. Lav et kort med arbejdsomrader, stay-out-zoner,
transportstier og vedligeholdelsespunkter. Se
Installation af kortets objekter pa side 41.

7. Brug Automower® Connect-appen til at lave
indstillinger for produktet. Se Automower® Connect
pa side 37.

Bemaerk: pu kan finde flere oplysninger om
indstillingerne i appen i brugervejledningen til
robotplaeneklipperen.

12.10.1 Installationsveerktajer

. Skruetraekker, Torx 20.

. Unbrakonggle, 4 mm. Medfglger i sesken.
. Unbrakonggle, 8 mm. Medfglger i sesken.

12.10.2 Sadan installere EPOS-plug-in

1. Fjern topdeekslet pa robotpleeneklipperen.

2. Fjern de 4 skruer (Torx20) og deekpladen.

3. Fjern teetningsproppen pa stikket.

4.  Tilslut kablet fra EPOS-plug-in til
robotplaeneklipperen.

5. Installer EPOS-plug-in med 4 skruer.
6. Installer topdaekslet.

12.10.3 Sadan udferes opsaetningen af
EPOS™

Nar produktet szettes pa ON farste gang, er der nogle
grundlzeggende indstillinger, der skal foretages, for
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produktet kan betjenes. Du skal ogsa parre produktet og
Automower® Connect-appen for at installere objekterne
pa kortet, eendre indstillingerne og betjene produktet.
Brug Automower® Connect-appen pa din mobile enhed
eller i -appen.

1. Indstil produktet til ON.

Bemaerk: produktets Bluetooth®-
parringstilstand er aktiveret i 3 minutter. Hvis
parringsprocessen mellem produktet og den
mobile enhed ikke er fuldfert inden for 3 minutter,
skal du indstille produktet til OFF og derefter
indstille produktet til ON.

2. Log pa din Husqvarna-konto i Automower®
Connect-appen.

3.  Start Bluetooth® p& din mobile enhed.

Veelg Mine pleeneklippere i Automower® Connect-
appen, og tilfgj dit produkt.

5.  Indtast fabrikspinkoden.

6. Folg vejledningen til opseetningen af EPOS™ i
Automower® Connect-appen. Udfgr en parring

med referencestationen og ladestationen, og
installer kortobjekterne.

Bemaerk: Det er kun ngdvendigt at foretage
en parring mellem Automower® Connect-appen og
produktet én gang.

12.10.4 Automower® Connect

Automower® Connect er en gratis app til din mobile
enhed. Brug appen til installation, indstillinger og
betjening af dit produkt. Du kan ogsa finde flere
oplysninger om f.eks. alarm og statistik i Automower®
Connect-appen.

Appen har to muligheder for tilslutning: Tilslutning med
lang reekkevidde via mobilnettet og Bluetooth®-tilslutning
med kort raekkevidde.

. Instrumentpanel, der viser produktets aktuelle
status og batteriets ladetilstand.

Bemeerk: ikke alle lande understatter en
mobilforbindelse til Automower® Connect pa grund
af regionale mobilnetsystemer. Den medfglgende
Automower® Connect-livstidsservice gaelder kun,
hvis der er en tredjepartsunderleverander af i
arbejdsomradet.

12.10.5 Installation af ladestationen

Lees og forsta instruktionerne om ladestationen. Se
Undersagelse af, hvor ladestationen skal placeres pa
side 32.

BEMAERK: bu ma ikke lave nye huller i

ladestationens plade.

BEMAERK: szt ikke dine fedder pa

ladestationens bundplade.

ADVARSEL: Sgrg for, at

stikkene pa lavspaendingskablet og
strgmforsyningsenheden er rene og terre,
for du tilslutter dem.

> BB

Nar du tilslutter stramforsyningen, ma du kun benytte et
stikudtag, som er tilsluttet en fejlstramsafbryder (RCD).

12.10.5.1 Installation af ladestationen

BEMAERK: bu ma ikke lave nye huller i

ladestationens plade.

BEMAERK: szt ikke dine fadder pa

ladestationens bundplade.

ADVARSEL: Serg for, at

stikkene pa lavspaendingskablet og
stremforsyningsenheden er rene og tarre,
for du tilslutter dem.

lCll>e

Nar du tilslutter stramforsyningen, ma du kun benytte et
stikudtag, som er tilsluttet en fejlstramsafbryder (RCD).

1. Lees og forsta instruktionerne om ladestationen. Se
Undersagelse af, hvor ladestationen skal placeres
pa side 32.

N

Placer ladestationen i det valgte omrade.

Bemeerk: undiad at fastgere ladestationen
til jorden med skruerne, indtil guidekablet er
installeret.

o

Abn lugen pa forsiden af ladestationen.

>

Fastger toppen af ladestationen.
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5.  Vip toppen af ladestationen.
6.  Seet tyllen med kablerne pa plads.
7.  Slut kablet til ladestationen.

8.  Tilslut lavspaendingskablet til ladestationen.
9.  Luk lugen pa forsiden af ladestationen.

10. Placer stremforsyningen i en hgjde pa mindst 30
cm/12in.

@i'bgf

min 30 cm /12”

11. Tilslut stremforsyningskablet til en udenders
stikkontakt med 100-240 V.

Bemaerk: produktet kan placeres i
ladestationen for at oplade, mens du installerer
afgraensningskablet.

12. Fastger lavspaendingskablet i jorden med plakker,
eller grav kablet ned.

13. Tilslut ledningerne til ladestationen efter installation
af afgreensningskablet og guidekablet er fuldfert.

14. Fastger ladestationen til jorden med de
medfglgende skruer efter guidekablet er installeret.

12.10.5.2 Udferelse af en visuel kontrol af ladestationen

1. Serg for, at lysdioden pa ladestationen lyser grent.

2. Hvis lysdioden ikke lyser grant, skal du kontrollere
installationen. Se Udfarelse af en visuel kontrol af
ladestationen pa side 38 og Udfarelse af en visuel
kontrol af ladestationen pa side 38.

12.10.6 Installation af referencestationen

Du kan installere referencestationen pa en stolpe eller
en veeg.

BEMZERK: Referencestationens
bevaegelser pavirker de korrektionsdata, der

sendes til produktet med den ngjagtige
position. Referencestationen skal installeres
stramt pa stolpen eller vaeggen.

BEMAERK: Elementerne pa kortet
skifter position, hvis du flytter

referencestationen. Juster elementerne pa
kortet, eller udfer installationen igen i
Automower® Connect appen.

12.10.6.1 Sadan monteres referencestationen pa en
vaeg

Bemaerk: pa vaegmaterialerne varierer, er skruer til
fastgerelse pa vaeggen ikke inkluderet.

1. Hold armen til referencestationen mod vaeggen,
hvor du skal fastgere den. Saet 4 mzerker pa
vaeggen, hvor du skal saette 4 skruer i.
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Bemaerk: Huvis referencestationen er installeret
pa en vaeg, skal den gverste del af
referencestationen vaere over vaeggen.

2. Bor 4 huller i vaeggen til de 4 skruer.
3. Monter referencestationen pa veeggen med 4
skruer. 5.  Fastger stikket til clipsene pa armen.
6.  Spaend skruen (Torx 20) pa referencestationens
arm.
4. For referencestationens kabel gennem hullet i

armen, og monter referencestationen pa armen.
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Slut lavspaendingskablet til referencestationen og
stremforsyningen.
Tilslut lavspaendingskablet til vaeggen fra

referencestationen til stremforsyningen med
kabelbindere.

BEMAERK: Hvis
lavspaendingskablet ikke er stramt
forbundet med kabelbindere, kan det

blive beskadiget i hard vind.

Anbring stremforsyningen 30-200 cm over jorden.
Se Sddan undersager du, hvor stremforsyningen
skal placeres pa side 32.

Tilslut stramforsyningskablet til en udendars
stikkontakt med 100-240 V.

Vent, indtil LED-statusindikatoren lyser konstant
grent. | begyndelsen blinker LED-statusindikatoren
grent i nogle minutter. Se LED-indikatorlampen pa
referencestationen pa side 49.

12.10.6.2 Sadan monteres referencestationen pa en
stolpe

1.

Fastger stolpen stramt til en vaeg, et tag eller
jorden. Sarg for, at stolpen ikke kan flyttes ved et
uheld.

Fastger stottebeslaget og et af stolpens beslag til
armen med de 4 skruer (4 mm unbrakonggle).

Bemaerk: Referencestationen skal monteres
overst pa stolpen.

Fastger referencestationen til stolpen med de 2
skruer (4 mm unbrakonggle).

Bemaerk: stolpens beslag fas i 2 dimensioner,
sa de passer til forskellige mal pa stolpen. Veelg
det relevante beslag til din montering.

Anbring armen oven pa stolpen.

For referencestationens kabel gennem hullet i
armen, og monter referencestationen pa armen.
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6.

7.  Speend skruen (Torx 20) pa referencestationens
arm.

8.  Slut lavspaendingskablet til referencestationen og
stremforsyningen. Se Sddan undersoger du, hvor
stromforsyningen skal placeres pa side 32.

9.  Tilslut lavspaendingskablet til stolpen fra

referencestationen til stremforsyningen med
kabelbindere.

BEMARK: Hvis
lavspaendingskablet ikke er stramt
forbundet med kabelbindere, kan det
blive beskadiget i hard vind.
10. Anbring stremforsyningen 30-200 cm over jorden.
Se Sddan undersoger du, hvor streamforsyningen
skal placeres pa side 33.

11.  Tilslut stremforsyningskablet til en udenders
stikkontakt med 100-240 V.

12. Vent, indtil LED-statusindikatoren lyser konstant
grent. | begyndelsen blinker LED-statusindikatoren
grent i nogle minutter. Se LED-indikatorlampen pa
referencestationen pa side 49.

12.10.7 Installation af kortets objekter

Lees og forsta instruktionerne om, hvor kortobjekterne
skal installeres. Se Sadan undersages det, hvor de
virtuelle greenser skal installeres pa side 34.

Pa kortet kan du installere de objekter, der falger i
appen:

. Arbejdsomrader (A)

. Stay-out-zoner (B)

. Transportsti (C)

. Ladestation (D)

. Vedligeholdelsespunkt (E)

. Referencestation (F)

. Arbejdsomrade (sekundzert omrade) (G)
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Hvis du vil installere objekter pa kortet, skal du betjene
produktet med appDrive-installationen for at tilfaje
styringspunkter pa kortet. Se Sadan installeres objekter
pa kortet pa side 42.

12.10.7.1 Sadan installeres objekter pa kortet

Styringspunkterne (A) er positioner, der udger de
virtuelle greenser og stier (B). Linjerne er lige mellem
styringspunkterne. Tilfgj et antal styringspunkter for

at lave jeevne kurver. Det anbefales at bruge sa fa
waypoints som muligt. For hvert arbejdsomrade og de
tilharende stay-out-zoner og transportsti er det samlede
maksimale antal waypoints 800. Husqvarna anbefaler,
at du maksimailt tilfgjer 1000 waypoints for at fuldfere
installationen af kortet. Du kan justere placeringen af
styringspunkter i appen efter installation af kortet. Du
kan justere placeringen af styringspunkter i appen efter

Det er ngdvendigt at installere et arbejdsomrade og en
ladestation pa kortet for at fa en komplet kortinstallation.

Et arbejdsomrade angives af virtuelle greenser. Der kan
maksimalt installeres arbejdsomrader og sekundeere
omrader pa et kort.

Der er to typer arbejdsomrader:

. Et arbejdsomrade, der har en ladestation eller
er forbundet til den med en transportsti, hvor
produktet fungerer automatisk.

. Et sekundeert omrade er et arbejdsomrade uden
ladestation og ingen transportsti. Produktet skal
flyttes manuelt til og fra arbejdsomradet.

En transportsti er en specificeret sti mellem
dockingpunktet foran ladestationen og et
arbejdsomrade. Produktet kan fungere automatisk pa
denne sti, men klipper ikke graes. En transportsti kan
midlertidigt aktiveres og deaktiveres i appen.

Der kan laves stay-out-zoner, hvis der er omrader, hvor
produktet ikke ma anvendes. En stay-out-zone angives
af virtuelle graenser. Stay-out-zoner kan midlertidigt
aktiveres og deaktiveres i appen.

Et vedligeholdelsespunkt er en angivet position, hvor
produktet kan parkeres. Det kan f.eks. bruges som
et servicepunkt, hvor der udfgres vedligeholdelse

af produktet. Vedligeholdelsespunktet er forbundet til
dockingpunktet via en sti.

installation af kortet.
NG
40 © I
\Z

BEMZARK: Leit og flyt ikke produktet
mellem styringspunkterne, nar du installerer
kortobjekterne. Brug appDrive til korrekt

installation.

Bemeerk: Styringspunktets position, nar du
installerer et arbejdsomrade eller en Bliv ude-zone, er
i forreste venstre hjgrne af produktet.
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Sadan oprettes et arbejdsomrade
Der kreeves mindst 3 styringspunkter for at oprette et
arbejdsomrade.

Bemeerk: Styringspunktets position, nar du
installerer en transportsti eller en sti til et
vedligeholdelsespunkt, er midten af produktet mellem

drivhjulene.

. Betjen produktet med uret rundt om greensen af
arbejdsomradet.

. Tilfej styringspunkter pa kortet. Tilfgj
styringspunkterne minimum 3 cm fra forhindringer.

-

. Serg for, at du er i naerheden af produktet og
tilsluttet produktet med appen med Bluetooth®.

. Sorg for, at status er EPOS™ bekreefteti appDrive.

. Veelg det objekt, du vil installere, og brug
knapperne i appDrive-installationen til at betjene

produktet.

Brug op-knappen (A) til at flytte produktet fremad.
Brug ned-knappen (B) til at flytte produktet bagud.
Brug venstre pileknap (C) til at dreje produktet til
venstre.

Brug hgjre pileknap (D) til at dreje produktet til
hgjre.

Brug den midterste knap (E) som joystick til at
beveaege og dreje produktet i en hvilken som helst
retning.

Brug styringspunktknappen (F) til at tilfaje et
styringspunkt pa kortet.

Brug fortryd-knappen (G) til at fierne det seneste
waypoint.

Tilfej et waypoint for at fa produktet til at

klippe graesset ved kanten mellem graesplaenen
og stenstien. Sgrg for at daekker kanten af
graespleenen og stenstien, nar du tilfgjer et
waypoint. Produktet kan deekke kanten, hvis
stenens hgjde er maks. 1 cm i forhold til pleenen.

a0 ‘B
@), ©

&(\M‘ 1 max 1 cm/0.4” 4

Tilfej styringspunktet i det yderste hjgrne for at
installere den virtuelle greense rundt om et hjarne.

Bemaerk: ca2-3m bag produktet, nar du betjener
produktet med appDrive.
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. Du ma ikke indstille styringspunkter, der udger en
virtuel graense, pa tveers af sig selv i det samme
arbejdsomrade.

. Gem arbejdsomradet for automatisk at forbinde
det forste og sidste styringspunkt med en virtuel
grense.

= <=

o1

709 Q
6

Séadan oprettes en stay-out-zone
Min. 3 styringspunkter er ngdvendige for at oprette en
stay-out-zone.

. Betjen produktet mod uret rundt om greensen af
stay-out-zonen.

. Tilfgj styringspunkter pa kortet. Tilfgj
styringspunkterne minimum 3 cm fra forhindringer.

. Du ma ikke indstille styringspunkter, der udger en
virtuel graense, pa tveers af sig selv i den samme
stay-out-zone.

. Gem stay-out-zonen for automatisk at forbinde det
forste og sidste waypoint med en virtuel greense.

Séadan oprettes en transportsti

.

Betjen produktet, og tilfgj styringspunkter pa
kortet for at installere en transportsti. Start i et
arbejdsomrade min. 1 meter fra den virtuelle
greense.

Du ma ikke installere en transportsti pa tveers af en
stay-out-zone.

Du ma ikke indstille styringspunkter, der far
transportstien til at kere pa tveers af den samme
transportsti.

Betjen produktet, og tilfgj styringspunkter for at
forbinde transportstien til dockingpunktet.

Gem transportstien for automatisk at forbinde det
sidste styringspunkt til dockingpunktet.

Indstil korridorbredden (A) for transportstien.
Korridorbredden kan indstilles til 2-5 m.

®

Séadan oprettes et vedligeholdelsespunkt

.

Betjen produktet, og tilfej styringspunkter

pa kortet. Begynd at tilfgje styringspunkter

pa den position, hvor du installerer
vedligeholdelsespunktet. Det farste styringspunkt
angiver vedligeholdelsespunktet.

Betjen produktet, og tilfgj styringspunkter for at
oprette en sti til ladestationen.

Gem vedligeholdelsespunktet for automatisk at
forbinde det sidste styringspunkt til dockingpunktet.
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. Indstil korridorbredden (A) for Sadan geninstalleres ladestationen pa kortet
vedligeholdelsespunktet. Korridorbredden kan Geninstaller ladestationen pa kortet, hvis du flytter eller
indstilles til 2-5 m. udskifter ladestationen. Du kan ogsa geninstallere den,

hvis robotpleeneklipperen ikke kan docke eller tilslutte til
AN ladestationen.
m 1. Veelg Kortobjekter > Ladestation i appen.

2. Veelg Geninstaller ladestation, og falg
instruktionerne.

Sadan geninstalleres referencestationen pa kortet
Geninstaller referencestationen pa kortet, hvis du flytter
eller udskifter referencestationen.

1. Veelg Kortobjekter > referencestation i appen.

2. Velg Geninstaller referencestation, og felg
instruktionerne.

13 Vedligeholdelse

13.1 Introduktion - vedligeholdelse 1. Serg for, at stolpen sidder godt fast.
2. Kontrollér tilspeendingsmomentet for alle skruer.

Kontrollér installationen hvert ar.

Skrue Veerktaj Tilspeendingsmoment (Nm)
Den gverste del til den nederste del af chassi- | Torx 20 1,8
set
Referencestation til arm Torx 20 1,8
Arm til stolpe Unbrakongagle, 4 mm 5-6
Arm, stettebeslag og stolpebeslag Unbrakonggle, 4 mm 5-6
13.2 Rengar prOdUKtet c BEMARK: Brug ikke en hgjtryksrenser
. . til at rengere produktet. Brug ikke
ADVARSEL: Tag stikket ud af oplgsningsmiddel til renggring.
stikkontakten fgr vedligeholdelse eller
rengaring.

Renggr om ngdvendigt produktet med en fugtig klud.

14 Fejlfinding

14.1 Introduktion - fejlfinding

Du kan finde alle fejlfindingsmeddelelser i menuen Meddelelseri . Du kan finde flere oplysninger pa
www.husgvarna.com.
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14.2 Fejimeddelelser

Fejlmeddelelser i tabellen nedenfor vises i Automower® Connect-appen. Tal med din Husqvarna-forhandler, hvis den
samme meddelelse vises hyppigt.

Meddelelse

Arsag

Handling

Intet afgrasnsningssignal

Stregmforsyningen eller lavspaendings-
kablet til ladestationen er ikke tilsluttet.

Hvis LED-indikatoren pa ladestationen ik-
ke lyser, sa er det en indikation af, at der
ikke er stram. Undersgag forbindelsen til
stikudtaget og fejlstremsafbryderen. Kon-
trollér, at lavspaendingskablet er tilsluttet
til ladestationen.

Stregmforsyningen eller lavspaendings-
kablet til ladestationen er beskadiget.

Udskift stremforsyningen eller lavspaen-
dingskablet.

ECO:-tilstand er aktiveret, og LED-indika-
toren pa ladestationen blinker grgnt. Pro-
duktet blev startet manuelt i arbejdsom-
radet, men der blev ikke trykket knappen
STOP, for produktet blev flyttet fra lade-
stationen. Ladestationens signal er deak-
tiveret, og produktet kan ikke komme ind
i ladestationen.

Placér produktet i ladestationen. Start
produktet.

Produktet kan ikke finde afgreensnings-
signalet fra ladestationen.

Saet produktet i ladestationen, og opret et
afgraensningssignal.

Ladestationen er ikke installeret korrekt.

Installer ladestationen i overensstemmel-
se med instruktionerne. Se /nstallation af
ladestationen pa side 37.

Interferens fra metalgenstande som
f.eks. hegn, armeringsjern eller nedgra-
vede kabler i naerheden af ladestationen.

Flyt ladestationen et andet sted hen.

Udendors arbejdsomrade

Arbejdsomradet skraner for meget ved
den virtuelle graense.

Serg for, at den virtuelle greense er kor-
rekt installeret.

Transportstien eller stien til vedligehol-
delsespunktet skraner for meget.

Serg for, at transportstien er korrekt in-
stalleret. Se Sadan oprettes en transport-
sti pa side 44.

Produktet kan ikke finde det korrekte la-
destationssignal pa grund af interferens
med et afgraensningskabelsignal fra en

anden produktinstallation i naerheden.

Saet produktet i ladestationen, og opret et
afgraensningssignal.

Interferens fra metalgenstande som
f.eks. hegn, armeringsjern eller nedgra-
vede kabler i naerheden af ladestationen.

Flyt ladestationen et andet sted hen.
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Meddelelse

Arsag

Handling

Tomt batteri

Produktet kan ikke finde ladestationen.

Produktet har ingen ngjagtig position og
kan ikke finde ladestationen.

Der er en forhindring, der forhindrer pro-
duktet i at finde ladestationen.

Batteriet er ved slutningen af sin levetid.

Udskift batteriet.

Antennen pa ladestationen er defekt.

Hvis LED-indikatoren pa ladestationen
blinker rgdt, er antennen pa ladestatio-
nen defekt. Kontakt en godkendt service-
forhandler.

Kortproblem

Der er intet specificeret arbejdsomrade.

Opret et arbejdsomrade i Automower®
Connect-appen. Se Sddan oprettes et ar-
befdsomrade pa side 43.

Kortobjektfilen er forkert.

Kontrollér kortet i appen. Juster kortet, og
gem det.

Slet kortet, og udfgr en ny installation.

Sager efter position

Svagt satellitsignal til referencestationen.

Satellitsignalet er midlertidigt svagt. Pro-
duktet vil begynde at fungere, nar satellit-
signalet er i orden.

Undersgag installationen af referencestati-
onen.

Svagt satellitsignal til produktet.

Satellitsignalet er midlertidigt svagt. Pro-
duktet vil begynde at fungere, nar satellit-
signalet er i orden.

Undersgg, om der er en genstand mel-
lem produktet og himlen, der forarsager
interferens med satellitsignalet. Fjern ob-
jektet, eller udfer en ny installation for
ikke at medtage disse dele i arbejdsom-
radet. Se /Installation af kortets objekter
pé side 41

Ingen najagtig position fra sa-
tellitter

Svagt satellitsignal til referencestationen.

Undersgg installationen af referencestati-
onen.

Svagt satellitsignal til produktet.

Undersgg, om der er en genstand mel-
lem produktet og himlen, der forarsager
interferens med satellitsignalet. Fjern ob-
jektet, eller udfer en ny installation for
ikke at medtage disse dele i arbejdsom-
radet. Se /Installation pa side 31
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Meddelelse

Arsag

Handling

Kommunikationsproblem
med referencestation

Produktet er ikke forbundet med referen-
cestationen.

Udfar en parring mellem produktet og re-
ferencestationen.

Referencestationen er ikke installeret
korrekt.

Undersgg installationen af referencestati-
onen.

Produktet modtager ikke radiosignalet fra
referencestationen i alle omrader, hvor
produktet fungerer.

Test, om produktet har radiosignal fra re-
ferencestationen i alle dele af arbejdsom-
radet. Hvis ikke, skal du foretage en ny
installation af referencestationen eller en
ny installation af kortet. Se Sadan instal-
leres objekter pa kortet pa side 42.

Strgmsvigt.

Kontrollér og afhjeelp arsagen til strems-
vigtet for referencestationen.

Der er en fejl i referencestationen, og
LED-indikatoren blinker radt.

Afbryd stremmen til referencestationen,
og tilslut den igen for at genstarte refe-
rencestationen. Hvis problemet fortsaet-
ter, skal du kontakte din godkendte for-
handler.

Der er interferens med en anden referen-
cestation eller andre radiosystemer i om-
radet.

Genstart produktet. Hvis problemet fort-
saetter, skal du kontakte din godkendte
forhandler.

For mange styringspunkter

Der er for mange styringspunkter i det
aktuelle arbejdsomrade.

Udfer en ny installation af arbejdsomra-
det, stay-out-zonen og transportstierne.
Opret faerre styringspunkter. Opdel det

aktuelle arbejdsomrade i flere arbejds-

omrader.

Destinationen er ikke tilgaen-
gelig

Der er ingen transportsti mellem ladesta-
tionen og arbejdsomradet eller vedlige-
holdelsespunktet.

Lav en transportsti mellem ladestatio-
nen og arbejdsomradet eller vedligehol-
delsespunktet.

Transportstien er blokeret, og produktet
kan ikke komme til arbejdsomradet, lade-
stationen eller vedligeholdelsespunktet.

Serg for, at transportstien ikke er bloke-
ret, eller slet transportstien, og opret en
ny transportsti.

Flere referencestationer

Der er mere end én referencestation i
nzerheden af arbejdsomradet. Dette kan
forarsage interferens for produktet fra en
anden referencestation.

Kontakt din godkendte forhandler, hvis
det samme problem opstar hyppigt.

EPOS-plug-in ikke fundet

EPOS™ Plug-in er defekt eller ikke instal-
leret korrekt.

Genstart produktet. Serg for, at EPOS™
Plug-in er installeret korrekt, og at kab-
let er tilsluttet. Hvis problemet fortseetter,
skal du kontakte din godkendte forhand-
ler.

Arbejdsomradet er blevet
aendret

Ladestationen eller referencestationen er
blevet flyttet.

Udfer en ny installation af kortet.
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14.3 LED-indikatorlampen pa referencestationen

Lys Status

Blinkende grent lys Opstart af referencestationen. Dette kan tage nogle minutter.

Konstant grgnt lys | drift.

Blinkende radt lys Referencestationen fungerer ikke pga. en fejl. Genstart produktet. Hvis problemet
fortseetter, skal du kontakte din godkendte forhandler.

Blinkende hvidt lys Firmwareopdatering er ngdvendig. Kontakt din lokale Husqvarna-repraesentant.

14.4 LED-indikatorlampe pa ladestationen

Hvis installationen er fuldt funktionsdygtig, skal indikatorlampen pa ladestationen lyse konstant grent eller blinke
grent. Hvis der vises en anden farve, skal du falge fejlifindingsvejledningen nedenfor.

Der er mere hjeelp pa www.husqvarna.com. Kontakt din lokale Husqvarna-repraesentant, hvis du har brug for
yderligere hjeelp.

Lys Status

Konstant grgnt lys Gode signaler.

Blinkende grent lys Signalerne er gode, og ECO-tilstand er aktiveret.

Blinkende rgdt lys Afbrydelse i ladestationens antenne. Kontakt din lokale Husqvarna-repraesentant.

Konstant rgdt lys Fejl i printkortet eller forkert stremforsyning i ladestationen. Fejlen skal rettes af en
autoriseret servicetekniker. Kontakt din lokale Husqvarna-repraesentant.

15 Opbevaring og bortskaffelse

15.1 Opbevaring 15.2 Bortskaffelse
Hvis du opbevarer referencestationen indenders, skal Overhold de lokale krav til genanvendelse og de
du beholde armen monteret pa stolpen eller vaeggen geeldende regler.

for at kunne montere referencestationen pa dens
oprindelige position igen.

Hvis du opbevarer referencestationen udendars om
vinteren, anbefaler vi, at du holder strgmforsyningen
tilsluttet.

16 Tekniske data

16.1 Tekniske data

Referencestationens mal

Leengde, maks. laengde inklusive plade til installation af stolpe, cm. 36

Bredde, cm. 19
Hgjde, cm. 36
Veegt, referencestation, kg 0,88
Veegt, arm, kg 0,33
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Referencestationens produktdata

Type af stramforsyningsenhed ADP-40KR, FW7313/28/D/XX/Y/1.3

Stremforsyningsindgang, V AC 100-240

Stremforsyningsudgang, V DC 28

Stremforsyningsudgang, A 1,3

Lavspaendingskabel, laengde, m 20

IP-kode referencestation IPX5

IP-kode stremforsyningsenhed P44

Stremforbrug, W 2

Frekvensband

Bluetooth® Frekvensomrade (til service) 2400,0-2483,5 MHz

SRD868 (Europa) 863-870 MHz

SRD915 (Australien) 915-928 MHz

SRD915 (New Zealand) 915-928 MHz

Stremklasse

Bluetooth® Udgangseffekt (til service) 8 dBm

SRD868 (Europa) 13 dBm

SRD915 (Australien) 13 dBm

SRD915 (New Zealand) 13 dBm

Der kan ikke garanteres fuld kompatibilitet mellem produktet og andre typer tradlgse systemer som f.eks.
fiernbetjeninger og radiosendere.

16.2 Registrerede varemaerker

Bluetooth® -navnet og -logoerne er registrerede varemaerker tilhgrende Bluetooth SIG, inc., og al Husgvarnas brug
deraf sker pa licens.

17 Garanti

17.1 Garantivilkar . Skader forarsaget af vandudsivning fra brug af
hgjtryksrenser.

Skader forarsaget af lynnedslag.
Skader forarsaget af manglende brug af originale
reservedele og tilbehgr fra Husqvarna.

Husqvarna® garanterer, at dette produkt fungerer
korrekt i en periode pa 2 ar fra kebsdatoen. Garantien
daekker alvorlige fejl i materialer og produktionsfejl.
Inden for garantiperioden ombytter eller reparerer vi

produktet uden beregning, hvis falgende betingelser er +  Skader forarsaget af ikke-autoriseret aendring
opfyldt: eller manipulation med produktet eller dets
. ) stremforsyning.
. Produktet ma kun anvendes i overensstemmelse . L
med instruktionerne i denne brugsanvisning. Hvis der opstar fejl pa dit Husqvara-produkt, bedes
Producentens garanti pavirker ikke eksisterende du kontakte din lokale kundeservice hos Husgvarna
garantikrav mod forhandleren. for yderligere oplysninger. Serg venligst for at have

kvitteringen og produktets serienummer ved handen, nar

. Slutbrugere eller uautoriserede tredjeparter ma
9 1D du kontakter din lokale kundeservice hos Husqvarna.

ikke gere forseg pa at reparere produktet.

Eksempler pa fejl, der ikke er omfattet af garantien:
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18 Overensstemmelseserkleering

Se brugervejledningen, der fulgte
med robotplaeneklipperen, for at se
overensstemmelseserkleeringen.
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19 Turvallisuus

19.1 Turvallisuusmaaritelméat

Varoituksia, huomioita ja huomautuksia kaytetaan, kun
jotakin kayttdohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa.

VAROITUS: Tata kaytetaan, jos
kayttdohjeen noudattamatta jattamisesta voi

seurata kayttajan tai sivullisen vamma tai
kuolema.

HUOMAUTUS: Tata kaytetaan, jos
kayttdohjeen noudattamatta jattamisesta voi

seurata koneen, muiden materiaalien tai
ymparistén vaurioituminen.

Huomautus: Tata kaytetaan tietyissa tilanteissa
tarvittavien lisatietojen antamiseen.

19.2 Yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset
ennen tuotteen kayttoa.

. Noudata kansallisia séhkéturvallisuutta koskevia
saadoksia.

. Laitetta saa kayttéda vain Husgvarnan toimittaman
virtalahteen kanssa.

. Laitetta saa kayttda ainoastaan valmistajan
suosittelemien laitteiden kanssa. Kaikki muut
kayttétavat ovat epaasianmukaisia. Valmistajan
kayttda ja huoltoa koskevia ohjeita on
noudatettava tasmallisesti.

. Laitetta saavat kayttaa, huoltaa ja
korjata ainoastaan henkilét, jotka ovat
taysin perehtyneet sen erikoisominaisuuksiin
ja turvallisuusmaarayksiin. Lue kayttéohje
huolellisesti ja varmista, ettd ymmarrat sen
sisallén, ennen kuin alat kayttaa laitetta.

. Husqvarna ei takaa laitteen taytta
yhteensopivuutta muiden langattomien

jarjestelmien, kuten kaukosaatimien,
radioléhettimien, kuulolaitteiden, upotettujen
sahkoaitojen tai vastaavien kanssa.

. Laitteen alkuperaiseen rakenteeseen ei saa tehda
muutoksia. Kaikki muutokset tapahtuvat omalla
vastuulla.

. Kayttélampaétila on —20...45 °C. Sailytyslampdtila
on —20...70 °C.

19.3 Asennuksen turvallisuusohjeet

VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset
ennen tuotteen kayttéa.

. Al3 aseta virtaldhdetté paikkaan, jossa se voi
kastua. Al aseta virtalahdettd maahan.

. Ala koteloi virtalahdetti. Kondensoitunut vesi voi
vahingoittaa virtalahdetta ja lisatéa sahkdiskun
vaaraa.

. Sahkdiskun vaara. Kayta aina
vikavirtasuojakytkintéd (RCD), kun kytket
virtaldhteen pistorasiaan. Koskee Yhdysvaltoja/
Kanadaa. Jos virtalahde on asennettu ulos:
Sahkdiskun vaara. Asennus vain suojattuun
A-luokan vikavirtasuojakatkaisimilla varustettuun
pistorasiaan (RCD), jonka suojus on saankestava
riippumatta siitd onko pistotulpan suojus kiinnitetty
vai ei.

. Varmista, etta matalajannitekaapelin ja virtaldhteen
pistokkeet ovat puhtaita ja kuivia ennen niiden
kytkemista.

. Viiteaseman asennuksen aikana on esineiden
putoamisvaara. Seurauksena voi olla
loukkaantuminen.

. Virtajohdon ja jatkojohdon on oltava tydalueen
ulkopuolella, jotta ne eivat vaurioidu.

. Jos viiteasema asennetaan korkealle, tilanteesta
aiheutuu putoamisvaara. Varmista vakaa asento,
kun asennat viiteasemaa.

52 - Turvallisuus

1944 - 001 - 13.01.2023




19.4 Huollon turvallisuusohjeet

Q VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset

ennen tuotteen kayttoa.
. Irrota laite virtaldhteesta ennen kuin puhdistat tai
huollat laitetta.

19.5 Ukkosen sattuessa

Viiteaseman sahkdosien vahingoittumisriskin
pienentamiseksi suosittelemme, etta viiteaseman
virransyottd katkaistaan, jos ukonilma on mahdollinen.
Kytke virtalahde uudelleen, kun ukonilman riskia ei enaa
ole.

20 Johdanto

20.1 Johdanto

Sarjanumero:

Tuotenumero:

Sarjanumero on tuotteen tyyppikilvessa ja pakkauksessa. Kayta sarjanumeroa, kun rekisterdit tuotteen osoitteessa

www.husgvarna.com.

20.1.1 Tukipalvelut

Voit kysya Husqvarna-tuotteen huoltopalveluista
huoltoliikkeessa.

20.1.2 Tuotekuvaus

Huomautus: Husqvarna paivittaa tuotteidensa
ulkonakda ja toimintoja sédanndllisesti. Katso
Tukipalvelut sivulla 53.

Sarja siséltdd EPOS™-viiteaseman ja EPOS™ Plug-
in -lisdosan, jotka asennetaan 320/430X/450X NERA-
robottiruohonleikkuriin. EPOS™-viiteasema vastaanottaa

satelliittisignaaleja ja lahettaa korjaustietoja
robottiruohonleikkurille. EPOS™ Plug-in -liséosa
kayttaa satelliittisignaaleja ja viiteaseman lahettamia
korjaustietoja asemointiin.

20.1.3 Jarjestelmén kuvaus

EPOS™-jarjestelma siséltaa robottiruohonleikkurin,
latausaseman ja viiteaseman. Robottiruohonleikkuri

ja viiteasema vastaanottavat satelliittisignaaleja
asemointia varten. Viiteasema on paikallaan ja

lahettéa korjaustietoja robottiruohonleikkurille tarkan
sijainnin saamiseksi ruohonleikkurille. Tydalue luodaan
virtuaalisesti sovelluksessa kayttamalla laitetta ja
lisdamalla reittipisteité kartan luomiseksi sovelluksessa.
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20.1.4 Laitteen kuvaus

1 Viiteasema

2. Varsi

3. Tukikiinnike

4 Tolppakiinnike, pieni, tolpan mitoille 32-44 mm /
1.26-1.73 tuumaa

5.  Tolppakiinnike, suuri, tolpan mitoille 44-55 mm /
44-55 tuumaa

6. Automower® EPOS™ Plug-in

15 Ulkoasu voi olla erilainen eri markkinoilla.

Ruuvit

Ruuvit

Aluslevyt
Virtalahde'®
Matalajannitekaapeli
Kéayttdohjekirja
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20.1.5 Jarjestelman yleiskatsaus

Satelliitit
Satelliittisignaalit
Viiteasema
Korjaustiedot
Latausasema''®
Virtuaalinen raja Laite taytt4a sovellettavien UK-direktiivien

3
UK

Kielletty alue C n vaatimukset.
X

Laite tayttaa sovellettavien EU-direktiivien
vaatimukset.

©NoGOhON =

Tyoalue

9. Mobiililaite’”

10. Telakointipiste

11.  Kulkureitti

12.  Robottiruohonleikkuri ja EPOS™ Plug-in -sarja'®

Laitetta ei saa havittdd normaalin
kotitalousjéatteen mukana. Noudata
kansallisia sdadoksia ja kayta paikallista
kierréatysjarjestelmaa.

20.1.6 Laitteen symbolit

Nama symbolit ovat laitteessa. Varmista, ettd ymmarrat,

mita ne tarkoittavat.

16 Ej sisélly.
17 Ei sisélly.
18 Robottiruohonleikkuri ei sisélly toimitukseen.
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Kayta irrotettavaa virtalahdet-
té symbolin vieressa olevas-
sa tyyppikilvessa maaritetylla
tavalla.

o [LL]

Rungon sisélla on staattisille purkauksille
(ESD) herkkia osia. Rungon saa avata ja
sinetdida vain valtuutettu huoltoteknikko.
Takuu ei ole voimassa, jos sinetti on rikki.

Am

Huomautus: Muita laitteen symboleita/tarroja
tarvitaan joillakin markkina-alueilla ilmaisemaan
sertifiointivaatimuksia.

20.1.7 Sovelluksen symbolit

(9)

Nayttaa tuotteen viiteasemalta saaman
radiosignaalin voimakkuuden.

Tilana on EPOS vahvistettu. Tuotteen
sijainti ja suunta ovat tarkat. Tata tarvitaan
tuotteen automaattiseen kayttéon ja
karttakohteiden asentamiseen.

Tilana on EPOS-toiminta on Vélttématon.
Tuotteen sijainti on tarkka, mutta
tuotetta on kaytettdva manuaalisesti tai
automaattisesti, jotta suunta olisi tarkka.

Tilana on EPOS-haku. Tuotteella ei

ole tarkkaa sijaintia, ja se etsii
satelliittisignaaleja ja korjaustietoja tarkan
sijainnin saamiseksi.

21 Asennus

21.1 Johdanto — Asennus

e VAROITUS: Lue jasissista

VAROITUS: Lue ja sisaista
kayttdoppaan robottiruohonleikkurin
turvallisuutta kasitteleva luku ennen tuotteen
asentamista.

turvallisuutta kasitteleva luku ennen tuotteen

. Latausasema??, joka lataa tuotteen.

. Muuntaja?’, joka on kytketty latausasemaan ja
100-240 V:n pistorasiaan.

. Muuntaja, joka on kytketty viiteasemaan ja 100-
240 V:n pistorasiaan.

. Viiteasema, joka vastaanottaa satelliittisignaaleja
ja lahettaa korjaustietoja robottiruohonleikkurille.

«  Automower® EPOS™ Plug-in.

«  Mobiililaite, jossa on Automower® Connect -
sovellus tuotteen asennusta ja asetuksia varten.

21.3 Asennuksen valmisteleminen

HUOMAUTUS: Kayta alkuperaisia

varaosia ja asennusmateriaaleja.

asentamista.

Huomautus: Lisatietoja asennuksesta on
osoitteessa www.husqgvarna.com.

21.2 Asennuksen paaosat
Asennus sisaltaa seuraavat osat:

. Robottiruohonleikkuri'®, joka leikkaa nurmikon
automaattisesti.

19 Ostettava erikseen.
20 QOstettava erikseen.
21 Toimitetaan latausaseman mukana.

HUOMAUTUS: Lue asennusta

kasitteleva luku ennen asennuksena
aloittamista.

HUOMAUTUS: Nurmikolia olevat
kuopat, joissa on vetta, saattavat
vahingoittaa laitetta.
. Tee tydalueesta suunnitelma, joka sisaltaa kaikki
esteet. Tama helpottaa latausaseman, viiteaseman
ja virtuaalisten rajojen sijoittelua.
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. Merkitse suunnitelmaan latausasema, viiteasema,
huoltokohde, kulkureitit seka tydalueiden ja
kiellettyjen alueiden virtuaaliset rajat.

. Noudata esteiden vélisia etdisyyksia koskevia
ohjeita.

. Tayta nurmikon kuopat sen tasoittamiseksi.

. Leikkaa nurmikko ennen laitteen asentamista.
Varmista, ettd nurmikon korkeus on enintaan
10cm/4in.

Huomautus: Ensimmaisina viikkoina asennuksen
jalkeen melutaso nurmikon leikkuun aikana saattaa olla
tavallista korkeampi. Melutaso laskee ajan my6ta.

21.4 Viiteaseman paikan maarittdminen

ukkosenjohdin, ala asenna viiteasemaa
ukkosenjohdinta korkeammalle.

HUOMAUTUS: Ais asenna
viiteasemaa lipputankoon. Viiteaseman
liikkeet vaikuttavat laitteeseen lahetettyihin
tarkan sijainnin sisaltaviin korjaustietoihin.

c HUOMAUTUS: Jos Iahella on

. Asenna viiteasema kiintedan esineeseen, joka ei
voi liikkua tai kdantya.

Asenna viiteasema tolppaan tai aitaan. Tolpan on
oltava halkaisijaltaan 32-55 mm, jotta viiteaseman
kiinnikkeet sopivat siihen.

Huomautus: Jos viiteasema asennetaan
aitaan, viiteaseman yldosan on yletyttédva
aidan ylapuolelle. Metalliesineet voivat hairita
viiteaseman signaalia.

. Varmista, etta viiteaseman kohdalla on esteetén
nakyma taivaalle. Taivaalle on oltava vahintdan
135 asteen esteetdn nakyvyys. On suositeltavaa,
etta taivaalle on esteetdn nakyvyys kaikkiin
suuntiin yli 10°asteen korkeuskulmassa.

. Asenna viiteasema vahintdan 2 metrin / 6.5 jalan
korkeuteen.

. Viiteaseman ja laitteen valinen vahimmaisetaisyys
on 500 m suoralla ndkdyhteydella. Viiteaseman ja
laitteen valilla olevat esteet pienentavat etaisyytta.

21.5 Virtaldhteen paikan maarittaminen

. Aseta virtaldhde paikkaan, jossa on katto ja jossa
se suojassa auringonvalolta ja sateelta.

. Aseta virtaldhde paikkaan, jossa on hyva
ilmanvaihto.

. Kayta vikavirtasuojaa, kun kytket virtalahteen
pistorasiaan.

. Pidenna matalajannitekaapelia tarvittaessa.
Matalajannitekaapelia voidaan pidentaa
korkeintaan 100 metria / 328 jalkaa.

21.6 Latausaseman paikan
madrittaminen
. Voit asettaa latausaseman tydalueelle tai
sen ulkopuolelle. Kulkureittia ei tarvita, jos
latausasema sijoitetaan tybalueelle (A). Kulkureittia
ei tarvita, jos laite on kokonaan tybalueella,
kun se on latausaseman telakointipisteessa.
Jos latausasema ja telakointipiste (B) eivat ole
tybalueella, kulkureitti (C) on asennettava.

® ®f

. Voit sijoittaa latausaseman Automower®-suojaan.

. Aseta latausasema (A) paikkaan, jossa
telakointipisteella (B) on esteetdn nakyvyys
taivaalle. Latausaseman telakointipiste (B) on
paikka, johon laite pyséhtyy, kun se on peruuttanut
pois latausasemasta. Peruutusetaisyydeksi
voidaan maarittda 70-250 cm / 28-98 tuumaa.
Varmista, etta telakointipisteen (B) ja yli 1 metrin /
3.3 jalan korkuisten kohteiden vélinen etaisyys (C)

on vahintadn 3 metria.
|
] N
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|
C
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. Jos laitetta ei saa kayttaa osassa telakointialuetta,

aseta alueelle vahintdan 15 cm:n korkuinen

suojaseinama. Telakointialue (A) on latausaseman

ympaérilla oleva pydrea alue, jonka séde on 3 m.

max.5cm / 2" |

max. 5cm / 2" I

/‘

. Jos tybalueella on kaksi osiota, joiden valissa on
jyrkka rinne, Husqvarna suosittelee sijoittamaan
latausaseman alempaan osioon.

HUOMAUTUS: Aiz asenna
latausasemaa paikkaan, jonka maanpinnalla

on metalliesineitd. Metalliesineet voivat
hairita latausaseman signaalia.

Huomautus: Laite etsii latausaseman
latausaseman signaalin perusteella ollessaan
telakointialueella.

. Aseta latausasema lahelle pistorasiaa.
. Aseta latausasema tasaiselle alustalle.
. Latausaseman pohjalevy ei saa olla vaantynyt.

21.7 Virtalahteen paikan maarittdminen

HUOMAUTUS: varmista, etta laitteen

terat eivat leikkaa matalajannitekaapelia.

HUOMAUTUS: Al sailyta
matalajannitekaapelia kelassa tai
latausaseman pohjalevyn alla. Kela
aiheuttaa latausaseman signaalihairiita.

> >

N

—=)\ "
Wl (

L\ by
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. Aseta virtaldhde paikkaan, jossa on katto ja jossa
se suojassa auringonvalolta ja sateelta.

. Aseta virtaldahde paikkaan, jossa on hyva
ilmanvaihto.

. Kayta vikavirtasuojakytkinta, jonka laukaisuvirta
on enintadn 30 mA, kun kytket virtalahteen
pistorasiaan.

Eri pituisia matalajannitekaapeleita on saatavana
lisdvarusteena.
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21.8 Virtuaalisten rajojen
asennuspaikan maarittaminen

HUOMAUTUS: Jos tyGalue rajoittuu
vesistoon, rinteisiin, jyrkanteisiin tai julkiseen

tiehen, suojaseinama on tarpeen. Seinaman
korkeuden pitaa olla vahintdan 15 cm.

HUOMAUTUS: Az anna laitteen
tyéskennella soralla.

. Huolettoman ja meluttoman kaytén
varmistamiseksi rajaa alueesta kaikki esteet, kuten
puut, juuret ja kivet.

. Tee tydalueesta suunnitelma ennen virtuaalisten
rajojen asentamista.

21.9 Karttakohteiden asentaminen
rakennusten ja puiden lahelle

Tuotteella on toimiessaan oltava esteetén nakyvyys
taivaalle, jotta se voi navigoida satelliittisignaalien avulla.

. Varmista, etta taivaasta nakyy 90° esteettomasti.

niiden latvuksien halkaisija on yhteensa alle
4 metria / 13 jalkaa.

Luo poissuljettu alue (B) sellaisten

puurykelmien ympaérille, joiden latvukset ovat
kokonaisuud n halkaisijaltaan (A) yli 4 metria /
13 jalkaa.

Jos L-kirjaimen muotoinen kohde on korkeudeltaan
yli 1 metria / 3.3 jalkaa, asenna virtuaalinen raja
vahintaan 1.5 metrin / 5 jalan etaisyydelle (C) siita.

- ©f
LAY

= =

Huomautus: Alle 1 metrin / 3.3 jalan korkuiset
kohteet eivat hairitse tuotteen toimintaa.

Huomautus: Puiden latvukset, jotka ovat
halkaisijaltaan alle 4 metria / 13 jalkaa, eivat
hairitse tuotteen toimintaa. Useat pienet 1ahekkain
olevat puut eivat hairitse tuotteen toimintaa, mikali

Jos haluat asentaa virtuaaliset rajat alueelle, jolla
on yli 1 metria / 3.3 jalkaa korkea U-kirjaimen
muotoinen kohde, etéisyyden (E) on oltava
vahintaan 6 metria / 20 jalkaa. Jos kohde on yli

3 metria / 10 jalkaa korkea, etaisyyden (E) on
oltava kaksi kertaa korkeimman kohteen korkeutta
suurempi. Asenna virtuaalinen raja vahintaan

1.5 metrin / 5 jalan etéisyydelle (D) kohteesta.
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on oltava vahintdan 2 metria / 6.5 jalkaa leve3, jotta
leikkuutulos on hyva.

21.9.2 Karttakohteiden asentaminen
rinteeseen

Laitetta voidaan kayttad 50%:n rinteissa. Al4 sisallyta
tydalueelle liian jyrkkia rinteitd. Liian jyrkat rinteet

voidaan rajata tydalueesta kielletyiksi alueiksi. Kaltevuus
E E E E (%) on korkeus jaettuna metreilla. Esimerkki: 10 cm /
100 cm = 10%.

() @1 10% 100 cm/40"

| © AN 0o} s ——
=
66

/ \
// \\ E »  Jos rinne tybalueen sisapuolella on jyrkempi kuin
S/ @ ‘\:@ 50%, rajaa rinne kielletyksi alueeksi.

. Jos rinne nurmikon ulkoreunassa on jyrkempi
& kuin 25%. Virtuaalisen rajan asentamiseksi kayta
O G laitetta siten, etta takapy6ra on 5 cm (A) reunasta.

. Jos alue on yli 1 metrin / 3.3 jalan korkuisten
kohteiden valissa, etaisyyden (F) on oltava
vahintaan 4 metria / 13 jalkaa.

. Jos rinne on julkisen tien vieressa, laita rinteen
ulkoreunaan aita tai suojaseinama.

21.10 Laitteen asentaminen

N

®

} [ 1. Asenna EPOS™ Plug-in. Katso EPOS-lisdosan
' asentaminen sivulla 61.

ﬂ ﬂ 2. Asenna Automower® Connect -sovellus
mobiililaitteeseesi. Katso Automower® Connect
sivulla 61.

3. Muodosta laitteesta ja Automower® Connect
-sovelluksesta laitepari. Maarita EPOS™-
asetuksetAutomower® Connect -sovelluksessa.
Katso EPOS™-asetusten méérittéminen sivulla
61.

Huomautus: Alle 4 metrin /13 jalan 4.  Asenna latausasema. Katso Latausaseman

levyisille alueille voi luoda kulkureitin, jonka lapi asennus sivulla 62.

robottiruohonleikkuri kulkee leikkaamatta sita.

5. Asenna viiteasema. Katso Viifeaseman asennus

sivulla 63.
21.9.1 Kaytavat 6. Tee kartta, jossa on tydalueita, kiellettyja
Kaytava on kaksi tydaluetta yhdistéva osio, jonka alueita, kulkyreltteja ja huoI‘tokohtelta. Katso
kummallakin puolella on virtuaalinen raja. Kaytavan Karttakohteiden asennus sivulla 66.
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7. Maarita laitteen asetukset Automower® Connect
-sovelluksella. Katso Automower® Connect sivulla
61.

Huomautus: Lisatietoja sovelluksen
asetuksista on robottiruohonleikkurin
kayttdoppaassa.

21.10.1 Asennustyokalut

. Ruuvimeisseli, Torx 20.

. Kuusiokoloavain, 4 mm. Sisaltyy pakkaukseen.
. Kuusiokoloavain, 8 mm. Siséltyy pakkaukseen.
21.10.2 EPOS-lisdosan asentaminen

1. Irrota robottiruohonleikkurin ylakansi.

2.

3. Irrota liittimen tiivistystulppa.

4.  Kytke EPOS-lisdosan kaapeli
robottiruohonleikkuriin.

5. Asenna EPOS-lisdosa neljalla ruuvilla.
6. Asenna ylékansi paikalleen.

21.10.3 EPOS™-asetusten maérittdminen

Kun laite kdynnistetdan ensimmaisen kerran, siihen on
maaritettava joitain perusasetuksia ennen kuin laitetta
voi alkaa kayttéa. Laitteen ja Automower® Connect
-sovelluksen valille on muodostettava pariliitos, jotta
voit asentaa kohteita karttaan, muuttaa asetuksia ja
kayttaa laitetta. K&yta Automower® Connect -sovellusta
mobiililaitteessa tai -sovelluksessa.

1. Kytke laitteeseen virta.

Huomautus: Biuetooth®-pariliitos on
muodostettavissa kolmen minuutin ajan.

Jos parilitoksen muodostaminen laitteen ja
mobiililaitteen valilla ei onnistu kolmessa
minuutissa, sammuta laite (OFF) ja kdynnista se
sitten uudelleen (ON).

2. Kirjaudu sisdan Husqvarna-tilillesi Automower®
Connect -sovelluksessa.

Kéynnista Bluetooth® mobiililaitteessasi.

Valitse Automower® Connect -sovelluksessa Omat
leikkurit ja lisaa sitten laitteesi.

5. Anna oletus-PIN-koodi.

6. Noudata Automower® Connect -sovelluksessa
annettuja ohjeita EPOS™-asetusten

maarittdmiseen. Muodosta viiteasemasta ja
latausasemasta laitepari ja asenna karttakohteet.

Huomautus: Laiteparin muodostaminen
Automower® Connect -sovelluksen ja laitteen valilla on
tehtava vain kerran.

21.10.4 Automower® Connect

Automower® Connect on iimainen mobiililaitesovellus.
Sovelluksen avulla voit asentaa ja maarittaa laitteen ja
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kayttaa sitéa. Automower® Connect -sovelluksesta loytyy
myods lisatietoja esimerkiksi halytyksista ja tilastoista.

Sovelluksessa voi muodostaa yhteyden kahdella eri
tavalla: Pitkdn matkan mobiiliyhteydella ja lyhyen
matkan Bluetooth®-yhteydella.

. Koontinayttd, joka nayttaa laitteen nykyisen tilan ja
akun latauksen tilan.

Huomautus: Mobiiliyhteyttd Automower® Connect
-sovellukseen ei tueta kaikissa maissa paikallisten
mobiilijarjestelmien takia. Sisaltyva elinikdinen
Automower® Connect -huolto on voimassa vain, jos
kayttéalueella on kolmannen osapuolen -datayhteyksien
alitoimittaja.

1. Lue ja sisdista latausasemaa koskevat ohjeet.
Katso Latausaseman paikan méarittdminen sivulla
57.

2.  Aseta latausasema valitulle alueelle.

Huomautus: Al kiinnits latausasemaa
maahan ruuveilla, ennen kuin hakukaapeli on
asennettu.

Avaa latausaseman etuosassa oleva luukku.
Kiinnita latausaseman yléosa.

21.10.5 Latausaseman asennus

Lue ja sisdisté latausasemaa koskevat ohjeet. Katso
Latausaseman paikan méarittdminen sivulla 57.

HUOMAUTUS: Al tee latausaseman

pohjalevyyn lisaa reikia.

HUOMAUTUS: Al laita jalkojasi

latausaseman pohjalevyn paalle.

VAROITUS: Varmista, ettéd
matalajénnitekaapelin ja virtaldhteen
pistokkeet ovat puhtaita ja kuivia ennen
niiden kytkemista.

A
A
A

5. Kallista latausaseman yldosaa.
6.  Aseta kumikaulus ja kaapelit paikoilleen.
7.  Kytke kaapeli latausasemaan.

Kun kytket virtaldhteen verkkoon, kéyta vain pistorasiaa,
johon on liitetty vikavirtasuojakytkin (RCD).

21.10.5.1 Latausaseman asennus

HUOMAUTUS: Als tee latausaseman

pohjalevyyn lisaa reikia.

HUOMAUTUS: Al laita jalkojasi

latausaseman pohjalevyn paalle.

VAROITUS: varmista, etta
matalajannitekaapelin ja virtaldhteen
pistokkeet ovat puhtaita ja kuivia ennen
niiden kytkemista.

A
A
A

Kun kytket virtaldhteen, kayta vain pistorasiaa, johon on
litetty vikavirtasuojakytkin (RCD).

8.  Kytke matalajannitekaapeli latausasemaan.
9.  Sulje latausaseman etuosassa oleva luukku.

10. Aseta virtaldhde vahintdan 30 cm:n / 12 tuuman
korkeudelle.
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e

min 30 cm / 12”

11. Liité virtajohto 100-240 voltin pistorasiaan.

Huomautus: Tuote voidaan asettaa
latausasemaan lataamista varten rajakaapelin
asennuksen ajaksi.

12. Kiinnitd matalajannitekaapeli maahan
kaapelikiinnittimilla tai upota kaapeli maahan.

13. Kytke kaapelit latausasemaan, kun raja- ja
hakukaapelin asennus on valmis.

14. Kiinnita latausasema maahan mukana toimitetuilla
ruuveilla, kun hakukaapeli on asennettu.
21.10.5.2 Latausaseman silmamadrainen tarkastus

1. Varmista, etta latausaseman LED-merkkivalo
palaa vihreana.

2. Jos LED-merkkivalo ei pala vihreana,
tarkasta asennus. Katso kohdat Latausaseman
silméamaéréinen tarkastus sivulla 63 ja
Latausaseman silmdmééaréinen tarkastus sivulla
63.

21.10.6 Viiteaseman asennus

Voit asentaa viiteaseman tolppaan tai aitaan.

c HUOMAUTUS: viiteaseman liikkeet

vaikuttavat laitteeseen lahetettyihin

tarkan sijainnin sisaltaviin korjaustietoihin.
Viiteasema on asennettava tiukasti tolppaan
tai aitaan.

HUOMAUTUS: Kartan kohteet
muuttavat sijaintia, jos siirrat viiteasemaa.
Saada kartan kohteita tai tee

asennus uudelleen Automower® Connect
-sovelluksessa.

A

21.10.6.1 Viiteaseman asentaminen seinaén

Huomautus: Koska seinamateriaalit vaihtelevat,
seinakiinnitysruuvit eivat sisally toimitukseen.

1.  Pida viiteaseman vartta vasten seind4, johon aiot
kiinnittda sen. Tee seindan nelja merkkia neljan
ruuvin Kiinnitysta varten.

Huomautus: Jos viiteasema asennetaan
aitaan, viiteaseman ylaosan on yletyttava aidan
ylapuolelle.

Poraa seindan nelja reikaa neljaa ruuvia varten.
Asenna viiteasema seindan neljalla ruuvilla.

4.  Pujota viiteaseman kaapeli varren aukon lapi ja
asenna viiteasema varteen.
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5.  Kiinnita liitin varren pidikkeisiin.
6.
7. Liitd matalajannitekaapeli viiteasemaan ja

virtalahteeseen.

10.
11.

Kiinnitéd matalajannitekaapeli seindan
viiteasemasta virtalahteeseen nippusiteilla.

e HUOMAUTUS: Jos

matalajannitekaapelia ei ole kiinnitetty

tiukasti nippusiteilld, se voi vaurioitua
kovassa tuulessa.

Aseta virtalahde 30-200 cm / 1-6.5 jalan

korkeudelle maanpinnasta. Katso Virtaldhteen

paikan méarittdminen sivulla 57.

Liita virtajohto 100-240 voltin pistorasiaan.

Odota, kunnes LED-tilanilmaisin palaa vihreana.
Ensin LED-tilanilmaisin vilkkuu vihredna muutaman
minuutin ajan. Katso Viiteaseman LED-merkkivalo
sivulla 73.

21.10.6.2 Viiteaseman asentaminen tolppaan

1.

Kiinnita tolppa tiukasti aitaan, katolle tai maahan.
Varmista, etté tolppa ei paase likkumaan eika sita
voida vahingossa siirtaa.

Kiinnita tukikiinnike ja yksi tolppakiinnikkeista
varteen neljalla ruuvilla (4 mm:n kuusiokoloavain).

Huomautus: Tolppakiinnikkeits on
saatavana kahden kokoisina, jotta ne sopivat
erikokoisiin tolppiin. Valitse asennukseesi sopiva
tolppakiinnike.

Aseta varsi tolpan yldosaan.
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Huomautus: viiteasema on asennettava
tolpan ylaosaan.

4.  Kiinnita viiteasema tolppaan kahdella ruuvilla
(4 mm:n kuusiokoloavain).

5. Veda viiteaseman kaapeli varren aukon lapi ja
asenna viiteasema varteen.

6.  Kiinnita liitin varren pidikkeisiin.
7.
8.  Liitda matalajannitekaapeli viiteasemaan ja

virtaldhteeseen. Katso Virtaldhteen paikan
méérittdminen sivulla 57.

1944 - 001 - 13.01.2023

Asennus - 65




9.  Kiinnitd matalajannitekaapeli tolppaan
viiteasemasta virtaldhteeseen nippusiteilla.

e HUOMAUTUS: Jos

matalajannitekaapelia ei ole kiinnitetty

tiukasti nippusiteilld, se voi vaurioitua

kovassa tuulessa.

10. Aseta virtalahde 30-200 cm / 1-6.5 jalan
korkeudelle maanpinnasta. Katso Virtaldhteen
paikan médarittéminen sivulla 58.

11. Liita virtajohto 100-240 voltin pistorasiaan.

12. Odota, kunnes LED-tilanilmaisin palaa vihreana.
Ensin LED-tilanilmaisin vilkkuu vihredna muutaman
minuutin ajan. Katso Viiteaseman LED-merkkivalo
sivulla 73.

21.10.7 Karttakohteiden asennus

Lue ja sisaista karttakohteiden sijoittelua koskevat
ohjeet. Katso Virtuaalisten rajojen asennuspaikan
maéérittéminen sivulla 59.

Voit asentaa seuraavat kohteet karttaan sovelluksessa:
. Tybalueet (A)

. Kielletyt alueet (B)

. Kulkureitti (C)

. Latausasema (D)

. Huoltokohde (E)

. Viiteasema (F)

. Tydalue (sivualue) (G)

Taydellinen kartta-asennus edellyttaa tybalueen ja
latausaseman asentamista karttaan.

Tyobalue maaritetdan virtuaalisten rajojen avulla.
Karttaan voi asentaa enintaan tydaluetta ja sivualuetta.

Tydalueita on kahdenlaisia:

. Tyoalue, jossa on latausasema tai johon on
yhdistetty latausasema kulkureitilla, jolla laite toimii
automaattisesti.

. Sivualue on tydalue, jossa ei ole latausasemaa
eiké kulkureittid. Laite on siirrettéva kasin
tydalueelle ja tydalueelta.

Kulkureitti on maaratty reitti latausaseman edessa
olevan telakointipisteen ja tybalueen valilla. Laite voi
toimia talla reitilla automaattisesti, mutta se ei leikkaa
ruohoa. Kulkureitti voidaan ottaa véliaikaisesti kaytt66n
ja poistaa kaytosta sovelluksessa.

Jos laite ei saa toimia joillain alueilla, ne

voidaan maarittaa kielletyiksi alueiksi. Kielletyt alueet
maaritetdan virtuaalisten rajojen avulla. Kiellettyja
alueita voi ottaa valiaikaisesti kayttdon ja poistaa
kaytosta sovelluksessa.

Huoltokohde on paikka, johon laite voidaan pysakoida.
Sité voidaan kayttaa esimerkiksi huoltopisteena,

jossa laitetta huolletaan. Huoltokohde on yhdistetty
telakointipisteeseen reitilla.
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Jos haluat asentaa kohteita karttaan, kayta laitetta
appDrive-asennuksen avulla, niin voit lisata reittipisteita
karttaan. Katso Kohteiden asentaminen karttaan sivulla
67.

21.10.7.1 Kohteiden asentaminen karttaan

Reittipisteet (A) ovat kohtia, jotka maarittavat virtuaaliset
rajat ja reitit (B). Reittipisteiden véliset viivat ovat
suoria. Jos haluat tasaisia kaarteita, lisda useita
reittipisteitd. Suosituksena on kayttdad mahdollisimman
vahan reittipisteitd. Kunkin tydskentelyalueen seka
siihen liittyvien poissuljettujen alueiden ja kulkureitin
reittipisteiden enimmaismaara on 800. Husqvarna
suosittelee, etta lisdat koko asennuksen kartalle
enintdan 1000 reittipistetta. Voit saataa reittipisteiden
sijaintia sovelluksessa kartan asentamisen jalkeen.
Voit saataa reittipisteiden sijaintia sovelluksessa kartan
asentamisen jalkeen.

Huomautus: Reittipisteen sijainti kulkureittia tai
huoltokohteeseen johtavaa reittia asennettaessa on
laitteen keskella vetopydrien valissa.

J

-

HUOMAUTUS: Ala nosta ja siirra
laitetta reittipisteiden valilla karttakohteiden
asennuksen aikana. Kayta appDrive-
toimintoa, jotta asennus sujuu oikein.

A

Huomautus: Reittipisteen sijainti tydaluetta tai
kiellettya aluetta asennettaessa on laitteen vasemmassa
etukulmassa.

. Varmista, etté olet Iahella laitetta ja etté siihen on
muodostettu Bluetooth®-yhteys.

. Varmista, etta tilana on EPOS™ vahvistettu
appDrivessa.

. Valitse asennettava kohde ja kayta laitetta
appDrive-asennuksen painikkeilla:

. Aja laitetta eteenpain ylés-painikkeella (A).

. Aja laitetta taaksepain alas-painikkeella (B).

. K&anna laitetta vasemmalle vasemmalla
nuolipainikkeella (C).

. Kéaanna laitetta oikealle oikeallanuolipainikkeella
(D).

. Keskipainikkeella (E) laitetta voi likuttaa ja kdantaa
kaikkiin suuntiin kuin ohjaussauvalla.

. Voit lisata reittipisteen kartalle reittipiste-
painikkeella (F).

. Poista viimeksi lisatty reittipiste Poista-painikkeella
(S).

a0 ‘o
@), ©

Huomautus: Kavele 2-3 m laitteen takana, kun
kaytat laitetta appDrive-toiminnolla.

Ty6alueen muodostaminen
Tyo6alueen luominen edellyttda vahintaan kolmea
reittipistetta.
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. Kayta laitetta myotapaivaan tydalueen rajan
ympari.

. Lisaa reittipisteita karttaan. Reittipisteiden
etdisyyden esteisiin on oltava vahintaan 3 cm.

. Lisaa reittipiste, jotta laite leikkaa ruohon nurmikon
ja kivetyn polun véliselté reunalta. Kun lisédat
reittipisteen, varmista, ettd seuraat nurmikon ja
kivetyn polun vélista reunaa. Laite voi seurata
reunaa, jos kivetyn polun korkeus on enintdan 1
cm nurmikkoon nahden.

i%

N

: “ ’I
&\M‘ 1 max 1cm/0.4” <

. Asenna virtuaalinen raja kulman ympéri lisadmalla
reittipiste ulkokulmaan.

_-o I\\’

Ala aseta reittipisteita, jotka saavat virtuaalisen
rajan menemaan itsensa yli samalla tydalueella.
Yhdistd ensimmainen ja viimeinen reittipiste
automaattisesti virtuaaliseen rajaan tallentamalla
tydalue.

= =

Kielletyn alueen muodostaminen
Tydalueen tai kielletyn alueen luominen edellyttéa
vahintdan kolmea reittipistetta.

.

Kayta laitetta vastapaivaan kielletyn alueen rajan
ympari.

Lisaa reittipisteita karttaan. Reittipisteiden
etdisyyden esteisiin on oltava vahintdan 3 cm.
Ala aseta reittipisteita, jotka saavat virtuaalisen
rajan menemaan itsensa yli samalla kielletylla
alueella.

Yhdisté ensimmainen ja viimeinen reittipiste
automaattisesti virtuaaliseen rajaan tallentamalla
poissuljettu alue.
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Kulkureitin tekeminen

. Kayta laitetta ja liséa reittipisteita karttaan
kulkureittia varten. Aloita tyalueella vahintdan 1 m
virtuaalisesta rajasta.

. Ala asenna kulkureittia kielletyn alueen yli.

. Ala aseta reittipisteits, jotka saavat kulkureitin
ristedmaan samalla kulkureitilla.

. Yhdisté kulkureitti telakointipisteeseen ajamalla
laitetta ja lisdamalla reittipisteita.

. Yhdisté viimeinen reittipiste automaattisesti
telakointipisteeseen tallentamalla kulkureitti.

. Maarita kulkureitin kaytavaleveys (A).
Kéytavéaleveyden arvo voi olla 2-5 m.

®

Huoltokohteen luominen
. Aja laitetta ja lisaa reittipisteitd karttaan. Aloita
reittipisteiden lisddminen kohtaan, johon asennat

huoltokohteen. Ensimmainen reittipiste maarittaa
huoltokohteen.

. Muodosta kulkureitti latausasemalle ajamalla
laitetta ja lisddmalla reittipisteita.

. Yhdista viimeinen reittipiste automaattisesti
telakointipisteeseen tallentamalla huoltokohde.

. Maarita huoltokohteen kaytavaleveys (A).
Kaytavaleveyden arvo voi olla 2-5 m.

©)

®

Latausaseman asentaminen kartalle uudelleen
Latausasema on asennettava kartalle uudelleen, jos
se on vaihdettu tai sité on siirretty. Asennuksen voi
tehda uudelleen myds, jos robottileikkuri ei telakoidu tai
muodosta yhteytté latausasemaan.

1.  Valitse sovelluksessa Karttakohteet >
Latausasema.

2. Valitse Asenna latausasema uudelleen ja noudata
ohjeita.

Viiteaseman asentaminen kartalle uudelleen
Viiteasema on asennettava kartalle uudelleen, jos se on
vaihdettu tai sita on siirretty.

1. Valitse sovelluksessa Karttakohteet > Viiteasema.

2. Valitse Asenna viiteasema uudelleen ja noudata
ohjeita.

22 Huolto

22.1 Johdanto - huolto

Tarkista asennus vuosittain.

1. Varmista, etta tolppa on kiinnitetty tiukasti.
2. Tarkista kaikkien ruuvien kiristysmomentti.
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Ruuvi Tyokalu Kiristysmomentti (Nm)
Rungon yldosasta alaosaan Torx 20 1,8
Viiteasemasta varteen Torx 20 1,8
Varresta tolppaan Kuusiokoloavain, 4 mm 5-6
Varsi, tukikiinnike ja tolppakiinnike Kuusiokoloavain, 4 mm 5-6
22.2 Puhdista laite. HUOMAUTUS: A kiyta laitteen
puhdistamiseen painepesuria. Ala kayta
VAROITUS: Irrota laite virtalahteests puhdistamiseen liuotinta.
ennen huoltoa tai puhdistusta.

Puhdista laite tarvittaessa kostealla liinalla.

23 Vianméaaritys

23.1 Johdanto — vianmaaritys

Kaikki vianmaaritysviestit ovat Viestit-valikossa -sovelluksessa. Lisatietoja on osoitteessa www.husqvarna.com.
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23.2 Virheilmoitukset

Alla olevassa taulukossa olevat virheilmoitukset nékyvat Automower® Connect -sovelluksessa. Ota yhteys
paikalliseen Husqvarna-edustajaan, jos sama viesti nakyy usein.

Viesti

Syy

Toimenpide

Ej aluesignaalia

Virtaldhdetta tai latausaseman matala-
jannitekaapelia ei ole kytketty.

Jos latausaseman LED-merkkivalo ei pa-
la, laite ei saa virtaa. Tarkista seindpis-
torasian kytkenta ja vikavirtasuojakytkin.
Varmista, ettd matalajannitekaapeli on
kytketty latausasemaan.

Virtaldhde tai latausaseman matalajanni-
tekaapeli on vaurioitunut.

Vaihda virtaldhde tai matalajannitekaape-
li.

ECO-tila on kaytdssa ja latausaseman
LED-merkkivalo vilkkuu vihreéna. Laite
kaynnistettiin manuaalisesti tydalueella,
mutta STOP-painiketta ei painettu ennen
kuin laite siirrettiin latausasemasta. La-
tausaseman signaali on poissa kaytosta,
eika laite voi siirtya latausasemaan.

Aseta laite latausasemaan. Kaynnista lai-
te.

Laite ei 16yda aluesignaalia latausase-
masta.

Aseta laite latausasemaan ja luo uusi
aluesignaali.

Latausasemaa ei ole asennettu oikein.

Asenna latausasema ohjeiden mukaises-
ti. Katso Latausaseman asennus sivulla
62.

Metalliesineiden, kuten aitojen, vahvis-
tusteraksen tai latausaseman lahistolle
upotettujen kaapeleiden, aiheuttama hai-
rio.

Vaihda latausaseman paikkaa.

Tybalueen ulkopuolella

Tyoalue on liian jyrkka virtuaalisen rajan
luona.

Varmista, etta virtuaalinen raja on asen-
nettu oikein.

Kulkureitti tai reitti huoltokohteeseen on
liian jyrkka.

Varmista, etta kulkureitti on asennettu oi-
kein. Katso Kulkureitin tekeminen sivulla
69.

Laite ei I10yda oikeaa latausaseman sig-
naalia, koska sita hairitsee 1ahistolla ole-
van toisen laiteasennuksen aluesignaali.

Aseta laite latausasemaan ja luo uusi
aluesignaali.

Metalliesineiden, kuten aitojen, vahvis-
tusteraksen tai latausaseman lahistélle
upotettujen kaapeleiden, aiheuttama hai-
rio.

Vaihda latausaseman paikkaa.
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Viesti

Syy

Toimenpide

Tyhjé akku

Laite ei 16yda latausasemaa.

Laitteella ei ole tarkkaa paikkaa, eika se
|6yda latausasemaa.

Jokin este estaa laitetta I6ytamasta latau-
sasemaa.

Akku on kayttéikansa lopussa.

Vaihda akku.

Latausaseman antenni on viallinen.

Jos latausaseman LED-merkkivalo vilk-
kuu punaisena, latausaseman antenni on
viallinen. Ota yhteytta valtuutettuun huol-
toliikkeeseen.

Karttaongelma

Tydaluetta ei ole maaritetty.

Maarité tydalue Automower® Connect
-sovelluksessa. Katso 7ydalueen muo-
dostaminen sivulla 67.

Karttakohdetiedosto on virheellinen.

Tarkista kartta sovelluksessa. Saada
karttaa ja tallenna se.

Poista kartta ja asenna se uudelleen.

Etsitdan sijjaintia

Heikko satelliittisignaali viiteasemaan.

Satelliittisignaali on tilapaisesti heikko.
Laite alkaa toimia, kun satelliittisignaalit
ovat hyvat.

Tarkista viiteaseman asennus.

Heikko satelliittisignaali laitteeseen.

Satelliittisignaali on tilapaisesti heikko.
Laite alkaa toimia, kun satelliittisignaali
on hyva.

Tarkista, onko laitteen ja taivaan valissa
esteitd, jotka aiheuttavat hairi6ité satel-
littisignaalissa. Poista este tai tee uusi
asennus, jossa naita osia ei lisaté tydalu-
eelle. Katso Karttakohteiden asennus si-
vulla 66

Ei tarkkaa sijaintia satelliiteis-
ta

Heikko satelliittisignaali viiteasemaan.

Tarkista viiteaseman asennus.

Heikko satelliittisignaali laitteeseen.

Tarkista, onko laitteen ja taivaan valissa
esteitd, jotka aiheuttavat hairiéita satel-
liittisignaalissa. Poista este tai tee uusi
asennus, jossa naita osia ei lisata tydalu-
eelle. Katso Asennus sivulla 56
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Viesti

Syy

Toimenpide

Viiteaseman viestintdongel-
ma

Laitetta ei ole liitetty viiteasemaan.

Muodosta laitteesta ja viiteasemasta lai-
tepari.

Viiteasemaa ei ole asennettu oikein.

Tarkista viiteaseman asennus.

Laite ei vastaanota radiosignaalia viitea-
semalta kaikilla laitteen toiminta-alueilla.

Kokeile, vastaanottaako laite radiosig-
naalia viiteasemalta koko tydalueella. Jos
ei, tee viiteasemaa tai karttaa koske-

va asennus uudelleen. Katso Kohteiden
asentaminen karttaan sivulla 67.

Sahkokatkos.

Paikanna ja korjaa viiteaseman sahko-
katkoksen syy.

Viiteasemassa on virhe ja LED-merkkiva-
lo vilkkuu punaisena.

Katkaise virta viiteasemasta ja kdynnis-
ta viiteasema kytkemalla virta uudelleen.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys hyvaksyt-
tyyn huoltoliikkeeseen.

Alueella on toisen viiteaseman tai radio-
jarjestelman aiheuttamia hairioita.

Kaynnista laite uudelleen. Jos ongelma
jatkuu, ota yhteys hyvaksyttyyn huoltoliik-
keeseen.

Liian monta reittipistettd

Nykyisella tydalueella on liian monta reit-
tipistetta.

Asenna tydalue, kielletty alue ja kulkurei-
tit uudelleen. Luo vahemman reittipistei-

ta. Jaa nykyinen tydalue useampiin tyo-

alueisiin.

Kohde ei saavutettavissa

Latausaseman ja tydalueen tai huolto-
kohteen valilla ei ole kulkureittia.

Luo reitti latausaseman ja tydalueen tai
huoltokohteen vélille.

Kulkureitilléd on este, eika laite voi siirtya
tyoalueelle, latausasemalle tai huoltokoh-
teeseen.

Varmista, etté kulkureitilla ei ole estetta,
tai poista kulkureitti ja tee uusi.

Useita viiteasemia

Tyobalueen laheisyydessa on useita vii-
teasemia. Toinen viiteasema saattaa ai-
heuttaa hairigita tuotteelle.

Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkee-
seen, jos sama ongelma toistuu usein.

EPOS-lisdosaa ei I6ydy

EPOS™ Plug-in on viallinen tai sité ei ole
asennettu oikein.

Kaynnista laite uudelleen. Varmista, et-
td4 EPOS™ Plug-in on asennettu oikein

ja etta kaapeli on kytketty. Jos ongelma
jatkuu, ota yhteys hyvaksyttyyn huoltoliik-
keeseen.

Tybaluetta on muutettu

Latausasemaa tai viteasemaa siirrettiin.

Asenna kartta uudelleen.

23.3 Viiteaseman LED-merkkivalo

Merkkivalo

Tila

Vihrea vilkkuva valo

Viiteaseman kaynnistys. Tama voi vieda muutaman minuutin.

Vihred jatkuva valo

Kaynnissa.

Punainen vilkkuva valo

Viiteasema ei toimi virheen takia. Kaynnista laite uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota

yhteys hyvaksyttyyn huoltoliikkeeseen.

Valkoinen vilkkuva valo

Laiteohjelmisto on paivitettava. Ota yhteytta paikalliseen Husqvarna-edustajaasi.
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23.4 Latausaseman LED-merkkivalo

Jos laite on asennettu téysin oikein, latausaseman merkkivalo palaa tai vilkkuu vihreéna. Jos véri on jokin muu,

seuraa alla olevassa vianmaaritysoppaassa annettuja ohjeita.

Liséohjeita on osoitteessa www.husqvarna.com. Jos tarvitset senkin jalkeen apua, ota yhteytté paikalliseen

Husqvarna-edustajaan.

Merkkivalo Tila

Tasainen vihrea valo Hyvat signaalit.

Vihrea vilkkuva valo Signaalit ovat hyvat ja ECO-tila on kaytossa.

Punainen vilkkuva valo Latausaseman antennissa on hairi6. Ota yhteytté paikalliseen Husqvarna-edustajaa-
si.

Tasainen punainen valo Vika piirikortissa tai vaaranlainen virransyo6tto latausasemassa. Valtuutetun huolto-
teknikon on korjattava vika. Ota yhteytta paikalliseen Husqvarna-edustajaasi.

24 Sailyttdminen ja havittdminen

24.1 Sailytys 24.2 Havittdminen

Jos varastoit viteaseman sisatiloihin, pida varsi Noudata paikallisia kierratysvaatimuksia ja sdadoksia.

asennettuna tolppaan tai aitaan, jotta voit asentaa
viiteaseman uudelleen alkuperaiseen paikkaansa.

Jos jatat viiteaseman ulos talven ajaksi, suosittelemme
pitdmaan virtaldhteen kytkettyna.

25 Tekniset tiedot

25.1 Tekniset tiedot

Viiteaseman mitat

Pituus, enimmaispituus siséltden levyn jalkiasennukseen (cm/in.) 36/13,8
Leveys, cm/in. 19/75
Korkeus, cm/in. 36/13,8
Paino, viiteasema (kg/Ib) 0,88/1,9
Paino, varsi (kg/Ib) 0,33/0,73
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Viiteaseman tuotetiedot

Virtaldhteen tyyppi ADP-40KR, FW7313/28/D/XX/Y/1.3
Virtalahteen tulo, V AC 100-240

Virtalahteen 1aht6, V DC 28

Virtaldhteen 1aht6, A 1,3

Matalajannitekaapelin pituus, m 20

IP-luokitus, viiteasema IPX5

IP-luokitus, virtalahde P44

Virrankulutus, W 2

Tuetut taajuusalueet

Bluetooth®-taajuusalue (huoltoa varten)

2400,0-2483,5 MHz

SRD868 (Eurooppa) 863-870 MHz
SRD915 (Australia) 915-928 MHz
SRD915 (Uusi-Seelanti) 915-928 MHz
Teholuokka

Bluetooth®-I&htéteho (huoltoa varten) 8 dBm
SRD868 (Eurooppa) 13 dBm
SRD915 (Australia) 13 dBm
SRD915 (Uusi-Seelanti) 13 dBm

Tuotteen ja muiden langattomien jarjestelmien, kuten kaukosaatimien ja radiolahettimien, téydellistéd yhteensopivuutta

ei voida taata.

25.2 Rekisterdidyt tavaramerkit

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, inc.:n omistamia rekisterdityja tavaramerkkeja. Husqvarna

kayttaa kyseisid merkkeja luvanvaraisesti.

26 Takuu

26.1 Takuuehdot

Husgvarna® myéntéé tuotteen toiminnalle kahden
vuoden takuun ostopaivamaarasta lukien. Takuu kattaa
vakavat materiaaliviat ja valmistusvirheet. Vaihdamme
tai korjaamme tuotteen takuuaikana veloituksetta, jos
seuraavat ehdot tayttyvat:

. Laitetta saa kayttda ainoastaan tassa
kayttdohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Valmistajan myéntadma takuu ei vaikuta
jalleenmyyntiliikkeeseen tai valittajaan kohdistuviin
takuuvaatimuksiin.

. Loppukayttajat ja valtuuttamattomat kolmannet
osapuolet eivat saa yrittda korjata laitetta.

Esimerkkeja vioista, jotka eivat kuulu takuun piiriin:

. Vauriot, jotka ovat syntyneet painepesurin kaytosta
aiheutuneesta veden paasysta laitteeseen.

. Salamaniskun aiheuttamat vauriot.

. Vauriot, jotka ovat aiheutuneet muiden
kuin alkuperaisten Husqvarna-varaosien ja
-lisdvarusteiden kaytosta.

. Laitteen tai sen virtalahteen luvattomasta
muuttamisesta aiheutuneet vauriot.

Jos Husqvarna-laitteeseen tulee toimintahéairid, kysy
lisdohjeita paikalliselta Husqvarna-edustajalta. Ota
valmiiksi esille laitteen ostokuitti ja sarjanumero, kun otat
yhteyden paikalliseen Husqvarna-edustajaan.
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27 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Katso vaatimustenmukaisuusvakuutus
robottiruohonleikkurin mukana toimitetusta
kayttdohjeesta.
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28 Sikkerhet

28.1 Sikkerhetsdefinisjoner

Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for &
understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen.

ADVARSEL: Brukes hvis det er fare
for personskade eller ded for brukeren

eller andre personer om instruksjonene i
handboken ikke falges.

OBS: Brukes hvis det er fare for skade pa
produktet, annet materiell eller neerliggende

omrader om instruksjonene i handboken
ikke folges.

Merk: Brukes for & gi mer ngdvendig informasjon for
en spesifikk situasjon.

28.2 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL: Les de felgende
advarselinstruksjonene fer du bruker

produktet.

. Folg nasjonale forskrifter om elektrisk sikkerhet.

. Produktet skal bare brukes med en
streamforsyningsenhet fra Husqvarna.

. Produktet ma bare brukes med utstyr som er
anbefalt av produsenten. Alle andre typer bruk
er feil. Produsentens instruksjoner om bruk og
vedlikehold ma felges noye.

. Produktet ma bare brukes, vedlikeholdes
og repareres av personer som er godt
kjent med enhetens spesielle egenskaper og
sikkerhetsbestemmelser. Les ngye gjennom
bruksanvisningen, og forsta innholdet far du bruker
produktet.

. Husqgvarna garanterer ikke at produktet er fullt
kompatibelt med andre typer tradlgse systemer,
som fjernkontroller, radiosendere, teleslynger,
nedgravde elektriske dyregjerder og lignende.

. Det er ikke tillatt & endre produktets opprinnelige
utforming. Alle endringer foretas pa egen risiko.

. Driftstemperaturen er =20 °C til 45 °C / -4 °F il
113 °F. Oppbevaringstemperaturen er -20 °C til
70 °C /-4 °F til 158 °F.

28.3 Sikkerhetsinstruksjoner for
installasjon

ADVARSEL: Les de felgende
advarselsinstruksjonene far du bruker

produktet.

. Ikke plasser stremforsyningen pa et sted der
det er fare for at den kan bli vat. Ikke plasser
stremforsyningen pa bakken.

. Ikke kapsle inn strgmtilfgrselen. Kondens kan
skade stremtilfgrselen og gke risikoen for stat

. Fare for elektrisk stet. Installer bare til
en reststremenhet (RCD) nar du kobler
stremforsyningen til stikkontakten. Gjelder for
USA/Canada. Hvis stramforsyningen er installert
utenders: Fare for elektrisk stgt. Installer bare til en
dekket klasse A GFCl-stikkontakt (RCD) som har
et avlukke som er veaerbestandig, med hetten pa
tilkoblingspluggen satt inn eller fiernet.

. Kontroller at pluggene til lavspentkabelen og
stremforsyningsenheten er rene og tarre for du
kobler dem til.

. Under installasjonen av referansestasjonen er det
fare for fallende gjenstander. Dette kan fare til
personskade.

. Stremforsyningskabelen og skjeteledningen ma
veere utenfor arbeidsomradet for & unnga skader
pa kablene.

. Nar referansestasjonen installeres hgyt, er det fare
for at den kan falle ned. Sgrg for at du star stabilt
nar du installerer referansestasjonen.

1944 - 001 - 13.01.2023

Sikkerhet - 77




28.4 Sikkerhetsinstruksjoner for
vedlikehold

ADVARSEL: Les de felgende
advarselinstruksjonene fer du bruker

produktet.

. Koble produktet fra stramforsyningen fer du
rengjer det eller utfgrer vedlikehold av det.

28.5 | tilfelle tordenvaer

For a redusere faren for skade pa de elektriske
komponentene i referansestasjonen, anbefaler vi at
stremforsyningen til referansestasjonen kobles fra hvis
det er fare for tordenvaer. Koble stremforsyningen til
igien nar det ikke lenger er fare for tordenveer.

29 Innledning

29.1 Innledning

Serienummer:

Produktnummer:

Du finner serienummeret pa typeskiltet og pa produktkartongen. Bruk serienummeret for a registrere produktet ditt pa

www.husgvarna.com.

29.1.1 Stette

Hvis du ensker stette for produktet, kan du snakke med
Husqvarna-serviceforhandleren din.

29.1.2 Produktbeskrivelse

Merk: Husqvarna oppdaterer jevnlig utseendet og
funksjonen til produktene. Se Stotte pa side 78.

Dette settet inneholder en EPOS™-referansestasjon
og en EPOS™ Plug-in som skal installeres pa
320/430X/450X NERA-robotgressklipperen. EPOS™-
referansestasjonen mottar satellittsignaler og sender

korreksjonsdata til robotgressklipperen. EPOS™ Plug-
in bruker satellittsignaler og korreksjonsdata fra
referansestasjonen til posisjonering.

29.1.3 Systembeskrivelse

EPOS™-systemet inneholder en robotgressklipper,

en ladestasjon og en referansestasjon.
Robotgressklipperen og referansestasjonen mottar
satellittsignaler for posisjonering. Referansestasjonen

er stasjoneaer, og den sender korrigeringsdata til
robotgressklipperen for & generere en ngyaktig posisjon.
Arbeidsomradet opprettes virtuelt i en app. Dette gjores
ved a styre produktet og legge til veipunkter for a lage et
kart i appen.
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29.1.4 Produktoversikt

Referansestasjon
Arm
Stettebrakett

Liten stolpebrakett, for stolpemal 32-44 mm/
1.26-1.73 tommer

Stor stolpebrakett, for stolpemal 44-55 mm/
44-55 tommer

Automower® EPOS™ Plug-in

22 Utseendet kan veere forskjellig for ulike markeder.

Skruer

Skruer

Skiver
Strgmforsyning?2
Lavspenningskabel
Bruksanvisning
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29.1.5 Systemoversikt

® N AN~

9.

10.
1.
12.

Satellitter

Satellittsignaler
Referansestasjon
Korreksjonsdata
Ladestasjon??

Virtuell grense

Soner som ikke skal klippes
Arbeidsomrade
Mobilenhet24

Dokkingpunkt

Transportvei
Robotgressklipper med EPOS™ Plug-in-sett25

29.1.6 Symboler pa produktet

Disse symbolene finnes pa produktet. Sgrg for at du
forstar dem.

23 |kke inkludert
24 |kke inkludert
25 Robotgressklipper falger ikke med.

Dette produktet samsvarer med gjeldende
EU-direktiver.

Dette produktet samsvarer med gjeldende
UK-direktiver.

Det er ikke tillatt & kaste dette produktet
som vanlig husholdningsavfall. Falg
nasjonale forskrifter, og bruk det lokale
gjenvinningssystemet.
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Bruk en avtakbar stremtilfar-
sel som angitt pa typeskiltet
ved siden av symbolet.

LL]

Chassiset inneholder komponenter som
er fglsomme for elektrostatisk utladning.
A m Chassiset ma bare apnes og forsegles

gjelder ikke hvis forseglingen er brutt.

av en autorisert servicetekniker. Garantien

Merk: @vrige symboler/klistremerker angitt pa
produktet gjelder sertifiseringskrav for visse markeder.

29.1.7 Symboler i appen

(9)

Viser styrken pa radiosignalet som
produktet mottar fra referansestasjonen.

Statusen er EPOS-bekreftet. Produktet
har en ngyaktig posisjon og retning. Dette
er ngdvendig for & betjene produktet
automatisk og for a installere kartobjekter.

Statusen er EPOS-handling nedvendig.
Produktet har en ngyaktig posisjon, men
det er ngdvendig & bruke produktet
manuelt eller automatisk for & fa en
ngyaktig retning.

Statusen er EPOS-sok. Produktet har
ikke en ngyaktig posisjon og seker etter
satellittsignalene og korrigeringsdataene
for & fa en neyaktig posisjon.

30 Installasjon

30.1 Innledning - installasjon

f:} ADVARSEL.: Les og forsta kapittelet

ADVARSEL: Les og forsta
kapittelet om sikkerhet i handboken

for robotgressklipperen fgr du installerer
produktet.

om sikkerhet fgr du installerer produktet.

OBS: Bruk originale reservedeler og
originalt installasjonsmateriale.

A

Merk: se www.husqvarna.com for mer informasjon
om installasjon.

30.2 Hoveddeler for installasjon
Installasjonen omfatter falgende deler:

+  Robotgressklipper?®, som klipper plenen
automatisk.

. Ladestasjon?”, som lader produktet.

26 Kjgpes separat.
27 Kjopes separat.
28 Fglger med ladestasjonen.

Stremforsyningsenhet28, som kobles til
ladestasjonen og et vegguttak pa 100-240 V.
Stremforsyningsenhet, som kobles til
referansestasjonen og et vegguttak pa 100-240 V.
Referansestasjon, som mottar satellittsignaler og
sender korreksjonsdata til robotgressklipperen.
Automower® EPOS™ Plug-in.

Mobilenhet med Automower® Connect-appen for &
utfere installasjonen og innstillingene for produktet.

30.3 Klargjering for installasjon

A

OBS: vann i dumper pa plenen kan fare
til skade pa robotklipperen.

A

OBS: Les installasjonskapitlet far du
starter installeringen.

Lag en skisse over arbeidsomradet. Inkluder alle
hindringer. Dette vil gjgre det enklere a undersgke
hvor ladestasjonen, referansestasjonen og de
virtuelle grensene skal plasseres.

Merk av pa skissen hvor du vil

plassere ladestasjonen, referansestasjonen,
vedlikeholdsstedet, transportbanene og de virtuelle

1944 - 001 - 13.01.2023

Installasjon - 81




grensene for arbeidsomrader og soner som ikke
skal klippes.

. Falg instruksjonene for avstander mellom objekter
som blokkerer sikten.

. Fyll igjen hull i plenen for & gjgre den jevn.

. Klipp gresset for du installerer produktet. Kontroller
at gresset er maksimalt 10 cm / 4 tommer.

Merk: De farste ukene etter installasjonen kan
lydnivaet ved klipping av gress vaere hayere enn vanlig.
Lydnivaet reduseres etter en stund.

30.4 Slik finner du ut hvor du skal
plassere referansestasjonen

OBS: Huvis det star en

lynavleder i neerheten, ma du ikke
installere referansestasjonen hgyere enn
lynavlederen.

A\

OBS: Ikke installer referansestasjonen
pa en flaggstang. Korrigeringsdataene som
sendes til produktet med ngyaktig posisjon,
vil bli pavirket hvis referansestasjonen
beveger seg.

A

Installer referansestasjonen pa en fast gjenstand
som ikke kan flytte pa seg eller rotere.

. Installer referansestasjonen pa en stolpe eller en
vegg/mur. Stolpen ma veere 32-55 mm / 1.26-2.16
tommer i diameter for at festeanordningene til
referansestasjonen skal kunne monteres.

Merk: Hvis referansestasjonen er installert pa
en vegg/mur, ma toppen av referansestasjonen
veere over veggen/muren. Slike gjenstander
kan forarsake forstyrrelser i signalet fra
referansestasjonen.

. Serg for at referansestasjonen har fri sikt mot
himmelen. Det er ngdvendig med fri sikt til
minimum 135 grader av himmelen. Vi anbefaler at
det er fri sikt til himmelen i alle retninger mer enn
10° i hgydevinkel.

Installer referansestasjonen i minimum 2 m/

6.5 fots hgyde.

Den maksimale avstanden mellom
referansestasjonen og produktet er 500 m /

1640 fot, ved fri siktlinje. Gjenstander mellom
referansestasjonen og produktet reduserer denne
avstanden.

30.5 Slik finner du ut hvor du skal
plassere stremforsyningen

.

Plasser stremforsyningen i et omrade med tak over
og beskyttelse mot sol og regn.

Plasser stremforsyningen i et omrade med god
luftsirkulasjon.

Bruk en kurs med jordfeilbryter nar du kobler
streamforsyningen til stikkontakten.

Forleng lavspenningskabelen om ngdvendig.
Lavspenningskabelen kan forlenges opptil 100 m /
328 fot.

30.6 Slik finner du ut hvor du skal
plassere ladestasjonen

.

Du kan sette ladestasjonen enten i eller utenfor
arbeidsomradet. Det trengs ingen transportbane
hvis ladestasjonen er plassert i arbeidsomradet
(A). Det trengs ingen transportbane hvis
robotklipperen er helt innenfor arbeidsomradet, nar
dette er ved ladestasjonens dokkingpunkt. Hvis
ladestasjonen og dokkingpunktet (B) ikke er i
arbeidsomradet, ma du installere en transportbane

(©).
®f)

Du kan sette ladestasjonen i et Automower®-hus.
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Plasser ladestasjonen (A) slik at dokkingpunktet
(B) har fri sikt til himmelen. Ladestasjonens
dokkingpunkt (B) er der robotklipperen stopper
etter at det har vendt tilbake fra ladestasjonen.
Ryggeavstanden kan stilles inn til 70-250 cm /
28-98 tommer. Kontroller at det er minst 3 m (C)
mellom objekter som er hgyere enn 1 m/ 3.3 fot

rundt dokkingpunktet (B).
il LN

Pl

EBE
=
l [

Merk: Gressklipperen bruker signalet fra
ladestasjonen til & sgke etter ladestasjonen nar
den befinner seg i dokkingomradet.

. Plasser ladestasjonen i neerheten av et stremuttak.
. Plasser den pa et jevnt underlag.
. Bunnplaten péa ladestasjonen ma ikke vaere bgyd.

Hvis robotklipperen ikke kan brukes i en

del av dokkingomradet, ma du sette opp en
beskyttelsesvegg som er minst 15 cm / 6 tommer
hay. Dokkingomradet (A) er et sirkuleert omrade
rundt ladestasjonen med en radius pa 3 m / 9.8 fot.

max. 5cm / 2"

max.5cm / 2" I

/‘

. Hvis arbeidsomradet bestar av to deler som er
atskilt med en bratt skraning, anbefaler Husqvarna
at du plasserer ladestasjonen i den nedre delen.

A

30.7 Slik finner du ut hvor du skal
plassere stremforsyningen

A

OBS: Ikke monter ladestasjonen der det
finnes metallgjenstander i bakken. Slike
gjenstander kan forarsake forstyrrelser i
signalet fra ladestasjonen.

OBS: Kontroller at knivene pa produktet
ikke kutter lavspenningskabelen.
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OBS: Ikke legg lavspenningskabelen i
en kveil eller under platen i ladestasjonen.

Kveilen forarsaker interferens med signalet
fra ladestasjonen.

. Plasser stremforsyningen i et omrade med tak over
og beskyttelse mot sol og regn.

. Plasser stremforsyningen i et omrade med god
luftsirkulasjon.

. Bruk en reststramenhet (RCD) med en
stremutlgsning pa maksimalt 30 mA nar du kobler
stremforsyningen til stramuttaket.

Lavspenningskabler i forskjellige lengder er tilgjengelige
som tilbehgr.

30.8 Slik undersgker du hvor de

virtuelle grensene skal installeres
OBS: Huvis arbeidsomradet ligger ved
siden av en vanndam, en skraning, et stup

eller en offentlig vei, ma det vaere en
beskyttelsesvegg. Veggen ma veere minst
15 cm/ 6 tommer hgy.

OBS: Ikke la produktet kjere pa grus.

A

Isoler alle hindringer, for eksempel treer, rotter og
steiner, for at produktet skal kunne brukes forsiktig
uten stay.

Lag en skisse av arbeidsomradet for du installerer
de virtuelle grensene.

30.9 Slik installerer du kartobjekter i
naerheten av bygninger og treer

Nar produktet er i bruk, ma det ha fri sikt til himmelen for
a kunne bruke satellittsignalene til navigasjon.

. Serg for at vinkelen for fri sikt til himmelen er pa
90°.

Merk: Objekter som er mindre enn 1 m/ 3.3 fot i
heyde pavirker ikke bruken av produktet.

Merk: Trekroner som er mindre enn 4 m / 13 fot
i diameter, pavirker ikke bruken av produktet. Hvis
det er mange sma treer som star tett sammen

i et omrade, og den samlede diameteren pa
trekronene som star sammen, er mindre enn 4 m /
13 fot, pavirker de ikke bruken av produktet.

For traer med kroner som er mer enn 4 m/ 13 fot i
diameter (A), ma du lage en sone som ikke klippes
(B) rundt treerne.

For L-formede objekter som er hgyere enn 1 m/
3.3 fot, installerer du den virtuelle grensen med
en minimumsavstand (C) pa 1.5 m / 5 fot fra
objektene.
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. Hvis du vil installere virtuelle grenser i et omrade

med et U-formet objekt som er hgyere enn 1 m/ Merk: For omrader med en bredde p& mindre
3.3 fot, méa du kontrollere at avstanden (E) er enn 4 m/ 13 fot kan det opprettes en transportvei
minst 6 m / 20 fot. Hvis objektet er hayere enn for at robotgressklipperen skal kjgre gjennom uten
3 m/ 10 fot, ma du kontrollere at avstanden a klippe.

(E) er det dobbelte av hgyden pa det hgyeste
objektet. Installer den virtuelle grensen med en .
minimumsavstand (D) pa 1.5 m / 5 fot fra objektet. 30.9.1 Passasjer

En passasje er en seksjon som har en virtuell grense
pa hver side, og som knytter sammen to deler av
arbeidsomradet. Passasjen ma vaere minst 2 m / 6.5 fot
bred for & fa et bra klipperesultat.

30.9.2 Hvordan du installerer kartobjekter i
skraninger

Robotklipperen kan brukes i skraninger pa 50%. Ikke ta
5 E E E med for bratte skraninger i arbeidsomradet. Skraningene
som er for bratte, kan isoleres som soner som ikke skal
klippes. Hellingen i % beregnes som gkning i hgyde for
@ @ hver m. F.eks.: 10 cm /100 cm = 10%.

\
@'/ ‘\@) =) 10% 100 cm/40”
/ \
] @ A E

\ —

=]y
/ Vi

“ "":-w- R (-5 S ) . Definer skraninger som er brattere enn 50%, som
[ 0 omrader som ikke skal klippes.
O 6 . For skraninger som er brattere enn 25% langs

ytterkanten av plenen, kjgrer du robotklipperen

+ Foromréder mellom objekter hayere enn 1 m / med bakhjulet 5 cm / 2 tommer (A) fra kanten, for &
3.3 fot ma avstanden (F) vaere minimum 4 m/ angi den virtuelle grensen.
13 fot.
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. For skraninger like ved en offentlig vei ma du
plassere et gjerde eller en beskyttelsesvegg langs
ytterkanten av skraningen.

30.10 Hvordan robotklipperen
installeres

1. Monter EPOS™ Plug-in. Se Slik installerer du
EPOS-plugin-modulen pa side 86.

2. Last ned appen Automower® Connect pa
mobilenheten din. Se Automower® Connect pé
side 87.

3. Parkoble robotklipperen med Automower®
Connect. Utfgr EPOS™-oppsettet i Automower®
Connect-appen. Se Slik utforer du EPOS™-
oppsettet pa side 86.

4. Installer ladestasjonen. Se Slik installerer du
ladestasjonen pa side 87.

5. Installer referansestasjonen. Se /nstallasjon av
referansestasjonen pa side 88.

6. Lag et kart over arbeidsomrader, soner som ikke
skal klippes, transportveier og vedlikeholdspunkt.
Se Installering av kartobjekter pa side 91.

7. Du velger innstillingene for robotklipperen i
Automower® Connect. Se Automower® Connect
pa side 87.

Merk: Huvis du vil ha mer informasjon om
innstillingene i appen, kan du se brukerhandboken
for robotgressklipperen.

30.10.1 Installasjonsverktay

. Skrutrekker, Torx 20.
. Unbrakongkkel, 4 mm. Inkludert i esken.
. Unbrakongkkel, 8 mm. Inkludert i esken.

30.10.2 Slik installerer du EPOS-plugin-
modulen

1. Fjern toppdekselet pa robotgressklipperen.

2. Fjern de fire skruene (Torx20), og ta av
dekselplaten.

3. Fjern tetningspluggen pa koblingen.

4.  Koble kabelen fra EPOS-plugin-modulen til
robotgressklipperen.

5.  Installer EPOS-plugin-modulen med 4 skruer.
6.  Monter toppdekselet.

30.10.3 Slik utfarer du EPOS™-oppsettet

Nar du slar ladestasjonen pa for ferste gang, ma du
angi noen grunninnstillinger fgr du kan bruke den.
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Ladestasjonen ma parkobles med Automower® Connect
for at du skal kunne installere objekter pa kartet, endre
innstillingene og bruke den. Bruk Automower® Connect
pa mobilenheten eller bruk .

1. Sla pa ladestasjonen.

Merk: Parkobling med Bluetooth® er aktivert i 3
minutter. Hvis parkoblingen mellom ladestasjonen
og mobilenheten ikke fullferes i lgpet av tre
minutter, ma du sla ladestasjonen av og deretter
pa igjen.

2. Logg deg pa Husqvarna-kontoen i Automower®
Connect-appen.

Start Bluetooth® pa mobilenheten.

Velg Mine klippere i Automower® Connect-appen,
og legg til produktet.

5. Tastinn PIN-koden fra fabrikken.
6. Folg instruksjonene for EPOS™-oppsettet i
Automower® Connect-appen. Utfgr en paring med

referansestasjonen og ladestasjonen, og installer
kartobjektene.

Merk: Det er bare ngdvendig & parkoble Automower®
Connect med robotklipperen én gang.

30.10.4 Automower® Connect

Automower® Connect er en kostnadsfri app for
mobilenheten din. Bruk appen til installering, innstillinger
og bruk av produktet. Du kan ogsa finne mer
informasjon, for eksempel om alarm og statistikk, i
Automower® Connect-appen.

Appen har to tilkoblingsmodi: Mobil tilkobling med
lang rekkevidde og Bluetooth®-tilkobling med kort
rekkevidde.

. Dashbord som viser produktets gjeldende status
og batteriets ladetilstand.

Merk: Mobiltilkobling til Automower® Connect
stottes ikke i alle land pa grunn av regionspesifikke
mobilantennesystemer. Den inkluderte Automower®
Connect-livstidstjenesten gjelder bare hvis det finnes
en tredjeparts underleverander av tilgjengelig i
bruksomradet.

30.10.5 Hvordan ladestasjonen installeres

Pass pa at du leser og forstar instruksjonene om
ladestasjonen. Se Slik finner du ut hvor du skal plassere
ladestasjonen pa side 82.

OBS: Ikke lag nye hull i
ladestasjonsplaten.

A

OBS: Ikke sta pa bunnplaten pa
ladestasjonen.

ADVARSEL.: Kontroller at pluggene til

lavspentkabelen og stremforsyningsenheten
er rene og tarre fgr du kobler dem til.

>/

Nar du kobler til stramforsyningen, ma du bare bruke et
stremuttak som er koblet til en reststremenhet (RCD).

30.10.5.1 Slik installerer du ladestasjonen

OBS: Ikke lag nye hull i
ladestasjonsplaten.

OBS: Ikke sta pa bunnplaten pa
ladestasjonen.

ADVARSEL: Kontroller at pluggene til

lavspentkabelen og stremforsyningsenheten
er rene og terre fer du kobler dem til.

> B>

Nar du kobler til stramforsyningen, ma du bare bruke et
stremuttak som er koblet til en reststremenhet (RCD).

1.  Pass pa at du leser og forstar instruksjonene om
ladestasjonen. Se Slik finner du ut hvor du skal
plassere ladestasjonen pa side 82.

N

Plasser ladestasjonen i det valgte omradet.

Merk: Ikke fest ladestasjonen til bakken med
skruene far etter at guidekabelen er installert.

Apne luken foran pa ladestasjonen.
Fest toppen av ladestasjonen.
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Vipp opp toppen av ladestasjonen.
Sett tetningen med kablene pa plass.
Koble kabelen til ladestasjonen.

2. Hvis indikatorlampen ikke har et gregnt lys, utfarer
du en kontroll av installasjonen. Se Slik kontrollerer
du ladestasjonen visuelt pa side 88 og Slik
kontrollerer du ladestasjonen visuelt pa side 88.

8.  Koble lavspenningskabelen til ladestasjonen. 30.10.6 Installasjon av referansestasjonen
9.  Lukk luken foran pa ladestasjonen. Du kan installere referansestasjonen pa en stolpe eller
10. Plasser stremforsyningen i en minstehgyde pa 30 en vegg/mur.
cm /12 tommer. OBS: Korrigeringsdataene som sendes
til produktet med ngyaktig posisjon, vil bli
pavirket hvis referansestasjonen beveger
A seg. Referansestasjonen ma installeres
/ [— , n stramt pa stolpen eller veggen/muren.
min 30 cm / 12”
- OBS: Elementene pa kartet vil flytte
Y A pa seg hvis du flytter referansestasjonen.
Juster elementene pa kartet, eller utfer
- - - installasjonen pa nytt i Automower®
11. Koble stremforsyningskabelen til et stremuttak pa Connect-appen.
100-240 V.
Merk: Produktet kan settes i ladestasjonen for 30.10.6.1 Slik monterer du referansestasjonen pa en
lading mens du installerer avgrensningsslgyfen. vegg
12.  Fest lavspenningskabelen til bakken med plugger, Merk: P& grunn av varierende veggmaterialer fglger
eller grav kabelen ned. det ikke med skruer for veggfeste.
13. Koble kablene til ladestasjonen etter at
ins_tallasjonen av avgrensningsslayfen og 1. Hold armen for referansestasjonen pa veggen der
guidekabelen er fullfgrt. du skal feste den. Lag fire merker pa veggen, der
14. Fest ladestasjonen til bakken med de medfelgende du skal feste fire skruer.

skruene etter at guidekabelen er installert.

30.10.5.2 Slik kontrollerer du ladestasjonen visuelt

1.

Kontroller at indikatorlampen pa ladestasjonen har
et gront lys.
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Merk: Hvis referansestasjonen er installert pa en
vegg/mur, ma toppen av referansestasjonen vaere
over veggen/muren.

2. Borfire hull i veggen for de fire skruene.
3. Monter referansestasjonen pa veggen med fire
skruer. 5.  Fest kontakten til klipsene pa armen.
6.  Trekk til skruen (Torx 20) pa armen til

4.

Trekk kabelen til referansestasjonen gjennom
sporet i armen, og monter referansestasjonen pa
armen.

referansestasjonen.
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7.  Koble lavspenningskabelen til referansestasjonen
og strgmforsyningen.

8.  Fest lavspenningskabelen til veggen fra
referansestasjonen og til stremforsyningen med
kabelstrips.

A

9.  Plasser stremforsyningen 30-200 cm /1-6.5 fot
over bakken. Se Slik finner du ut hvor du skal
plassere stramforsyningen pa side 82.

OBS: Huis lavspenningskabelen
ikke er godt festet med kabelstrips, kan
den bli skadet av sterk vind.

10. Koble stremforsyningskabelen til et stremuttak pa
100-240 V.

11.  Vent til LED-statusindikatoren lyser kontinuerlig
grent. Farst blinker LED-statusindikatoren grent
i noen minutter. Se LED-indikatorlampen pa
referansestasjonen pa side 99.

30.10.6.2 Slik installerer du referansestasjonen pa en

stolpe

1.  Fest stolpen godt til en vegg, toppen pa et tak eller
til bakken. Pass pa at stolpen ikke kan bevege seg
eller flyttes pa ved et uhell.

2.  Fest stottebraketten og en av stolpebrakettene til
armen med de fire skruene (4 mm unbrakongkkel).

Merk: Referansestasjonen ma installeres pa
toppen av stolpen.

Merk: stolpebrakettene er tilgjengelige i to
starrelser, slik at de passer til stolper av
forskjellige mal. Velg den riktige stolpebraketten for
installasjonen din.

3.  Sett armen pa toppen av stolpen.

4.  Fest referansestasjonen til stolpen med de to
skruene (4 mm unbrakongkkel).
5.  Trekk kabelen til referansestasjonen gjennom

sporet i armen, og monter referansestasjonen pa
armen.
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8.  Koble lavspenningskabelen til referansestasjonen
og stremforsyningen. Se Slik finner du ut hvor du
skal plassere stromforsyningen pa side 82.

9.  Fest lavspenningskabelen til stolpen fra
referansestasjonen og til stremforsyningen med
kabelstrips.

OBS: Hvis lavspenningskabelen
ikke er godt festet med kabelstrips, kan

den bli skadet av sterk vind.

10. Plasser stremforsyningen 30-200 cm /1-6.5 fot
over bakken. Se Siik finner du ut hvor du skal
plassere stromforsyningen pa side 83.

11.  Koble stremforsyningskabelen til et stremuttak pa
100-240 V.

12. Vent til LED-statusindikatoren lyser kontinuerlig
grent. Forst blinker LED-statusindikatoren grent
i noen minutter. Se LED-indikatorlampen pa
referansestasjonen pa side 99.

6. Fest kontakten til klipsene pa armen. 30.10.7 Installering av kartobjekter

Pass pa at du leser og forstar instruksjonene om hvor
kartobjektene skal installeres. Se Slik undersoker du
hvor de virtuelle grensene skal installeres pa side 84.

Pa kartet kan du installere fglgende objekter i appen:

. arbeidsomrader (A)

. soner som ikke skal kiippes (B)

. transportbane (C)

. ladestasjon (D)

. vedlikeholdspunkt (E)

. referansestasjon (F)

. arbeidsomrade (sekundzert omrade) (G)

7.  Trekk til skruen (Torx 20) pa armen til
referansestasjonen.
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Vedlikeholdspunktet er koblet til dokkingspunktet med
en vei.

Du installerer objekter pa kartet ved & kjgre
robotklipperen med appDrive for a legge til veipunkter
pa kartet. Se Hvordan du installerer objekter pa kartet
pé side 92.

30.10.7.1 Hvordan du installerer objekter pa kartet

Veipunktene (A) er posisjoner som danner de virtuelle
grensene og veiene (B). Linjene mellom veipunktene
er rette. Legg til flere veipunkter hvis du skal lage
jevne buer. Det anbefales a bruke sa fa veipunkter
som mulig. For hvert arbeidsomrade og tilhgrende
soner som ikke klippes, og transportvei er det

totale maksimale antallet veipunkter 800. Husqvarna
anbefaler at du legger til maksimalt 1000 veipunkter
for den fullstendige kartinstallasjonen. Du kan justere
posisjonen til veipunktene i appen etter at kartet er
installert. Du kan justere posisjonen til veipunktene i

Hvis du vil ha en fullstendig kartinstallasjon, ma du
installere et arbeidsomrade og en ladestasjon pa kartet.

Et arbeidsomrade angis med virtuelle grenser.
Maksimalt arbeidsomrader og sekundzere omrader kan
installeres pa et kart.

Det er to typer av arbeidsomrader:

. et arbeidsomrade som omfatter en ladestasjon,
eller som er koblet til det med en transportbane
der robotklipperen kjgrer automatisk

. et sekundeert omrade, dvs. et arbeidsomrade
uten ladestasjon eller transportbane, slik at
robotklipperen ma flyttes manuelt til og fra omradet

En transportvei er en spesifisert vei mellom
dokkingpunktet foran ladestasjonen og et
arbeidsomrade. Robotklipperen kan kjgre automatisk
pa denne veien, men den klipper ikke gress. En
transportvei kan aktiveres og deaktiveres midlertidig i
appen.

Omrader der robotklipperen ikke ma kjere, kan defineres
som soner som ikke skal klippes. En sone som ikke

skal klippes, angis med virtuelle grenser. Slike soner
kan aktiveres og deaktiveres midlertidig i appen.

Et vedlikeholdspunkt er en angitt posisjon der produktet
kan parkeres. Punktet kan f.eks. brukes som et
servicepunkt der robotklipperen skal vedlikeholdes.

appen etter at kartet er installert.
NS
§0» @ l
\Z

OBS: Ikke Igft eller flytt robotklipperen
mellom veipunktene nar du installerer
kartobjektene. Bruk appDrive for & sikre at
installasjonen blir riktig.

Merk: Nar du installerer et arbeidsomrade eller en
sone som ikke skal klippes, er posisjonen til veipunktet i
fremre venstre hjgrne av robotklipperen.
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Merk: Nar du installerer en transportvei eller en vei il
et vedlikeholdspunkt, er posisjonen til veipunktet midt pa

robotklipperen.

-

Kjer produktet med klokken rundt grensen for
arbeidsomradet.

Legg til veipunkter pa kartet. Legg til veipunktene
minst 3 cm / 1 tommer fra hindringer.

. Pass pa at du er i naerheten av produktet og koblet
til produktet med appen med Bluetooth®.

. Kontroller at statusen er EPOS™ bekrefteti
appDrive.

. Velg objektet du vil installere, og betjen
robotklipperen med knappene i appDrive:

. Opp-knappen (A) flytter robotklipperen fremover.

. Ned-knappen (B) flytter robotklipperen bakover.

. Venstre pilknapp (C) dreier robotklipperen mot
venstre.

. Hayre pilknapp (D) dreier robotklipperen mot
hgyre.

. Du kan bruke den midtre knappen (E) som
styrepinne for a flytte og dreie robotklipperen i alle
retninger.

. Du legger til et veipunkt pa kartet med veipunkt-
knappen (F).

. Bruk angreknappen (G) for & fierne det siste
veipunktet.

L

Legg til et veipunkt for & fa produktet til & klippe
gresset i kanten mellom plenen og steinstien. Pass
pa at bade steinstien og kanten av plenen er
dekket nar du legger til et veipunkt. Produktet kan
dekke et felt pa begge sider av kanten hvis hgyden
pa steinstien er maksimalt 1 cm / 0.4 tommer i
forhold til plenen.

RSN
L N <L
N L
‘- > “‘

&\M‘ 1 max 1 cm/0.4” 4

Merk: Ga 2-3 m/6.5-9.8 fot bak robotklipperen nar du
betjener den med appDrive.

Hvordan du oppretter et arbeidsomrade
Du trenger minst tre veipunkter for & opprette et
arbeidsomrade.

Legg til veipunktet ved det ytre hjgrnet for &
installere den virtuelle grensen rundt et hjgrne.
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. Ikke angi veipunkter som gjgr at en virtuell grense
krysser seg selv i samme arbeidsomrade.

. Lagre arbeidsomradet slik at det ferste og siste
veipunktet automatisk kobles sammen med en
virtuell grense.

= <=

o1

709 Q
6

Hvordan du oppretter en sone som ikke skal klippes
Du trenger minst tre veipunkter for & opprette en sone
som ikke skal klippes.

. Kjor produktet mot klokken rundt grensen til sonen
som ikke skal klippes.

. Legg til veipunkter pa kartet. Legg til veipunktene
minst 3 cm / 1 tommer fra hindringer.

. Ikke angi veipunkter som gjgr at en virtuell grense
krysser seg selv i samme sone som ikke skal
klippes.

. Lagre sonen som ikke klippes, slik at det farste og
siste veipunktet automatisk kobles sammen med
en virtuell grense.

Hvordan du oppretter en transportvei

. Kjgr robotklipperen og legg til veipunkter pa
kartet for a installere en transportvei. Start i et
arbeidsomrade, minst 1 m / 3.3 fot fra den virtuelle

grensen.

. Ikke installer en transportvei over en sone som
ikke skal klippes.

. Ikke angi veipunkter som farer til at transportbanen

krysser seg selv.

. Kjer robotklipperen, og legg til veipunkter for &
koble transportveien til dokkingspunktet.

. Lagre transportbanen for & koble det siste
veipunktet automatisk til dokkingpunktet.

. Angi bredden (A) pa transportveien. Bredden kan
settes til 2-5 m / 6.6-16.4 fot.

®

Hvordan du oppretter et vedlikeholdspunkt

. Kjar robotklipperen, og legg til veipunkter pa kartet.
Begynn med a legge til veipunkter i posisjonen
der du installerer vedlikeholdspunktet. Det farste
veipunktet er ved vedlikeholdspunktet.

. Kjer robotklipperen, og legg til veipunkter for a lage
en bane til ladestasjonen.

. Lagre vedlikeholdspunktet for & koble det siste
veipunktet automatisk til dokkingpunktet.

. Angi bredden (A) for vedlikeholdspunktet. Bredden
kan settes til 2-5 m / 6.6-16.4 fot.
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Slik installerer du ladestasjonen pa nytt pa kartet

PN Installer ladestasjonen pa nytt pa kartet hvis du flytter
eller bytter ladestasjonen. Du kan ogsa installere den pa

J nytt hvis robotgressklipperen ikke kan dokke eller kobles

til ladestasjonen.

&3

1. Velg kartobjekter > ladestasjon i appen.

2. Velg Installer ladestasjon pa nytt, og falg
instruksjonene.

Slik installerer du referansestasjonen pa nytt pa kartet
Installer referansestasjonen pa nytt pa kartet hvis du
flytter eller bytter referansestasjonen.

1. Velg kartobjekter > referansestasjon i appen.

2. Velg Installer referansestasjon pa nytt, og folg
@ instruksjonene.

31 Vedlikehold

311 |nnf¢ring i vedlikehold 1. Kontroller at stolpen er godt festet.
2. Kontroller tiltrekkingsmomentet for alle skruene.

Kontroller installasjonen hvert ar.

Skrue Verktay Tiltrekkingsmoment (Nm)
@vre til nedre chassis Torx 20 1,8
Referansestasjon til arm Torx 20 1,8
Arm til stolpe Unbrakongkkel, 4 mm 5-6
Arm, stettebrakett og stolpebrakett Unbrakongkkel, 4 mm 5-6
31.2 Rengj@r prOdUktet c OBS: Produktet ma ikke rengjeres med
e ADVARSEL.: koble produktet fra r:nyé;gmzs.pyler. tkke bruk losemidler t
stremforsyningen fer du utfgrer vedlikehold

eller rengjering.
Hvis det er nadvendig, kan du rengjgre produktet med
en fuktig klut.

32 Feilsgking

32.1 Innfering i feilsgking

Du finner alle feilsgkingsmeldingene pa menyen Meldingeri . Du kan lese mer om dette pa www.husqvarna.com.
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32.2 Feilmeldinger

Feilmeldingene i tabellen nedenfor vises i appen Automower® Connect. Kontakt Husqvarna-representanten din hvis
den samme meldingen vises ofte.

Melding

Arsak

Tiltak

Intet sloyfesignal

Stremforsyningen eller lavspentkabelen
for ladestasjonen er ikke tilkoblet.

Hvis lampen pa ladestasjonen ikke lyser,
betyr det at ladestasjonen ikke er kob-
let til stram. Undersgk stremuttaket og
reststramenheten. Kontroller at lavspent-
kabelen er koblet til ladestasjonen.

Stremforsyningen eller lavspentkabelen
for ladestasjonen er skadet.

Bytt ut stremforsyningen eller lavspenn-
ningskabelen.

OKO-modus er aktivert, og lampen pa
ladestasjonen blinker grent. Robotklippe-
ren ble startet manuelt i arbeidsomradet,
men STOPP-knappen ble ikke trykt inn
far robotklipperen ble flyttet fra ladesta-
sjonen. Signalet fra ladestasjonen er de-
aktivert, og robotklipperen kan ikke ga
inn i ladestasjonen.

Sett produktet i ladestasjonen. Start pro-
duktet.

Produktet finner ikke slgyfesignalet fra la-
destasjonen.

Plasser produktet i ladestasjonen, og ge-
nerer et nytt sloyfesignal.

Ladestasjonen er ikke installert riktig.

Installer ladestasjonen i henhold til in-
struksjonene. Se Slik installerer du lade-
stasfjonen pa side 87.

Forstyrrelser fra metallgjenstander som
gjerder, armeringsjern eller nedgravde
kabler i naerheten av ladestasjonen.

Flytt ladestasjonen til et annet sted.

Utenfor arbeidsomradet

Arbeidsomradet skraner for mye ved den
virtuelle grensen.

Kontroller at den virtuelle grensen er in-
stallert riktig.

Transportbanen eller banen til vedlike-
holdspunktet skraner for mye.

Kontroller at transportbanen er installert
riktig. Se Hvordan du oppretter en trans-
portvei pa side 94.

Robotklipperen finner ikke det riktige
slgyfesignalet pa grunn av forstyrrelser
fra et slgyfesignal fra en annen installert
robotklipper i naerheten.

Plasser produktet i ladestasjonen, og ge-
nerer et nytt slgyfesignal.

Forstyrrelser fra metallgjenstander som
gjerder, armeringsjern eller nedgravde
kabler i naerheten av ladestasjonen.

Flytt ladestasjonen til et annet sted.
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Melding

Arsak

Tiltak

Tomt batteri

Produktet finner ikke ladestasjonen.

Robotklipperen har ingen ngyaktig posi-
sjon og finner ikke ladestasjonen.

Noe hindrer robotklipperen i a finne lade-
stasjonen.

Batteriet er pa slutten av levetiden.

Skift batteriet.

Antennen pa ladestasjonen er defekt.

Hvis lampen pa ladestasjonen blinker
redt, er antennen pa ladestasjonen de-
fekt. Ta kontakt med en godkjent service-
forhandler.

Kartproblem

Det er ikke definert noe arbeidsomrade.

Lag et arbeidsomrade i appen Automo-
wer® Connect. Se Hvordan du oppretter
et arbeidsomrade pa side 93.

Kartobjektfilen er feil.

Kontroller kartet i appen. Juster kartet, og
lagre det.

Slett kartet, og utfgr en ny installasjon.

Soker etter posisjon

Svakt satellittsignal til referansestasjo-
nen.

Satellittsignalet er midlertidig svakt. Ro-
botklipperen vil begynne a fungere nar
satellittsignalene er i orden.

Kontroller installasjonen av referansesta-
sjonen.

Svakt satellittsignal til robotklipperen.

Satellittsignalet er midlertidig svakt. Ro-
botklipperen vil begynne a fungere nar
satellittsignalet er i orden.

Undersgk om det er noe mellom robot-
klipperen og himmelen som forarsaker
interferens med satellittsignalet. Fjern
hindringene eller foreta en ny installasjon
for ikke a inkludere hindringene i arbeid-
somradet. Se Installering av kartobjekter
pé side 91

Ingen noyaktig posisjon fra
satellittene

Svakt satellittsignal til referansestasjo-
nen.

Kontroller installasjonen av referansesta-
sjonen.

Svakt satellittsignal til robotklipperen.

Undersgk om det er noe mellom robot-
klipperen og himmelen som forarsaker
interferens med satellittsignalet. Fjern
hindringene eller foreta en ny installasjon
for ikke a inkludere hindringene i arbeid-
somradet. Se /Installasjon pa side 81
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Melding

Arsak

Tiltak

Problemer med kommunika-
sjonen med referansestasjon

Robotklipperen er ikke koblet til referan-
sestasjonen.

Parkoble robotklipperen med referanse-
stasjonen.

Referansestasjonen er ikke riktig instal-
lert.

Kontroller installasjonen av referansesta-
sjonen.

Robotklipperen mottar ikke radiosignaler
fra referansestasjonen i alle omrader der
robotklipperen brukes.

Test om robotklipperen mottar radiosig-
naler fra referansestasjonen i alle delene
av arbeidsomradet. Hvis ikke ma referan-
sestasjonen eller omradet installeres pa
nytt. Se Hvordan du installerer objekter
pa kartet pa side 92.

Strembrudd.

Undersgk og utbedre eventuelle arsaker
til strembruddet pa referansestasjonen.

Det er en feil i referansestasjonen, og
lampen blinker radt.

Koble stremmen fra referansestasjonen,
og koble den til igjen for & starte refe-
ransestasjonen pa nytt. Hvis problemet
vedvarer, ma du ta kontakt med den god-
kjente serviceforhandleren.

Det er interferens med andre referanse-
stasjoner eller andre radiosystemer i om-
radet.

Start produktet pa nytt. Hvis problemet
vedvarer, ma du ta kontakt med den god-
kjente serviceforhandleren.

For mange veipunkter

Det er for mange veipunkter i det gjel-
dende arbeidsomradet.

Foreta en ny installasjon av arbeidsom-
radet, sonen som ikke skal klippes, og
transportbanene. Opprett faerre veipunk-
ter. Del det aktuelle arbeidsomradet inn i
flere arbeidsomrader.

Bestemmelsesstedet kan ik-
ke nds

Det er ingen transportbane mellom lade-
stasjonen og arbeidsomradet eller vedIi-
keholdspunktet.

Lag en transportbane mellom ladesta-
sjonen og arbeidsomradet eller vedlike-
holdspunktet.

Transportbanen er blokkert, og robotklip-
peren kan ikke ga til arbeidsomradet, la-
destasjonen eller vedlikeholdspunktet.

Kontroller at transportbanen ikke er blok-
kert, eller slett den og lag en ny trans-
portbane.

Flere referansestasjoner

Det er mer enn én referansestasjon i
nzerheten av arbeidsomradet. Dette kan
forarsake interferens for produktet fra en
annen referansestasjon.

Kontakt det godkjente serviceverkstedet
ditt hvis det samme problemet oppstar
ofte.

EPOS-plugin-modul ikke fun-
net

EPOS™ Plug-in er defekt eller ikke mon-
tert riktig.

Start produktet pa nytt. Kontroller at
EPOS™ Plug-in er installert riktig, og at
kabelen er koblet til. Hvis problemet ved-
varer, ma du ta kontakt med den god-
kjente serviceforhandleren.

Arbeidsomrdde tuklet med

Ladestasjonen eller referansestasjonen
er flyttet.

Utfer en ny installasjon av kartet.
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32.3 LED-indikatorlampen pa referansestasjonen

Lys Status

Grent blinkende lys Oppstart av referansestasjonen. Dette kan ta noen minutter.

Gront konstant lys | drift.

Readt blinkende lys Referansestasjonen fungerer ikke pa grunn av en feil. Start produktet pa nytt. Hvis
problemet vedvarer, ma du ta kontakt med den godkjente serviceforhandleren.

Hvitt blinkende lys Fastvareoppdatering er ngdvendig. Snakk med den lokale Husqvarna-representanten.

32.4 Indikatorlampen pa ladestasjonen

Hvis installasjonen er fullt funksjonell, lyser indikatorlampene pa ladestasjonen konstant eller blinker grgnt. Hvis det
vises en annen farge, falger du feilsgkingsveiledningen nedenfor.

Du finner mer hjelp pa www.husqvarna.com. Hvis du fortsatt trenger hjelp, kontakter du den lokale Husqvarna-
representanten.

Lys Status

Konstant grgnt lys Gode signaler

Gront blinkende lys Signalene er gode, og ECO-modus er aktivert.

Radt blinkende lys Forstyrrelse i antennen i ladestasjonen Snakk med den lokale Husqvarna-represen-
tanten.

Konstant rgdt lys Feil i kretskortet eller feil stramforsyning i ladestasjonen. Feilen ma rettes opp av en
autorisert servicetekniker. Snakk med den lokale Husqvarna-representanten.

33 Oppbevaring og kassering

33.1 Oppbevaring 33.2 Kassering
Hvis du oppbevarer referansestasjonen innenders, ma Folg lokale gjenvinningsbestemmelser og gjeldende
du la armen sta fast pa stolpen eller veggen slik at regelverk.

du kan montere referansestasjonen pa den opprinnelige
plassen sin igjen.

Hvis du oppbevarer referansestasjonen utendgrs om
vinteren, anbefaler vi at du lar stremforsyningen vaere
tilkoblet.
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34 Tekniske data

34.1 Tekniske data

Referansestasjon, dimensjoner

Lengde, maksimal lengde, inkludert plate for stolpeinstallasjon, cm/ | 36/13,8
tommer.

Bredde, cm/tommer. 19/7,5
Hgyde, cm/tommer. 36/13,8
Vekt, referansestasjon, kg/pund 0,88/1,9
Vekt, arm, kg/pund 0,33/0,73

Referansestasjon, produktdata

Type stremforsyningsenhet

Inngangseffekt, stremforsyning, V AC 100-240
Utgangseffekt, stramforsyning, V DC 28
Utgangseffekt, stremforsyning, A 1,3
Lengde pa lavspentkabel, m/fot 20/66
IP-kode, referansestasjon IPX5
IP-kode, stremforsyningsenhet P44
Stremforbruk, W 2
Frekvensbandstette

Bluetooth®-frekvensomrade (for service) 2400,0-2483,5 MHz
SRD868 (Europa) 863-870 MHz
SRD915 (Australia) 915-928 MHz
SRD915 (New Zealand) 915-928 MHz
Energiklasse

Bluetooth®-utgangseffekt (for service) 8 dBm

SRD868 (Europa) 13 dBm

SRD915 (Australia) 13 dBm

SRD915 (New Zealand) 13 dBm

Det kan ikke garanteres full kompatibilitet mellom produktet og andre typer tradlgse systemer, for eksempel

fiernkontroller og radiosendere.

34.2 Registrerte varemerker

Bluetooth® ordmerket og logoene er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, inc., og bruk av slike merker fra

Husqvarna skjer under lisens.
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35 Garanti

35.1 Garantivilkar . Skade som skyldes inntrenging av vann etter bruk
av hgytrykksspyler.

. Skade som fglge av lynnedslag.

. Skader som skyldes at du ikke bruker originale
Husqvarna-reservedeler og tilbehor.

Husqvarna®-garantien garanterer at produktet vil
fungere i to ar fra kjspsdatoen. Garantien

dekker alvorlige materialfeil og produksjonsfeil. |
garantiperioden vil vi erstatte produktet eller reparere

det uten kostnad hvis falgende betingelser er oppfylt: *+  Skade forérsaket av uautorisert endring av,
X . eller tukling med, produktet eller produktets
. Produktgt ma b_are brukes i samsvar med stremforsyning.
instruksjonene i denne brukerhandboken. Denne ) ) ) )
produsentgarantien pavirker ikke garantirettigheter Hvis det oppstar en feil med Husqvarna-produktet ditt,
mot forhandleren/butikken. ma du kontakte Husqvarnas lokale representant for

ytterligere instruksjoner. Ha kvitteringen og produktets
serienummer tilgjengelig nar du kontakter Husqvarnas
lokale representant.

. Sluttbrukere eller uautoriserte tredjeparter ma ikke
prave a reparere produktet.

Eksempler pa feil som ikke dekkes av garantien:

36 Samsvarserkleering

Du finner samsvarserklzeringen i brukerhandboken som
felger med robotgressklipperen.
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37 Safety

37.1 Safety definitions

Warnings, cautions and notes are used to point out
specially important parts of the manual.

WARNING: Used if there is a risk of
injury or death for the operator or bystanders
if the instructions in the manual are not
obeyed.
Note: Used to give more information that is necessary
in a given situation.

CAUTION: used i there is a risk of
damage to the product, other materials or
the adjacent area if the instructions in the
manual are not obeyed.

37.2 General safety instructions
WARNING: Read the warning

instructions that follow before you use the
product.

. Obey national regulations about electrical safety.

. The product is only to be used with the power
supply unit supplied by Husqvarna.

. The product may only be used with the equipment
recommended by the manufacturer. All other
types of use are incorrect. The manufacturer’s
instructions with regard to operation/maintenance
must be followed precisely.

. The product may only be operated, maintained and
repaired by persons that are fully conversant with
its special characteristics and safety regulations.
Please read the Operator’s Manual carefully and
make sure you understand the instructions before
using the product.

. Husqgvarna does not guarantee full compatibility
between the product and other types of

wireless systems such as remote controls, radio
transmitters, hearing loops, underground electric
animal fencing or similar.

. Itis not permitted to modify the original design
of the product. All modifications are made at your
own risk.

. The operating temperature is -20°C to 45°C / -4°F
to 113°F. The storage temperature is -20°C to
70°C / -4°F to 158°F.

37.3 Safety instructions for installation
WARNING: Read the warning

instructions that follow before you use the
product.

. Do not put the power supply at a position where
there is a risk that it can become wet. Do not put
the power supply on the ground.

. Do not encapsulate the power supply. Condensed
water can harm the power supply and increase the
risk of electrical shock.

. Risk of Electric Shock. Install only to an residual-
current device (RCD) when connecting the power
supply to the wall socket. Applicable to USA/
Canada. If power supply is installed outdoors: Risk
of Electric Shock. Install only to a covered Class
A GFCl receptacle (RCD) that has an enclosure
that is weatherproof with the attachment plug cap
inserted or removed.

. Make sure that the plugs of the low-voltage cable
and the power supply unit are clean and dry before
you connect them.

. There is a risk of falling objects during the
installation of the reference station. This can result
in injury.

. The power supply cable and extension cable must
be outside the work area to prevent damage to the
cables.

. There is a risk of falling when you install the
reference station in a high position. Make sure that
you have a stable position when you install the
reference station.
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37.4 Safety instructions for
maintenance

WARNING: Read the warning

instructions that follow before you use the
product.

. Disconnect the product from the power supply
before you clean or do maintenance on the
product.

37.5 In the event of a thunderstorm

To decrease the risk of damage to electrical
components in the reference station, we recommend
that the power supply to the reference station is
disconnected if there is a risk of a thunderstorm.
Connect the power supply again when there is no a risk
of thunderstorm.

38 Introduction

38.1 Introduction

Serial number:

Product number:

The serial number is on the product rating plate and on the product carton. Use the serial number to register your

product on www.husqvarna.com.

38.1.1 Support

For support about the product, speak to your Husqvarna
servicing dealer.

38.1.2 Product description

Note: Husqgvarna regularly updates the appearance
and function of the products. Refer to Support on page
103.

This kit includes an EPOS™ reference station and a
EPOS™ Plug-in to be installed on your 320/430X/450X
NERA robotic lawn mower. The EPOS™ reference

station receives satellite signals and sends correction
data to the robotic lawn mower. The EPOS™ Plug-in

use satellite signals and the correction data from the

reference station for positioning.

38.1.3 System description

The EPOS™ system contains a robotic lawn mower,

a charging station and a reference station. The

robotic lawn mower and the reference station receives
satellite signals for positioning. The reference station is
stationary and sends correction data to the robotic lawn
mower to get an accurate position for the mower. The
work area is made virtually in an app by operating the
product and adding waypoints to make a map in an app.
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38.1.4 Product overview

1 Reference station

2. Am

3.  Support bracket

4 Post bracket small, for post dimensions 32-44 mm/
1.26-1.73 in.

5.  Post bracket large, for post dimensions 44-55 mm/
44-55 in.

6. Automower® EPOS™ Plug-in

29 The appearance can be different for different markets.

Screws

Screws

Washers

Power supply2®
Low-voltage cable
Operator's manual
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38.1.5 System overview

Satellites

Satellite signals
Reference station
Correction data
Charging station3?
Virtual boundary This product complies with the applicable

Stay-out zone ' n UK Directives.
[ ]

This product complies with the applicable
EU Directives.

©NoGOhON =

Work area

9. Mobile deviced'

10. Docking point

11. Transport path

12.  Robotic lawn mower with EPOS™ Plug-in Kit32

It is not permitted to dispose the product
as usual domestic waste. Obey national
regulations and use the local recycling
system.

38.1.6 Symbols on the product

These symbols can be found on the product. Make sure
that you understand them.

30 Not included.
31 Not included.
32 Robotic lawn mower not included.
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Use a detachable power sup-

ply as specified on the rating
D‘D’C |!!| plate adjacent to the symbol.

The chassis contains components which
are sensitive to electrostatic discharge
I (ESD). The chassis must only be opened
and sealed by an authorized service
A [N technician. The warranty will not be
applicable if the seal is broken.

Note: other symbols/decals on the product refer to
certification requirements for some markets.

38.1.7 Symbols in the app

Shows the strength of the radio signal that

( ) the product receives from the reference
station.

The status is EPOS confirmed. The
product has an accurate position and

direction. This is necessary to operate
the product automatically and for the

installation of map objects.

The status is EPOS action is necessary.
The product has an accurate position but

it is necessary to operate the product,
manually or automatically, to get an

accurate direction.

The status is EPOS searching. The
product does not have an accurate

position and is searching for the satellite
- signals and the correction data to get an

accurate position.

39 Installation

39.1 Introduction - Installation

WARNING: Read and understand the
safety chapter before you install the product.

WARNING: Read and understand the
safety chapter in the manual for the robotic

lawn mower before you install the product.

CAUTION: use original spare parts and
installation material.

Power supply unit3®, which is connected to the
charging station and a 100-240V power outlet.
Power supply unit, which is connected to the
reference station and a 100-240V power outlet.
Reference station, that receives satellite signals
and sends correction data to the robotic lawn
mower.

Automower® EPOS™ Plug-in.

Mobile device with the Automower® Connect app
to do the installation and the settings for the
product.

39.3 To prepare for installation

Note: Refer to www.husqvarna.com for more
information about installation.

CAUTION: Holes with water in the lawn

can cause damage to the product.

39.2 Primary components for
installation
The installation includes the components that follow:

. Robotic lawn mower33, that cuts the lawn
automatically.

+  Charging station3, that charges the product.

33 Purchased separately.
34 Purchased separately.
35 Included with the charging station.

A
A

CAUTION: Read the installation

chapter before you start the installation.

Make a blueprint of the work area and include all

obstacles. This makes it easier to examine where
to put the charging station, the reference station,

and the virtual boundaries.

106 - Installation

1944 - 001 - 13.01.2023




. Make a mark on the blueprint where to put
the charging station, the reference station, the
maintenance point, the transport paths and the
virtual boundaries for the work areas and stay-out
zones.

. Follow the instructions for distances between
obscuring objects.

. Fill in holes in the lawn to make it level.

. Cut the grass before you install the product. Make
sure that the grass is maximum 10 cm / 4 in.

Note: The first weeks after installation the sound level
when the product cuts the grass can be higher than
usual. The sound level decreases after some time.

39.4 To examine where to put the
reference station

CAUTION: Do not install the reference
station on a flagpole. Movements of the
reference station will affect the correction
data sent to the product with the accurate

CAUTION: ifthereis a lightning rod
near by, do not install the reference station
higher than the lightning rod.

position.
. Install the reference station on a fixed object that
cannot move or rotate.
. Install the reference station on a post or a wall. The

post must be 32-55 mm / 1.26-2.16 in. in diameter
to fit the attachments on the reference station.

Note: I the reference station is installed on a
wall the top of the reference station must be above
the wall. Metal objects can cause interference with
the reference station signal.

. Make sure that the reference station has full view
of the sky. It is necessary that minimum 135
degrees of the sky has a full view. We recommend
that the sky has a full view in all directions more
than 10° in elevation angle.

. Install the reference station at minimum 2 m /6.5
ft. height.

. The maximum distance between the reference
station and the product is 500 m / 1640 ft. when
free line of view. Objects between the reference
station and product decreases the distance.

39.5 To examine where to put the
power supply

. Put the power supply in an area with a roof and
protection from the sun and rain.

. Put the power supply in an area with good airflow.

. Use a residual-current device (RCD) when you
connect the power supply to the power outlet.

. Extend the low-voltage cable if necessary. The
low-voltage cable can be extended up to 100 m /
328 ft.

39.6 To examine where to put the
charging station

. You can put the charging station in the work
area or not in the work area. No transport path
is necessary if the charging station is put in the
work area (A). No transport path is necessary if
the product is fully in the work area when it is at
the charging station docking point. If the charging
station and docking point (B) are not in the work
area, you must install a transport path (C).

® ®p

. You can put the charging station in an
Automower® house.

. Put the charging station (A) where the docking
point (B) has unimpeded sky view. The charging
station docking point (B) is where the product
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stops after reversing from the charging station.
The reversing distance can be set to 70-250 cm /
28-98 in. Make sure that there is minimum 3 m (C)
between objects that are higher than 1 m/ 3.3 ft.

around the docking point (B).
Al | W \
(W T

N P

EBE
|
l [

. If the product must not operate in a part of the
docking area, put a protective wall that is minimum
15 cm/ 6 in. in height. The docking area (A) is
a circular area around the charging station with a
radius of 3 m /9.8 ft.

Note: The product uses the charging station
signal to search for the charging station when it
is in the docking area.

. Put the charging station near a power outlet.
. Put the charging station on a level surface.

. The baseplate of the charging station must not be
bent.

max. 5cm [/ 2"

max.5cm / 2" I

/z‘

. If the work area has 2 parts separated with a steep
slope, Husqvarna recommends to put the charging
station in the lower section.

c CAUTION: Do not install the charging

station where there are metal objects

in the ground. Metal objects can cause
39.7 To examine where to put the
power supply

interference with the charging station signal.
c CAUTION: Make sure that the blades

on the product do not cut the low-voltage
cable.
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CAUTION: Do not put the low-voltage
cable in a coil or below the charging station

plate. The coil causes interference with the
signal from the charging station.

. Put the power supply in an area with a roof and
protection from the sun and rain.

. Put the power supply in an area with good airflow.

. Use a residual-current device (RCD) with a tripping
current of maximum 30 mA when you connect the
power supply to the power outlet.

Low-voltage cables of different lengths are available as
accessories.

39.8 To examine where to install the
virtual boundaries

CAUTION: if the work area is adjacent
to water bodies, slopes, precipices or a
public road, there must be a protective wall.

The wall must be minimum 15 cm /6 in. in
height.

CAUTION: Do not let the product
operate on gravel.

. For careful operation without noise, isolate all
obstacles such as trees, roots and stones.

. Make a blueprint of the work area before you install
the virtual boundaries.

39.9 To install map objects near
buildings and trees

When the product operates it must have unimpeded sky
view to use the satellite signals for navigation.

. Make sure that 90° section of the sky is
unimpeded.

Note: Objects that are less than 1 m /3.3 ft. in
height does not interfere with the operation of the
product.

Note: Tree canopies that are less than 4 m / 13
ft. in diameter does not interfere with the operation
of the product. If there are many small trees

put together in an area, if the diameter of their
canopies put together is less than 4 m / 13 ft. they
do not interfere with the operation of the product.

For trees with tree canopies that is more than 4
m / 13 ft. in diameter (A), make a stay-out zone (B)
around the trees.

For L-shaped objects higher than 1 m/ 3.3 ft,
install the virtual boundary at a minimum distance
(C) of 1.5 m/ 5 ft. from it.
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To install virtual boundaries in an area with an U-
shaped object higher than 1 m / 3.3 ft, make sure
that the distance (E) is minimum 6 m/ 20 ft. If the
object is higher than 3 m / 10 ft., make sure that
the distance (E) is twice the height of the highest
object. Install the virtual boundary at a minimum
distance (D) of 1.5 m/ 5 ft. from the object.
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Note: For areas with a width less than 4 m / 13
ft. a transport path can be made for the robotic
lawn mower to go through without cutting.

39.9.1 Passages

A passage is a section that has virtual boundary on each
side and that connects 2 parts of the work area. The
passage must be a minimum of 2 m/ 6.5 ft. wide to get
a good cutting result.

39.9.2 To install the map objects in a slope

The product can operate in 50% slopes. Do not include
too steep slopes in the work area. Too steep slopes
can be isolated as stay-out zones. The slope (%) is
calculated as height for each m. Example: 10 cm / 100
cm = 10%.

10% 100 cm/40"

For areas between objects higher than 1 m /3.3 ft.

the distance (F) must be minimum 4 m/ 13 ft.

. For slopes more than 50% in the work area, isolate
the slope with a stay-out zone.

. For slopes that are more than 25% along the outer
edge of the lawn. For installation of the virtual
boundary, operate the product with the rear wheel
5cm/ 2in. (A) from the edge.
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. For slopes adjacent to a public road, put a fence or
a protective wall along the outer edge of the slope.

39.10 To install the product

1. Install the EPOS™ Plug-in. Refer to 7o install the
EPOS plug-in on page 111.

2. Install the Automower® Connect app on your
mobile device. Refer to Automower® Connect on
page 112.

3. Do a pairing operation of the product and the
Automower® Connect app. Do the EPOS™ setup
in the Automower® Connect app. Refer to 7o do
the EPOS™ setup on page 111.

4. Install the charging station. Refer to 7o install the
charging station on page 112.

5. Install the reference station. Refer to /nstallation of
the reference station on page 113.

6. Make a map with work areas, stay-out zones,
transport paths and maintenance points. Refer to
Installation of the map objects on page 116.

7. Use Automower® Connect app to do settings for

the product. Refer to Automower® Connect on
page 112.

Note: For more information about settings in the
app, read the Operator's manual for the robotic
lawn mower.

39.10.1 Installation tools
. Screwdriver, Torx 20.

. Hex key, 4 mm. Included in the carton.
. Hex key, 8 mm. Included in the carton.

39.10.2 To install the EPOS plug-in

1. Remove the top cover on the robotic lawn mower.

2. Remove the 4 screws (Torx20) and the cover
plate.

3.  Remove the sealing plug on the connector.

4.  Connect the cable from the EPOS plug-in to the
robotic lawn mower.

5. Install the EPOS plug-in with 4 screws.
6. Install the top cover.

39.10.3 To do the EPOS™ setup

When the product is set to ON for the first time, there
are some basic settings to do before the product can
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start to operate. You must do a pairing operation of

the product and the Automower® Connect app to install
objects on the map, change the settings and operate
the product. Use the Automower® Connect app on your
mobile device or on the app.

1. Set the product to ON.

Note: The Bluetooth® pairing operation mode
of the product is enabled for 3 minutes. If the
pairing operation between the product and the
mobile device is not completed in 3 minutes, set

the product to OFF and then set the product to ON.

2. Log on to your Husqvarna account in the
Automower® Connect app.

3.  Start Bluetooth® on your mobile device.

Select My mowers in the Automower® Connect
app and add your product.

Enter the factory PIN code.

6. Follow instructions for the EPOS™ setup in the
Automower® Connect app. Do a paring operation
with the reference station and the charging station
and install the map objects.

Note: itis only necessary to do a pairing operation of

the Automower® Connect app and the product one time.

39.10.4 Automower® Connect

Automower® Connect is a free app for your mobile
device. Use the app for installation, settings and
operation of your product. You can also find more
information for example about alarm and statistics in the
Automower® Connect app.

The app gives 2 modes of connectivity: Long-
range cellular connectivity and Short-range Bluetooth®
connectivity.

. Dashboard that shows the current status of the
product and the battery state of charge.

Note: Al countries do not support cellular connection
to Automower® Connect because of regional specified
cellular systems. The included Automower® Connect
lifetime service only applies if there is a third part sub-
supplier of available in the operational area.

39.10.5 Installation of the charging station

Read and understand the instructions about the
charging station. Refer to 7o examine where to put the
charging station on page 107.

f:} CAUTION: Do not make new holes in

the charging station plate.

CAUTION: po not put your feet on the

baseplate of the charging station.

A
A

WARNING: Make sure that the plugs of
the low-voltage cable and the power supply
unit are clean and dry before you connect
them.

When you connect the power supply, only use a power
outlet that is connected to a residual-current device

(RCD).

39.10.5.1 To install the charging station

CAUTION: Do not make new holes in

the charging station plate.

CAUTION: Do not put your feet on the

baseplate of the charging station.

> B>

WARNING: Make sure that the plugs of
the low-voltage cable and the power supply
unit are clean and dry before you connect
them.

When connecting the power supply, only use a power
outlet that is connected to an residual-current (RCD)

device.

1. Read and understand the instructions about the
charging station. Refer to 7o examine where to put
the charging station on page 107.

2. Put the charging station in the selected area.

Note: Do not attach the charging station to the
ground with the screws until the guide wire is
installed.

3. Open the hatch on the front of the charging station.

Attach the top of the charging station.
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5.  Tilt the top of the charging station.
6.  Put the grommet with the cables into position.
7. Connect the cable to the charging station.

8.  Connect the low-voltage cable to the charging
station.

9.  Close the hatch on the front of the charging
station.

10. Put the power supply at a minimum height of 30
cm/12in.

aC)

[E— X
4

min 30 cm /12”

11.  Connect the power supply cable to a 100-240V
power outlet.

Note: The product can be put in the charging
station to charge while you install the boundary
wire.

12. Put the low-voltage cable in the ground with stakes
or bury the cable.

13. Connect the wires to the charging station after
the installation of boundary wire and guide wire is
complete.

14. Attach the charging station to the ground with the
supplied screws after the guide wire is installed.

39.10.5.2 To do a visual check of the charging station

1. Make sure that the indicator LED lamp on the
charging station has a green light.

2. If the indicator LED lamp does not have a green
light, do a check of the installation. Refer to 7o do
a visual check of the charging station on page 113
and 7o do a visual check of the charging station on
page 113.

39.10.6 Installation of the reference station
You can install the reference station on a post or a wall.

CAUTION: Movements of the reference
station will affect the correction data sent to
the product with the accurate position. The
reference station must be installed tightly on
the post or wall.

>

CAUTION: The items on the map will
change position if you move the reference
station. Adjust the items on the map or do
the installation again in the Automower®
Connect app.

>

39.10.6.1 To install the reference station on a wall

Note: As wall materials vary, screws for fixing to the
wall are not included.
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1. Hold the arm for the reference station on the wall
where you will attach it. Make 4 marks on the wall
where you will attach 4 screws.

Note: If the reference station is installed on a
wall the top of the reference station must be above
the wall.

5.  Attach the connector to the clips on the arm.

2. Drill 4 holes in the wall for the 4 screws.

3. Install the reference station on the wall with 4
SCrews.

6.  Tighten the screw (Torx 20) on the arm of the
reference station.

4.  Put the cable of the reference station through the
slot in the arm and install the reference station on
the arm.
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7. Connect the low-voltage cable to the reference
station and the power supply.

8.  Attach the low-voltage cable to the wall from the
reference station to the power supply with cable
ties.

CAUTION: ifthe low-voltage
cable is not attached tightly with cable

ties it can be damaged in hard wind.

9.  Put the power supply 30-200 cm / 1-6.5 ft. above
the ground. Refer to 7o examine where to put the
power supply on page 107.

10. Connect the power supply cable to a 100-240V
power outlet.

11.  Wait until the LED status indicator is solid green.
First the LED status indicator flashes green for
some minutes. Refer to LED indicator lamp on the
reference station on page 124.

39.10.6.2 To install the reference station on a post

1. Attach the post tightly to a wall, roof top or the
ground. Make sure that the post cannot move or
be accidentally moved.

2. Attach the support bracket and one of the post
brackets to the arm with the 4 screws (4 mm hex
key).

Note: The reference station must be installed at
the top of the post.

Note: The post brackets are available in 2
dimensions to fit different dimensions of the
post. Select the applicable post bracket for your
installation.

3.  Putthe arm on top of the post.

4.  Attach the reference station to the post with the 2
screws (4mm hex key).
5. Pull the cable on the reference station through the

slot in the arm and install the reference station on
the arm.
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6.

7. Tighten the screw (Torx 20) on the arm of the
reference station.

10.

11.

12.

Connect the low-voltage cable to the reference
station and the power supply. Refer to 7o examine
where to put the power supply on page 107.

Attach the low-voltage cable to the post from the
reference station to the power supply with cable
ties.

CAUTION: ifthe low-voltage
cable is not attached tightly with cable

ties it can be damaged in hard wind.

Put the power supply 30-200 cm / 1-6.5 ft. above
the ground. Refer to 7o examine where to put the
power supply on page 108.

Connect the power supply cable to a 100-240V
power outlet.

Wait until the LED status indicator is solid green.
First the LED status indicator is flashing green for
some minutes. Refer to LED indicator lamp on the
reference station on page 124.

39.10.7 Installation of the map objects

Read and understand the instructions about where to
install the map objects. Refer to 7o examine where to
install the virtual boundaries on page 109.

On the map you can install the objects that follow in the

app:

Work areas (A)

Stay-out zones (B)

Transport path (C)

Charging station (D)
Maintenance point (E)
Reference station (F)

Work area (Secondary area) (G)
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To install objects on the map, operate the product with
the appDrive installation to add waypoints on the map.
Refer to To install objects on the map on page 117.

39.10.7.1 To install objects on the map

The waypoints (A) are positions that makes the virtual
boundaries and paths (B). The lines are straight
between the waypoints. Add a number of waypoints
to make smooth curves. It is recommended to use as
few waypoints as possible. For each work area and
the related stay-out zones and transport path the total
maximum number of waypoints are 800. Husqvarna
recommends to add maximum 1000 waypoints for

the complete installation of the map. You can adjust
the positions of the waypoints in the app after the
installation of the map. You can adjust the positions of
the waypoints in the app after the installation of the map.

For a complete map installation, you must install a work
area and a charging station on the map.

A work area is specified by virtual boundaries. Maximum
work areas and secondary areas can be installed on a
map.

There are two types of work areas:

. A work area that has a charging station in it or
connected to it with a transport path where the
product operates automatically.

. A secondary area is a work area with no charging
station and no transport path. The product must be
moved manually to and from the work area.

A transport path is a specified path between the docking
point in front of the charging station and a work area.
The product can operate automatically in this path, but
does not cut grass. A transport path can temporarily be
enabled and disabled in the app.

Stay-out zones can be made if there are areas where
the product must not operate. A stay-out zone is
specified by virtual boundaries. Stay-out zones can
temporarily be enabled and disabled in the app.

A maintenance point is a specified position where the
product can be parked at. This can for example be used
for a service point where maintenance of the product

is done. The maintenance point is connected to the
docking point with a path.

«@»on
7

CAUTION: Do not lift and move the
product between the waypoints when you
install the map objects. Use appDrive for a
correct installation.

Note: The position of the waypoint when you install a
work area or a stay-out zone is in the front left corner of
the product.
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Note: " . . To make a work area

OL€: The position of the waypoint when you !ngtall a Minimum 3 waypoints are necessary to make a work
transport path or a path to a maintenance point is in the area.

middle of the product between the drive wheels.

J

0w

Make sure that you are near the product and
connected to the product with the app with
Bluetooth®.

Make sure that the status is EPOS™ confirmed in
the appDrive.

Select the object you want to install and use the
buttons in the appDrive installation to operate the
product.

Use the up button (A) to move the product forward.
Use the down button (B) to move the product
rearward.

Use the left arrow button (C) to rotate the product
to the left.

Use the right arrow button (D) to rotate the product
to the right.

Use the center button (E) as a joystick to move and
rotate the product in any direction.

Use the waypoint button (F) to add a waypoint in
the map.

Use the undo button (G) to remove the latest
waypoint.

g © 6

. Operate the product clockwise around the
boundary of the work area.

. Add waypoints on the map. Add the waypoints
minimum 3 cm/ 1 in. from obstacles.

[

. Add a waypoint to make the product cut the grass
at the edge between the lawn and the stone path.
Make sure that you straddel the edge of the lawn
and the stone path when you add a waypoint. The
product can straddel the edge if the height of the
stone path is maximum 1 cm / 0.4 in. in relation to
the lawn.

o~
SIS
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7

5(\“\%\ 1 max 1cm/0.4”

. Add the waypoint at the outer corner to install the
virtual boundary around a corner.

Note: walk 2-3 m/ 6.5-9.8 ft. behind the product
when you operate the product with appDrive.

118 - Installation 1944 - 001 - 13.01.2023




__-o l\\‘

. Do not set waypoints that make a virtual boundary
go across itself in the same work area.

. Save the work area to automatically connect the
first and last waypoint with a virtual boundary.

mp <= 4
9

79 Q

To make a stay-out zone
Minimum 3 waypoints are necessary to make a stay-out
zone.

. Operate the product counterclockwise around the
boundary of the stay-out zone.

. Add waypoints on the map. Add the waypoints
minimum 3 cm / 1 in. from obstacles.

. Do not set waypoints that make a virtual boundary
go across itself in the same stay-out zone.

. Save the stay-out zone to automatically connect
the first and last waypoint with a virtual boundary.

To make a transport path

. Operate the product and add waypoints on the
map to install a transport path. Start